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LUVAS DE
TRABALHO
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Linha de luvas profissionais especialmente concebidas para trabalhos de manutencao em
multiplos setores e aplicacbes de manipulacdo geral, envolvendo risco quimico,
risco mecanico, temperatura, etc. Segundo as normas europeias e com 0s melhores
padroes de conforto, ergonomia e seguranca.




|_uvas de TRABALHO/TIPODE LUVAS

TIPOS DE LUVAS

A nivel geral, podemos dividir as luvas em duas categorias:
1. Luvas sintéticas

- Pelo seu design

e Com suporte, utilizando materiais como algodao, nylon, etc., antes de se cobrir de material sintético

(geralmente latex, nitrilo e poliuretano).

e Sem suporte, introduzindo diretamente o molde da luva no material sintético (nitrilo, latex, neopreno, etc.)

- Pelos materiais aplicadas
e Luvas de latex, de nitrilo, de PVC, etc
- Luvas em pele
- Pelo seu design: luvas tipo americano, tipo condutor, tipo soldador, etc.
- Pelos materiais aplicadas
¢ Pele flor: utilizando a parte exterior da pele (maior comodidade e destreza).
e Pele serracdo: utilizando a parte interna da pele (maior resisténcia ao abrasao).

DEFINICOES

- Méo: parte do corpo desde da ponta do dedo médio até ao pulso

- Luva: EPI destinado a proteger a méo ou parte dela contra perigos.

- Risca: situagéo ndo desejada que pode causar danos a salde do trabalhador.
- Palma da luva: a parte da luva que cobre a palma da mao

- Dorso da luva: a parte da luva que cobre o dorso da mao

- Destreza: mede a capacidade de manipulacdo para realizar um trabalho. Esta relacionada com a

espessura, elasticidade e deformidade da luva

- Nivel de prestacdo: € o nUmero que nos indica o valor obtido no ensaio correspondente de acordo com a

norma especifica

0S MATERIAIS

(©

- Fibras naturais como o algodao para
aplicacdes gerais, oferecem conformidade,

transpirabilidade e resisténcia ao abrasao. MARCA(‘:AO DA LUXA

- Materiais sintéticos como o nylon(abrasaoe
rasgo), PVC (abrasdo e produtos quimio
como lubrificantes, 6leose alcoois), neopreno
(temperatura e produtos quimicas)

- Couro [flor e serragem), material cémodo e
transpiravel que oferece boas propriedades
mecanicas (sobretudo no abrasao e rasgo)

- Revestimentos

¢ | atex. Comodidade, elasticidade e destreza.
Resisténcia a produtos quimicos aquosos.
Excelente aderéncia e boa resisténcia ao
abrasao

e Poliuretano Elasticidade, resisténcia ao
abrasao e a tensdo. Resistente aos
alcoois, hidrocarbonetos e

Fabricante do
produto

Referéncia do
produto

Marcacéo de
conformidade

Consultar folheto
informativo

Norma perigo

dissolventes. Aderéncia muito boa, boa
resisténcia ao abrasao e respirabilidade.

¢ Nitrilo. Borracha sintética resistente a
6leos, lubrificantes e a produtos
derivados do petrdleo. Boa resisténcia
mecanica e a perfuracdo. Muita
resisténcia guimica.

microorganismos,

Niveis de resisténcia
mecénicos
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SELECAO DA LUVA

1.° Identificar a luva que nos faz falta, analisandono lugarde trabalhoa tarefa arealizar (tamanho das pecas,o
seu peso, trabalhos de precisao, etc.) e o perigo principal a cobrir de acordo com a sua importancia (risco
elétrico, risco quimico,risco térmico, risco mecéanico, etc.), elegendo o nivel de prestagéo adequado a cada risco
Outros fatores a ter em conta incluem o ambiente (interior/exterior, humidade, etc.).

2.° Identificar o tamanho do utilizar: comprovar o tamanho.

2 006060

COMPROVE O SEU
TAMANHO

Coloque a sua mao aqui
sobre o diagrama para
medir o tamanho da sua
mao.

) 000 0 © ®

- A escolha do tamanho é muito importante, ndo so face a conformidade, ergonomia e protecao do utilizador, mas
também a realizagdo precisa do trabalha Uma ma escolha do seu tamanho pode levar a realizar um trabalho de
forma menos precisa (ineficiéncia), um maior perigo (erros) e um maior tempo de exposi¢do ao risco de demorar
mais tempo para realizar a tarefa. @




» Luvas de TRABALHO/NORMAS EUROPEIAS

As luvas de trabalho, tal como o resto dos Equipamentos de Protegao Individual, dividem-se em 3 categorias

Categoria 1

- Luvas que pelo seu design simples, o utilizador pode julgar por si mesmo a sua eficacia contra perigos minimos e
cujos efeitos, quando graduais, podem ser detetados a tempo e sem perigo pelo utilizador:
pressdes mecanicas superficiais, produtos de manutencdo cujos efeitos sejam facilmente reversiveis,

choques e vibragdes que nao afetem as partes vitais, etc.

e Estasluvassuperama EN420, norma harmonizada que regula os requisitos minimos a cumprir para as luvas de
trabalho: destreza, PH, teor de crémio, tamanho, seguranca, etc.
e A marcacao que as luvas de categoria 1devem levar é:

- Identificacao do fabricante ou representante (logotipo, NIF, etc.)

- Referéncia ou modelo.

- Tamanho.

- Marcacgao CE.

Categoria 2
Luvas destinadas a evitar perigos de todo o tipo que ndo poderiam chegar a causar lesdes muito graves ou a morte (perigos
intermédios).

e Estas luvas superam, para além da EN420, a norma harmonizada que regula o perigo face ao que recomenda a respetiva
luva.

e A marcacgédo que as luvas de categoria 2 devem levar é:
- |dentificacdo do fabricante ou representante.
- Pictograma do perigo face ao que recomenda.
- Niveis de resisténcia.
- Modelo ou referéncia.
- Tamanho.
- Pictograma relativo ao folheto informativo.
- Marcacéo CE.

¢ A conformidade com a norma tem de ser realizada por um laboratério notificado pela CE, emitindo um certificado CE
de tipo.

Categoria 3
Luvas destinadas a proteger o utilizador de um perigo mortal ou que possa danificar gravemente e de forma
irreversivel a saude, sem que possa ser descoberta a tempo o seu efeito imediato.
Estas luvas superam, para além da EN420, a norma harmonizada que regula o perigo face ao que recomenda
a respetiva luva.
A marcacao que as luvas de categoria 3 devem levar é:

- Identificagdo do fabricante ou representante.

- Pictograma do perigo face ao que recomenda.

- Niveis de resisténcia.

- Modelo ou referéncia.

- Tamanho.

- Pictograma relativo ao folheto informativo.

- Marcagédo CE, mais o nimero de identificagdo do Organismo de controlo notificado pelo encarregado pelo
controlo de qualidade CE na fase de producéo.

e Devem ser certificadas por um organismo notificado e o fabricante adotar um dos sistemas de garantia de
qualidade CE regulados para respetiva comercializacdao de acordo com R.D. 1407/1992.
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% EN 388:2016

ﬁ EN 374:2016

Especifica os valores de RISCO MECANICO Especifica os requisitos de:
ANTES AGORA EN 374-1 Rrisco quiMico

4 6
valores >>>>>> valores Tipo A Tipo B Tipo C

MIiNIMA
ea/ Abrasao (1a4). 6 3 1

* b/ Corte por lamina (1 a 5). Opcional Contaminantes Contaminantes Contaminante
se mostrar o valor "e".
e ¢/ Rasgo (1 a 4).

e d/ Perfuragao (1 a 4).
e ¢/ Corte (novo teste, EN ISO 13997, EN 374-5 RISCO POR

em Newtons). (AaF). Teste opcional, e MICROORGANISMOS

obrigatorio caso haja desgaste no corte (Bactérias o fungos)

por lamina (b). i ”
« £/ Impacto (P em caso de teste Caso passe para teste de virus, sera
p escrito "virus" debaixo do logotipo.

e aprovacao).

abcd abcdef

*Cada contaminante tem atribuida uma
letra e é exibida debaixo do tipo de luva.

Pictograma Norma Descricao

EN 407 Risco térmico (temperatura entre 50 °C e 100 °C). Inflamabilidade, calor por

contato, calor por conveccao, calor por radiacdo, pequenos salpicos de
metais fundidos, grandes massas de metais fundidos.

EN 511 Riscos devido a frio (até -50° C). Frio por conveccao, frio por contato,
impermeabilidade a agua.

EN 12471 Riscos por soldadura. Sao classificados em dois tipos. Tipo A e Tipo B.
Tipo A e Tipo B. Devem ser comprovadas para as normas EN388 (riscos

mecanicos) e EN407 (riscos térmicos) e passar alguns niveis minimos
para cada uma das normas. Estes niveis e a destreza irdo dar-nos o tipo de
luva. Em geral, recomenda-se utilizar as luvas Tipo B nos trabalhos onde
seja necessario um elevado nivel de destreza (por exemplo: soldadura tipo

TIG).
EN 1082-1  Riscos de corte e furos produzidos pelas facas de mao.

EN 60903 Risco elétrico. Classifica-se por 6 classes de acordo com a sua tens@o maxima de
utilizacao.
Classe 00 0 1 2 3 4
Tﬁ?“ 2500v | 5.000v | 10.000v | 20.000v | 30.000v | 40.000v
Tens3o max..
deuizaco | 500V | 1000V | 7.500v | 17.000v | 26500V | 36.000V




| uvas de TRABALHO/TABELADERISCOS
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Comportamento face a elementos quimicos

Acetato de amonio

Acetato de amonio

Acetato de amilo

Acetato célcico

Acetato de etilo

Acetato de potassio
Acetona

Acido acético glacial

Acido acético anidrico 50%
Acido bérico concentrado
Acido bromidrico

Acido cloridrico a 30% e a 5%
Acido crémico

Acido citrico

Acido fluoridrico a 30%
Acido férmico a 90%

Acido lactico a 85%

Acido nitrico a 20%

Acido oleico

Acido oxalico

Fenol

Acido fosférico

Acido estearico

Acido sulfdrico concentrado
Acido sulfdrico diluido
Acido tartérico

Acido amilico

Alcool benzilico

Alcool butilico (ou n-butanol)
Alcool etilico (ou etanol)
Alcoolisobutilico (ou isobutanol)
Alcool metilico (ou metanol)
Aldeido acético (ou acetaldeido)
Aldeido benzoico

Aldeido férmico a 30 %
Amoniaco concentrado
Anilina

Asfalto

Benzeno

Bicarbonato de potéssio
Bicarbonato de sédio

Bissulfito de sodio

I it bem

Bem

_ Intermédio
_ Desaconselhado
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Borato

Brometos

Carbonato de amonio
Carbonato de sodio
Carbonato de potassio
Calviva

Cal apagada

Cloro

Cloracetona
Cloroférmio

Cloreto de aménio
Cloreto de célcio
Cloreto de estanho
Cloreto de metileno
Cloreto de niquel
Cloreto de potéssio
Cloreto de sodio
Creosoto

Cresol

Cianeto de potassio
Ciclo-hexanono
Ciclo-hexanol
Ciclo-hexanona
Herbicida
Detergentes domésticos
Diacetona alcool
Dibutileter
Dibutilftalato
Diclorometano
Dicloreto de propileno
Dietanolamina
Dioctilflalato

Lixivia

Agua oxigenada

Agua régia

Adubo

Esséncia de terebentina
Esséncia de veiculo
Petroleo ligeiro

Eter sulfurico (farméacia)
Etilamina

Etilanilina
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Nota: esta lista € uma tabela meramente de referéncia sobre como o material da luva se comporta face a certos
elementos quimicos. Tem de se utilizar a luva apropriada face ao risco quimico especifico e tendo em conta as
condigoes especificas de trabalho (contaminante, concentragao, tempo de exposicao, etc.).



Etilenoglicol

Fixadores

Fluidos hidraulicos (ésteres)
Fluofosfato de célcio
Fluoretos

Formalina (ou formaldeido)
Combustiveis

Furol (furfural ou formadeido)
Gasoleo

Glicerina

Glicol

Gorduras animais
Gorduras minerais

Hexano

Oleo de corte

Liquido dos travoes (lockhead)
Oleos de lubrificagao
Oleos hidraulicos (petréleo)
Banha

Parafina

Oleo de pinheiro

Oleo de ricino

Oleo de soja

Hidroxido de célcio
Hipoclorito de célcio
Hipoclorito de sddio
Isobutilcetona

Querosene

Leite e produtos lacteos
Detergentes em po
Magnésia

Fueléleo

Metilacetato

Metilamina

Metilanilina
Metilciclopentano
Metiletilcetona
Metilformiato
Metilisobutiquetona
Monoclorobenzeno

Nafta

Naftaleno

£
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N-butilamina

Nitrato de amonio

Nitrato de calcio

Nitrato de potéassio

Nitrato de sodio
Nitrobenzeno
Nitropropano

Perfumes e esséncia
Pintura gliceroftélica
Pintura com &gua
Percloroetileno
Permanganato de potassio
Fosfatos de calcio
Fosfatos de potassio
Fosfatos de sodio

Potassa em escamas
Potassa em lixivia concentrada
Produtos petroliferos
Resinas de poliéster
Silicatos

Soda em escamas

Soda em lixivia concentrada
Estireno

Sulfato de potassio
Sulfato de sodio

Sulfato de zinco

Sulfitos, bisulfitos, hiposulfitos
Tetracloruro de carbono
THF = tetrahidrofurano
Tolueno

Tributilfosfato
Tricloretileno
Trinitrobenzeno
Trinitrotolueno
Trifenilfosfato

Vinagre e condimentos
White spirit

Xileno

Xilofeno

Néo téxico, mas contacto por vezes nocivo

Pode provocar queimaduras
Perigo de queimaduras
Toxico

Muito téxico

Muito téxico com efeitos secundarios

mm o A ® >

Muito téxico com riscos irreversiveis e mortais
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4055-G

Luva de algodao com pontos de PVC na palma e nos
dedos.

Aplicacoes

Manipulacao geral. Luva especial para
trabalhos que requerem uma grande
aderéncia, como engarrafadoras, embalagens

e paletizacdes, montagens e desmontagens,
remocao de moldes em pecas de plastico, metal...
Também para atividades agricolas, apanha de
fruta e atividades de jardinagem em geral.

Caracteristicas* Luva (de tecido muito apertado e

evantagens

CEma20

laminado) em 100% algoddo com

pontos de PVC na palma e nos dedos
com cinta eldstica no pulso.

+ Por ser 100% algodao, é muito
confortavel, transpirdvel e absorve muito
bem a transpiracao.

+ Pulso eléstico, que permite manter o interior
da luva seco e impede a entrada de sujidade.

+ Os pontos de PVC permitem nao s6 uma
maior aderéncia, mas também prolongar a
vida Gtil da luva, j& que disponibilizam uma
grande resisténcia a abrasao.

Tamanho_ 9
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4 653-PG

Luva tipo pescador de ponto de algodao/poliéster
cinzento/branca de pulso elastico

Aplicagdes Manipulagado geral. Luva especial para
trabalhosrelacionadoscomaconstrugéo, pesca,
mineracao, atividades agricolas, montagens, etc.

Caracteristicas - Luva de ponto de algodao
evantagens mimetizado sem costuras fabricado
com algodao (35%) e poliéster (65%).
» Muito confortavel, quente e com
uma elevada destreza.
« A fibra de poliéster proporciona uma
boa resisténcia mecénica
(especialmente ao rasgdo) e maior
resisténcia quimica a humidade.
+ O algodao fornece-lhe um tato mais
agradavel e permite uma maior
transpiragdo e absorg¢ao do suor.
+ Pode ser utilizada como luva ou como
“segunda luva".
» Fecho elastico através do pulso, que
dificulta a passagem de sujidade e agua
para o interior da luva.

CEmazo Tamanho_ 9

o at TN, Wee BT . Y o .

4 055-PF it 9
Luva de ponto de algodao de cor, para petréleo e pulso elastico. |

Aplicagoes Manipulagdo geral. Luva especial para
trabalhos que requerem uma maior iy
sensibilidade (automével, limpeza,
fotografia, pecas pequenas, etc).

Caracteristicas * Luva 100% algoddo com pulso eléstico.

evantagens - Muito confortavel, quente e com o il
elevada destreza. "
-+ Por ser 100% algod&o, é muito
confortavel, transpirdvel e absorve !
muito bem a transpiragéo. |||.
+ Pulso elastico, que permite manter o e i
interior da luva seco e impede a entrada de '1“-. I.r.'

T

sujidade.

+ Para utilizar como abrigo debaixo de
outras luvas mais frias ao tato (luvas de
PVC, de borracha, dielétricas, etc.).

CEmao Tamanho_9




Luvas ANTI-CORTE

4 655-CUT PRO

Luva de fibra HPPE, revestimento de PU, com maximo

nivel Anti-corte (F).

Ap|i(acae5 Manipulagdo geral. Protecdo mecénica e
‘ anti-corte. Luva especialmente concebida para
trabalhos de precisdo onde seja necessaria a
méaxima protegdo anti-corte. Trabalhos com
metais, cristais, oficinas, chapa, etc.
Suporte de HPPE (Polietileno de
elevado rendimento) com tecnologia
Goldtm

Caracteristicas: Nivel maximo anti-corte (F) de acordo com
evantagens o novo ensaio, EN ISSO 13997, em Newtons na
nova norma de risco mecanico EN 388:16.
+ Nivel maximo de resisténcia ao rasgo (nivel
4).
+ Méaxima destreza. Muito ligeiras,
suaves e flexiveis, proporcionando um
tato superior e reduzindo a fadiga do
utilizador.
» Conforto excecional. Dissipacao de calor
que oferece uma frescura adicional na méao,
mantendo em simultaneo a luva seca.
+ Reutilizaveis: lavaveis e de
longa duracao, sem perder
propriedades.
Revestimento de  PU  (Poliuretano),
que proporciona uma excelente
aderéncia, resisténcia & abrasdo e
respirabilidade.

CEmaa0 Tamanhos_7,8,9 e 10

@ EN 388:16
aNa3F

4 0655-CUT

Luva de fibra anti-corte, revestimento de PU, com nivel elevado An

corte (D).

Aplicacoes Manipulacao geral. Protecdo mecanica e anti-
corte. Luva especialmente concebida para
trabalhos de precisdo onde seja necesséaria
uma elevada protegcdo anti-corte. Trabalhos
com metais, cristais, oficinas, chapa, etc.

Caracteristicas e Nivel elevado anti-corte (D) de acordo com
vantagens novo ensaio, EN ISS0 13997, em Newtons da
nova norma de risco mecanico EN388:16.
+ Nivel méximo de resisténcia a abrasao e ao
rasgo (nivel 4).
- Revestimento de PU (Poliuretano), que
proporciona uma excelente aderéncia,
resisténcia a abraséao e respirabilidade.

CEmaz2o Tamanhos_7,8,9 e 10

@ EN 388:16
420
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4 CS8-AA

Luva anti-corte nivel F cor azul para indUstria alimentar.

Aplicagdes Trabalhos  relacionados com a indp;tria
alimentar onde seja necessaria a maxima
protecao ao corte

Caracteristicas- Luva fabricada na CE (Alemanha) por

evantagens trabalhadores altamente certificados.

- Homologada para utilizacdo alimentar.
+ Muito mais leve e com maior destreza em
relacao a luvas semelhantes.

Manga mais larga para uma maior
protecdo do antebraco.
- Nivel méximo possivel anti-corte (nivel F).
+ Cor azul para uma melhor identificacao
na industria alimentar.
- Lavavel a temperatura elevada.
+ Ambidestro (preco por unidade).
- Fibra de Dyneema (fibra sintética de
elevadas prestagdes, muito leve e
comum excelente comportamento ao
corte e ao rasgo).

C€Emazo Tamanhos_7, 8,9 e 10

EN 388:16 W) Valido para
indUstria de
SNAKF alimentacdo

4555 MM

Aplicagoes Protecdo anti-corte e anti-furo. Luva
especial contra cores e furos por facas de
mao. Trabalhos com facas manuais em
talhos, indUstrias de processamento de
carne, pescas ou marisco, abertura de
ostras, estabelecimentos de restauracao e
operacdes de desossagem de carne, caca
ou aves. Trabalhos com facas manuais na
indUstria dos plasticos, peles, téxtil e
papel, colocacao de solos, etc

Caracteristicase Luva fabricada na CE [(Alemanha) por

e vantagens trabalhadores altamente certificados.

- Malha fabricada com aco inoxidavel de
0,55 m de grossura.

+ Homologada para utilizacao alimentar
+ Muito facil de tirar em caso de
emergéncia

+ Perfeitamente acoplavel a mao e muito
facil de trocar de uma mao para a outra

CEmazo Tamanhos_6,7,8,9,10 e 11

industria de
alimentagéo

EN1082-1 "{ Valido para




Luvas SEM COSTURAS

4 OS83-NYL

Luva de poliéster de cor negro com revestimento de latex em
cor negro.

Aplicagoes Manipulagdo geral. Riscos mecanicos.
Luva especial para trabalhos de
manipulacdo em geral, manipulagao de
objetos deslizantes e abrasivos, etc.

Caracteristicas O latex é uma substancia natural que

evantagens proporciona um alto nivel de conforto pela
sua elevada flexibilidade, uma vez que
confere uma excelente aderéncia e
resisténcia a abrasao.

Excelente aderéncia anti-deslizante que
proporciona uma excelente aderéncia em
condigdes humidas e abrasivas e uma
excelente resisténcia a tensao.

Elevada respirabilidade do tecido de
nylon.

Cor escura para trabalhos que manchem.

CEmazo Tamanhos_7,8,9 e 10

@ EN 388:16
121K

4 655-NYPU/U

Luva de poliéster ultrafina (malha 18), revestimento em poliuretano

de cor negra

Aplicagoes Manipulagdao geral. Riscos mecanicos.

Luva para riscos mecanicos, mas que
requerem tato, fiabilidade, comodidade e
precisdo, como montagem de pegas
pequenas, alta tecnologia, eletrénica,
salas brancas, empacotamento, utilizagcao
de ferramentas, automacao, canalizagoes,
armazenamento, etc.

Caracteristicas + O poliuretano proporciona a luva uma
evantagens excelente resisténcia a abrasdo e a
transpiragao.
+ Nivel maximo de destreza (nivel 5). A luva
oferece 0s obstaculos minimos para a
realizagéo de gestos ou para a tatilidade.
- A sua base de nylon ultrafino (malha
18) e o seu ligeiro revestimento de
poliuretano proporcionam uma
comodidade, respirabilidade e
sensibilidade tatil insuperavel.

CEma20 Tamanhos_7,8,9 e 10

@ EN 388:16
211




4 OSS-NYLF

Luva de poliéster de cor negra com revestimento de latex em
Ccor negra.

Aplicagoes Manipulagdo geral. Riscos mecéanicos e

frio. Luva especial para trabalhos onde seja
necessario combinar uma protegdo contra
riscos mecanicos, uma protegdo contra o
frio (para condigbes climéaticas ou para a
atividade industrial) e uma elevada
aderéncia. Trabalhos de construgdo no
exterior, trabalhos de manutencdo exterior
(estradas, linhas férreas, aeronautica, etc.)
e manipulacdo em geral em meio frio ou
cargas frias/hUmidas que necessitem de
uma elevada aderéncia.

Caracteristicas - O latex €& uma substancia natural

e vantagens que proporciona um alto nivel de conforto
para a sua elevada flexibilidade, uma
vez que proporciona uma excelente
aderéncia e resisténcia a abraséao

Excelente aderéncia anti-deslizante que

proporciona uma excelente aderéncia em
condigbes humidas e abrasivas e uma
excelente resisténcia a tensao.
- Elevada respirabilidade do tecido de nylon.

CEmazo Tamanhos_7,8,9 e 10

g ”
E“ o EN 388:16
00 412 >

4 0655-NYN/B

Luva de poliéster de cor branca com revestimento de nitrilo em
cor cinzenta.

Aplicacées Manipulagédo geral. Riscos mecénicos. Luva
especial para trabalhos de manipulagao,
montagem, substituigdes, construgdo, etc.,
em meios humidos e oleosos

Caracteristicas - Nitrilo ¢ um material flexivel que

evantagens proporciona a luva uma elevada resisténcia
aos oleos, lubrificantes e hidrocarbonetos.
- Nivel maximo de destreza (nivel 5). A luva
oferece o minimo de obstaculos para a
realizacao de gestos ou para a tatilidade.
+ Nivel maximo antiabrasivo. Elevada vida
0til da luva.

C€Emazo Tamanhos_7,8,9 e10

@ EN 388:16
3121K
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Luvas SEM COSTURAS

4 655-NYN/N

Luva de poliéster cor negra com revestimento de nitrilo de cor

cinzenta.

Aplicagdes Manipulagdo geral. Riscos mecanicos.
Luva especial para trabalhos de
manipulagdo, montagem, substituicoes,
construcao, etc., em ambientes humidos e
oleosos e com elevado indice de sujidade.

Caracteristicas -+ Nitrilo é um material flexivel que

evantagens proporciona a luva uma elevada resisténcia
aos 6leos, lubrificantes e hidrocarbonetos.
+ Nivel maximo de destreza (nivel 5). A luva
proporciona os minimos obstaculos na
realizacdo de gestos ou na tatilidade.

- - Cor negra para trabalhos que manchem.

CEmaz2o Tamanhos_7,8,9¢e10

@ EN 388:16
3121K

Luva de poliéster cor negra com revestimento de nitrilo em cor
negra na palma, dedos e dorso.

Aplicagoes Manipulagdao geral. Riscos mecanicos.
Luva especial para trabalhos de
manipulacdo, montagem, substituicdes,
construgcdo, etc, em meios hUmidos e
oleosos e com um elevado indice de
sujidade. Ao ter os dedos, a palma e o dorso
impregnados, permite uma maior exposi¢cao
e impermeabilidade da méao.

Caracteristicas - Nitrilo € um material flexivel que

evantagens proporciona a luva uma elevada
resisténcia aos oleos, lubrificantes e
hidrocarbonetos.

+ Nivel maximo de destreza (nivel 5). A
luva proporciona os minimos obstaculos
na realizagado de gestos ou na tatilidade.

- Cor negra para trabalhos que manchem.

CEma2o0 Tamanhos_7,8,9¢e10

@ EN 388:16
3131
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4 655-NYPU/N

Luva de poliéster sem costuras. Palma e dedos revestimentos
em poliuretano.

Aplicacoes  Manipulagdo geral. Riscos mecanicos. Y
Luva especial para trabalhos de precisdo.
Alta tecnologia, eletrénica, salas brancas,
montagem de pecas pequenas,
empacotamento, etc.

Caracteristicas - Poliuretano  proporciona & luva

e vantagens uma excelente resisténcia a

abrasao e respirabilidade

- Nivel maximo de destreza (nivel 5). A luva
oferece os obstaculos minimos para a
realizacéo de gestos ou da tatilidade.
- Nivel méximo anti-abraséo. Vida Util
duradoura da luva

CEma20 Tamanhos_7,8,9e10

EN 388:16
213K

4 633-NYPU/G/N

Luva de poliéster cor cinzenta com revestimento de poliuretano

cor cinzenta.

Aplicacoes  Manipulagdo geral. Riscos mecanicos.
Luva especial para trabalhos de precisao
onde serd necessario o maximo tato e
destreza (montagens, substituigdes,
empacotamento, classificagdo, etc), em
cor cinzenta para trabalhos que manchem,
aumentando a vida 0Otil da luva.

Caracteridicas « Poliuretano proporciona & luva uma

evantagens excelente  resisténcia a  abrasao
e respirabilidade.
+ Nivel maximo de destreza (nivel 5). A luva
oferece o0s obstaculos minimos para a
realizagao de gestos ou da tatilidade.

Nivel maximo anti-abrasao. Vida 0til

duradoura da luva

CEmazo Tamanhos_7,8,9 e 10

@ EN 388:16
2121
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Luvas de LATEX com suporte

r r

4055-LT TOP

dorso respiravel 1

Luva de latex 1.° com suporte de ponto de algodao, pulso
elastico e forro interior. | q#

Aplicagoes Manipulagdo geral. Riscos mecanicos.

=2
Luva especialmente indicada para trabalhos - _&.
de construgdo, manipulacdo, residuos, ?-;F_
trabalhos relacionados com metais, madeira, Hr
trabalhos industriais, vidro, bricolage, obra _-_-_.F_-
publica, etc, e em geral, atividades com 7
elementos nao altamente cortantes.

Caracteristicas + Grande aderéncia: revestimento de latex 1.2

evantagens COM acabamento crepe gue proporciona um
elevado coeficiente de anti-deslizamento e 1
esta especialmente indicada para manusear .nl
objetos humidos e abrasivos. I
- Elevada respirabilidade do tecido de #
algodao. 1 !

+ Ajuste perfeito. Excelente relagao 3
entre resisténcia mecéanica e destreza.

CEma20 Tamanho_9

@ EN 388:16
2121
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40655-LC TOP

| dorso coberto

Luva de latex de 1.% com suporte de ponto de algodao, pulso
elastico e forro interior.

Aplicagdes Manipulagdo geral. Riscos mecéanicos.
Luva especialmente indicada para trabalhos
de construgdo, manipulagdo, residuos,
trabalhos relacionados com metais, madeira,
trabalhos industriais, vidro, bricolage, obra
publica, etc., e em geral, atividades com
elementos ndo altamente cortantes.

Caracteristicas « Grande aderéncia: revestimento de e
vantagens 1° de latex de 1* com acabamento crepe
que proporciona um elevado coeficiente de anti- %,
deslizamento e estd especialmente indicada
para manusear objetos hUmidos e abrasivos.

Elevada respirabilidade do tecido de i
algodao. {

- Ajuste perfeito. Excelente relacao

entre resisténcia mecanica e

destreza.
CEmaz0 Tamanho_9

@ EN 388:16
2121

=
-

4 655-EGRIP

Luva econdémica de latex com suporte de ponto de poliéster/
algodao e punho elastico.

Aplicagdes Manipulagao geral. Riscos mecanicos.
Luva especialmente indicada para trabalhos de
construcao, residuos, bricolage e jardinagem.

Caracteristicas - O latex € uma substancia natural

e vantagens que proporciona um alto nivel de

conforto para a sua elevada flexibilidade,
uma vez que proporciona uma excelente
aderéncia e resisténcia a abrasao.

+ Elevada respirabilidade do tecido de
poléster/algodao.

C€Ema20 Tamanhos_7,8,9e10

@ EN 388:16
212K
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Luvas de LATEX sem suporte

4 058-LDY !

Luva tipo doméstica de latex em cor amarela para riscos

mecanicos superficiais.

Aplicagdes Manipulagéo geral e protecdo mecéanica.
Interior em flocos de algodao e
recomendado  para  tarefas  domésticas,
limpeza, etc.

Caracteristicas - 0 latex é uma substancia natural que

evantagens proporciona um alto nivel de conforto para
a sua elevada flexibilidade, uma vez que
proporciona uma excelente aderéncia e
resisténcia a abrasao.

- Aderéncia rugosa (pontos) na palma e
unhas para maior sujeigdo de objetos.
+ Espessura: 0,38 mm. Comprimento: 30

cm.
CEma2 Tamanhos_7,8¢e9

EN 388:18 1lJ valido para
indUstria de
0100X alimentagao
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4 633-LDA/N

Luva tipo doméstica de latex em cor azul para riscos

quimicos.

| o4

Aplicagdes Protecdo mecéanica e quimica.
Interior acetinado e recomendado para
a indUstria agroalimentar, manipulagdo
e fabrico de alimentos relacionados
com carne, pesca, frutas e produtos
lacteos, tarefas domésticas (lavagem),
limpeza, laboratérios e  manutengédo
em geral.

Caracteristicas «+ O latex é uma substancia natural e

vantagens que proporciona um alto nivel de conforto
proporciona um alto nivel de conforto para
a sua elevada flexibilidade, uma vez que
proporciona uma excelente aderéncia e
resisténcia a abraséao
+ Cor azul especialmente indicada
para a indUstria agroalimentar.
- Excelente aderéncia tipo diamante anti-
deslizante que proporciona uma excelente
aderéncia em condigbes humidas e
abrasivas.
+ Espessura: 0,45 mm. Comprimento: 30 cm.

C EEII 420 Tamanhos_ 7,8¢e 9

ﬁ EN 374-1:16 EN 388:16
Tino ¢ 2100k

1) valido para
indUstria de
alimentagao

4 655-LDN/N

Luva tipo industrial de latex em cor laranja para riscos

mecanicos, quimicos.

Aplicagdes Protecdo mecénica e quimica. Interior de
algoddo em flocos e recomendado para
manipulacdo de frutas e verduras, trabalhos
de limpeza industrial, indUstria quimica, etc.

Caracteristicas - O latex é uma substancia natural que
evantagens proporciona um alto nivel de conforto para
a sua elevada flexibilidade, uma vez que
proporciona uma excelente aderéncia e
resisténcia a abrasao.
- Aderéncia rugosa (pontos) na palma e
unhas para maior sujeigéo de objetos.
+ Espessura: 1 mm. Comprimento: 30 cm.

CEmazo Tamanhos_7,8,9 10
I’.Il 314-1:16 EN 388:16
Tipo B (ABK) 21K
"f Valido para
indUstria de
alimentagao




Luvas DIELETRICAS

4 c58-DI

Luvas de latex natural sem suporte para trabalhos
elétricos.

Aplicagoes

Riscos elétricos. Luvas especiais
para trabalhos com risco elétrico (energia,
manutengdes, telecomunicagoes, etc.).

Caracteristicas + A sua forma ergonémica e o seu interior

e vantagens

CEmazo

ligeiramente sedoso tornam esta luva
facil de introduzir e de tirar.

+ A sua base de latex natural proporciona
altas propriedades dielétricas.

+ A sua espessura assegura um bom tato,
disponibilizando uma protegao até 36.000
V (classe 4).

+ Resistente a 4acidos, 6leo, ozono e a
temperaturas muito baixas.

+  Certificados de acordo com
I1S09001:2000 sdo objeto de provas muito
rigorosas:

- Controlos visuais e dimensionais.

- Provas dielétricas em cabinas de teste.

- Provas complementares (mecénicas e

dielétricas).

@ EN 60903
| o TR e |

688-DIO0 00 500V 8,9y 10
688-DI0 0 1.000V 9-10
688-DI1 1 7.500V 9
688-DI2 2 17.000V ©
688-DI3 3 26.500V ©
688-DI4 4 36.000V 10

4 058-PF

Para colocar debaixo da luva
dielétrica e conseguir
comodidade (pagina 15).

voL /urn

abrigo e

4 /55-MX

Para colocar por cima da luva
dielétrica maior resisténcia as
agressdes mecanicas, prolongando
a vida Otil da luva e reduzindo o
risco dielétrico (reduz a
probabilidade de = corte ou
perfuragdo na luva dielétrica
(pagina 47).
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O Luvas de PVC

4 0655-PVC 27B

Luva de PVC hermética de 27 cm, em cor azul de dupla capa

rugosa.

Aplicagoes

Manipulacdo geral e riscos mecanicos.

Luva hermética de PVC para utilizacdo em
meios oleosos e aquosos. Interior de algodao
em flocos e recomendado para a indUstria
quimica e petroguimica, gasolineiras,
cisternas, desengorduramento, dissolventes,
oleos, pinturas e vernizes, dissolventes e
detergentes, hidrocarbonetos, construcéo,
limpeza (ndo certificados para risco quimico).

Caracteristicas - O PVC proporciona impermeabilidade,

e vantagens

CEma20

boa resisténcia aos produtos quimicos, aos
lubrificantes e aos hidrocarbonetos.

« Muito leves, flexiveis, com elevada
destreza e resisténcia a abraséao.

» Acabamento de dupla capa rugosa que
proporciona uma excelente aderéncia,
tanto em condigdes secas, como humidas.
» Comprimento: 27 cm.

Tamanho_9

EN 388:16

L/ 3121
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4 033-PVC 27Q

Luva de PVC hermética de 27 cm, em cor vermelha para riscos

mecanicos, quimicos.

Aplicagdes Protecado mecanica e quimica. Luva hermética
de PVC para utilizagdo em meios oleosos e
aquosos. Interior de algoddo em flocos e
recomendado para a indUstria quimica e
petroguimica, gasolineiras, cisternas,
desengorduramento, dissolventes, 6leos,
pinturas e vernizes, dissolventes e
detergentes, hidrocarbonetos, construgao,

limpeza, etc.
Caracteristicas « O PVC proporciona impermeabilidade, e
vantagens uma boa resisténcia aos produtos quimicos,

aos lubrificantes e aos hidrocarbonetos.
» Boa flexibilidade, alta destreza e
resisténcia a abrasao.
« Acabamento granulado que proporciona
uma excelente aderéncia, tanto em
condigdes secas como quimicas.
» Comprimento: 27 cm.

CEma20 Tamanho_9

x EN 374-1:16 EN 388:16
Tino ¢ 2121

4 633-PVC 35Q

Luva grande de PVC hermética de 35 cm, em cor vermelha para

riscos mecanicos, quimicos.

Aplicagdes Protegdo mecanica e quimica. Luva
hermética de PVC para utilizagdo em meios
oleosos e aquosos. Interior de algoddo em
flocos e recomendado para a indUstria
quimica e petroquimica, gasolineiras,
cisternas, desengorduramento, dissolventes,
6leos, pinturas e vernizes, dissolventes e
detergentes, hidrocarbonetos, construcgao,
limpeza, etc.

Caracteristicas - O PVC proporciona impermeabilidade,

evantagens boa resisténcia aos produtos quimicos, aos
lubrificantes e aos hidrocarbonetos.

- Boa flexibilidade, elevada destreza e
resisténcia a abraséo.

+ 35 cm de comprimento para maior
protecédo fisica e quimica do antebraco.

« Acabamento granulado que proporciona
uma excelente aderéncia, tanto em
condigdes secas como humidas.

« Comprimento: 35 cm.

CEma20 Tamanho_9

EII 314-1:16 EN 388:16
Tigo 6 2121
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4 655-NEO/N

Luva de neopreno cor negra para riscos mecanicos, quimicos.

Aplicagées Protegcdo mecéanica e quimica. Luva de
grande destreza. Interior em flocos de algodao
e recomendado para indUstria quimica e
petroleira, fertilizantes, manutengao,
desengordurantes, montagem de
transmissdes, galvanizados, limpeza industrial,
metais, etc.

Caracteristicas - Alta protecao quimica.

evantagens  + O neopreno possui resisténcia quimica e
mecanica. E resistente a 4cidos,
dissolventes, adesivos industriais.
+ Aderéncia na palma e na ponta dos
dedos para maior sujei¢cao de objetos.
» Espessura: 0,75 mm. Comprimento: 30
cm.

CEmazo Tamanhos_8,9e 10

EN 314-1:16 EN 388:16
Tio € 3121
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4 655-NEOL/N

Luva larga de neopreno cor negra para riscos mecanicos,
quimicos.

Aplicagdes  Protegdo mecéanica e quimica. Luva de
grande destreza. Interior em flocos de algodao
e recomendado para a indUstria quimica e
petroleira, fertilizantes, manutengao,
desengordurante, montagem de transmissoes,
galvanizados, limpeza industrial, metais, etc.

Caracteristicas « Alta protecdo quimica.

e vantagens ol0 neopreno possui resisténcia quimica e
mecanica. E resistente a Aacidos,
dissolventes, adesivos industriais.

» Aderéncia na palma e pontas dos dedos
para maior sujeicao de objetos.
+ Maior largura para a protecdo do

antebrago.
+ Espessura: 0,78 mm. Comprimento: 38
cm.

CEmazo Tamanhos_9

A coE-HEDLA

e s [ e

: EN 374-1:16 EN 388:16
. Tipo C 321K

4 653-LB/N

Luva de duas cores de latex com reforgo de neopreno para riscos

mecanicos, quimicos.

Aplicagées Protegdo mecéanica e quimica. Luva de
grande destreza. Interior em flocos de
algodado e recomendado para as tarefas de
limpeza, indUstria pesqueira, construgao,
tratamentos de desengordurante,
indUstria quimica, indUstria automavel.

Caracteristicas « A combinagao de neopreno e latex

e vantagens permite a sua utilizagdo numa ampla gama de

produtos quimicos devido a sua dupla imersao
+ 0O latex é uma substancia natural que
proporciona um alto nivel de conforto para
a sua elevada flexibilidade, uma vez que
proporciona uma excelente aderéncia e
resisténcia a abrasdo e o neopreno possui
resisténcia quimica e mecanica, ja que €
resistente a acidos, dissolventes e bases.

- Aderéncia rugosa (pontos) na palma e ﬂ_mlll I'rlj_rl
pontas dos dedos para maior sujeicao de .E"' FEgpe [:E
objetos. -
+ Espessura: 0,70 mm. Comprimento: 30
cm.

CEmazo Tamanhos_7,8,9 e 10

EN 3714-1:16 EN 388:16
Tino ¢ 1HOK

W) valido para . i
indUstria de

alimentagao




Luvas de NITRILO sem suporte

4 633-ND/N

Luva tipo industrial de nitrilo em cor verde para riscos mecanicos,

quimicos.

Aplicagoes Protecdo mecénica e quimica. Interior de
algoddo em flocos e recomendado para alta
protecao quimica, desengordurantes,
dissolventes, dleos, pinturas e vernizes,
dissolventes. Também para a manipulagdo de
alimentos.

Caracteristicas - O nitrilo € uma substancia flexivel,

evantagens que oferece resisténcia frente a
lubrificantes, 6leos e hidrocarbonetos
+ Aderéncia tipo diamante na palma para
maior sujei¢ao de objetos.

+ Alto nivel antiabrasivo. Alta duragdo da
vida Util da luva.
-+ Espessura: 0,38 mm. Comprimento: 33

cm.

CEma20 Tamanhos_7,8,9 e 10

ﬁ EN 374-1:16 EN 388:16
Tipo © 210X
1) valido para
indUstria de
alimentagéao

4 655-NDL/N

Luva tipo industrial de nitrilo em cor verde para riscos mecanicos,

quimicos.

Aplicagoes Protecdo mecéanica e quimica. Interior de
algoddo em flocos e recomendado para alta
protegao quimica, desengordurante,
dissolventes, 6leos, pinturas e vernizes,
dissolventes. Também para a manipulagdo de
alimentos.

Caracteristicas + O nitrilo € uma substancia flexivel, que

evantagens oferece resisténcia frente a lubrificantes,
6leos e hidrocarbonetos.

- Aderéncia tipo diamante na palma para
maior sujeicao de objetos.

-+ Alto nivel antiabrasivo. Alta duracgédo da
vida Util da luva.

+ Espessura: 0,42 mm. Comprimento: 38

cm.
CE€mazo Tamanho_9
EN 314-1:16 EN 388:16
Tipo C 2101K
"{ Valido para
indUstria de
alimentagéao
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D Luvas ¢ (GIMARCA

4 0683-NT/N

dorso respiravel
Luva de nitrilo flexivel com suporte de ponto de algodao, manga

rigida e revestimento interior.

Aplicagdes Manipulagao geral. Riscos mecénicos. Luva
especialmente indicada para trabalhos de manipulacao de
objetos em meio gorduroso, humido ou seco, como
construgdo, manipulagao, residuos, trabalhos industriais,
bricolage, obras publicas. Alto nivel antiabrasivo. Alta
duragdo da vida Util da luva.

Caracteristicas « O nitrilo é uma substancia flexivel, que
evantagens oferece resisténcia face a lubrificantes,
6leos e hidrocarbonetos.
» Revestimento de nitrilo mais grosso e
manga rigida, com maior resisténcia
guimica e mecanica.
Alta respirabilidade do tecido de
algodéao.
+ Ajuste perfeito. Excelente relagao entre
resisténcia mecanica e destreza.

CEmazo Tamanho_9

@ EN 388:16
T

4055-NC

dorso coberto

Luva de nitrilo flexivel com suporte de ponto de algodao, manga

rigida e forra interior.

Aplicagdes Manipulacéo geral. Riscos mecanicos. Luva
especialmente indicada para trabalhos de manipulacao de
objetos em meio gorduroso, huUmido ou seco, como
construgdo, manipulagao, residuos, trabalhos industriais,
bricolage, obras publicas. Alto nivel antiabrasivo. Alta
duragéao da vida Util da luva.

Caracteristicas « O nitrilo é uma substancia flexivel, que
evantagens oferece resisténcia face a lubrificantes,
6leos e hidrocarbonetos.
» Revestimento de nitrilo mais grosso e
manga rigida, com maior resisténcia
quimica e mecanica.
« Alta respirabilidade do tecido de algodao.
- Ajuste perfeito. Excelente relagdo entre
resisténcia mecénica e destreza.

CEmazo Tamanho_9

@ EN 388:16
T




Luvas de NITRILO com suporte

4 0655-NTF/N

dorso respiravel

Luva de nitrilo flexivel com suporte de ponto de algodao e punho
elastico.

Aplicagoes Manipulacdo geral. Riscos mecanicos.
Luva especialmente indicada para trabalhos
de manipulacdo de objetos em meio
gorduroso, hUmido ou sujo, como construgao,
manipulacao, residuos, trabalhos industriais,
bricolage, obra puUblica, etc, e em geral,
atividades com elementos ndo cortantes.
Alto nivel antiabrasivo. Alta duragdo da vida
0til da luva.

Caracteristicas -+ O nitrilo € uma substancia flexivel, que
evantagens oferece resisténcia face a lubrificantes,
6leos e hidrocarbonetos.
- Elevada respirabilidade do tecido de
algodao.
« Ajuste perfeito. Excelente relacdo entre
resisténcia mecanica e destreza.

CEmazo Tamanhos_7,8,9¢e10

@ EN 388:16
211K

4 655-NCF/N

dorso coberto

Luva de nitrilo flexivel com suporte de ponto de algodao e pulso

elastico.

Aplicagdes  Manipulagdo geral. Riscos mecanicos.
Luva especialmente indicada para trabalhos
de manipulacdo de objetos em meio
gorduroso, hUmido ou sujo, como construcgao,
manipulacao, residuos, trabalhos industriais,
bricolage, obra puUblica, etc, e em geral,
atividades com elementos ndo cortantes.
Alto nivel antiabrasivo. Alta duragdo da vida
0til da luva.

Caracteristicas - O nitrilo & uma substancia flexivel, que
evantagens oferece resisténcia face a lubrificantes,
6leos e hidrocarbonetos.
Elevada respirabilidade do tecido de
algodao.
« Ajuste perfeito. Excelente relacdo entre
resisténcia mecanica e destreza.

CEmazo Tamanhos_7, 8, 9 e 10

@ EN 388:16
311K
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4 C58-NTE

dorso transpiravel

Luva de nitrilo flexivel com suporte de ponto de algodao, pulso

elastico e forra interior.

Aplicagdes Manipulagao geral. Riscos mecéanicos. Luva
especialmente indicada para trabalhos de manipulagéo de
objetos em meio gorduroso, humido ou seco, como
construgao, manipulacao, residuos, trabalhos industriais,
bricolage, obras publicas. Alto nivel antiabrasivo. Alta
duracao da vida Util da luva.

Caracteristicas «+ O nitrilo é uma substancia flexivel,
e vantagens 0 gue oferece resisténcia face aos
lubrificantes, 6leos e hidrocarbonetos.

» Revestimento de nitrilo mais grosso que
proporciona uma maior resisténcia
quimica e mecanica.

« Alta respirabilidade do tecido de algodao.
« Ajuste perfeito. Excelente relacdo entre
resisténcia mecanica e destreza.

CEma20 Tamanhos_8,9 e 10

@ EN 388:16
T

4 655-NCE/N

dorso coberto

Luva de nitrilo com suporte de ponto de algodao, pulso elastico

e forrainterior.

Aplicagdes Manipulacéo geral. Riscos mecanicos. Luva
especialmente indicada para trabalhos de manipulacao de
objetos em meio gorduroso, huUmido ou seco, como
construgdo, manipulagao, residuos, trabalhos industriais,
bricolage, obras publicas. Alto nivel antiabrasivo. Alta
duragéao da vida Util da luva.

Caracteristicas « O nitrilo é uma substancia flexivel, que
evantagens que oferece resisténcia frente a
lubrificantes, 6leos e hidrocarbonetos.
» Revestimento de nitrilo mais grosso que
proporciona uma maior resisténcia
quimica e mecanica.
« Alta respirabilidade do tecido de algodéo.
+ Ajuste perfeito. Excelente relagdo entre
resisténcia mecanica e destreza.

C€Emazo Tamanhos_7,8,9¢e10

@ EN 388:16
T

35




Luva mista em pele grossa, espessura intermédia.

4 /55-0

Aplicagoes

Caracteristicas -

e vantagens

C€Ema20

Manipulagdo geral e riscos mecanicos.
Atividade de manipulacao pesada, tais como
siderurgia, laminacgao, setor naval, carga e
descarga de mercadorias, manuseamento
de ferramentas manuais pesadas,
jardinagem, agricultura, construgao, etc.

Luva tipo americana em pele grossa
intermédia, com manga e forra em 100%
algodao.

A pele grossa possui um melhor
comportamento em meio hUmido, sendo
mais adequada para trabalhos mais
pesados. Oferece maior resisténcia a
abrasao.

- Transpirdveis e com boa absorgdo do
suor, com combinacao de pele e algodao.

Tamanho_9

@ EN 388:16
a21K
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4755 P

Aplicacoes Manipulagdo geral e riscos mecanicos.
Atividade de manipulacao pesada, tais como
siderurgia, laminacao, setor naval, carga e
descarga de mercadorias, manuseamento
de ferramentas manuais pesadas,
jardinagem, agricultura, construgéo, etc.

Caracteristicas - Luva tipo americana em flor de pele de 1.2
evantagens e lona, com manga rigida.
« A flor de pele proporciona a luva uma
excelente resisténcia a abrasdo e ao
desgaste, 0 que por sua vez oferece uma
maior durabilidade e destreza.
- Sem cromio, PCP, benzidina e outros
produtos quimicos, pelo que protegem a
saude do utilizador e o meio ambiente.
- Fabricada de acordo com o sistema de
controlo de qualidade 1SS0:9001-2008.
- Transpiraveis e com boa absorcdo do
suor, com combinagéo de pele e algodao.

CEma20 Tamanhos_ 9

@ EN 388:16
21428

4 /83-T

Luva tipo americana mista em pele grossa/lona Economica.

Aplicagoes Manipulagdo geral e riscos mecanicos.
Atividades de manipulacao pesada, tais como
siderurgia, laminacgdo, setor naval, carga e
descarga de mercadorias, manuseamento de
ferramenta manual pesada, jardinagem,
agricultura, construgao, etc.

Caracteristicas -+ Luva tipo americana em crute, com
evantagens manga e forra em 100% algodéo.
+ Crute possui um melhor comportamento
em meio humido, sendo mais adequado
para trabalhos mais pesados. Oferece uma
maior resisténcia a abrasao.
» Transpirdveis e com boa absorgcado do
suor, com combinagéo de pele e algodao.

CEmazo Tamanho_ 9

@ EN 388:16
222

37




Luvas AMERICANAS em PELE e LONA

4 /55-NEB

Aplicacoes Manipulacao geral. Riscos mecanicos.
Atividades de manipulacao pesada com riscos
mecanicos, tais como carga e descarga de
mercadorias, limpeza, manuseamento de
ferramentas manuais, jardinagem, agricultura,
setor naval, montagens, etc.

Caracteristicase Luva tipo americana em crute de e
vantagens 1.2, manga rigida e forra em algod&o/poliéster.

+ A pele proporciona uma boa resisténcia

ao corte e a temperatura e a sua qualidade

de pele proporciona uma maior destreza.

+ Transpiraveis e com boa absorcao de 'Ir
,rl
J

suor, com combinacao de pele e algodao.
+ Excelente relacdo qualidade/preco.

CEmazo Tamanho_ 9

@ EN 388:16
3143K

4 (S53-NEA

Luva mista em pele grossa de 1.2 cor castanha, manga rigida

Aplicacoes  Manipulacdo geral. Riscos mecanicos.
Atividades de manipulacao pesada com riscos
mecanicos, tais como carga e descarga de
mercadorias, limpeza, manuseamento de
ferramentas manuais, jardinagem, agricultura,
setor naval, montagens, etc.

Caracteristicase Luva tipo americana em crute de

e vantagens 1.2. manga rapida e forra em algodao/poliéster.
+ A pele grossa proporciona uma boa
resisténcia ao corte e a temperatura e a
sua qualidade de pele proporciona uma
maior destreza.
- Transpiraveis e com boa absorcdo de
suor, com combinacao de pele e algodao.
- Excelente relacdo qualidade/preco.

CEma0 Tamanho_ 9

@ EN 388:16
3143K




% Luvas AMERICA

4 (853-RW

Luva tipo americana mista em crute de 1.*/lona com reforgo na

palma, indicador e polegar. Manga rigida e costuras de reforgo.

Aplicagoes

Manipulagdo  geral. Atividades de
manipulagcdo pesada com riscos mecanicos,
tais como siderurgia, laminagao, setor naval,
carga e descarga de mercadorias,
manuseamento de ferramentas manuais
pesadas, jardinagem, agricultura, construgao,
etc.

Caracteristicas - Luva tipo americana em crute de 12
e vantagens

CEmazo

e forra em 100% algodéao.

« A crute possui um melhor
comportamento em meio humido, sendo
mais adequada para trabalhos mais
pesados. Oferece maior resisténcia a
abraséao.

» Reforgadas com pele grossa e costuras

nos pontos onde existe um maior desgaste

da luva, pelo qual alarga a duragdo da

mesma.

+ Transpiraveis e com boa absorcao de

suor, com combinagao de pele e algodao.
Tamanho_ 9

EN 388:16
3130K

4 /83-RE

Luva tipo americana mista em pele grossa/lona com refor¢o na

palma, indicador e polegar. Manga rigida e costuras de reforgo.

Aplicagoes

Manipulagdo geral e riscos mecanicos.
Atividades de manipulagdo pesada com riscos
mecanicos, tais como siderurgia, laminagéo,
setor naval, carga e descarga de mercadorias,
manuseamento de ferramentas manuais
pesadas, jardinagem, agricultura, construgao,
etc.

Caracteristicas « Luva tipo americana em crute de 172
e vantagens

CEma2o

e forra em 100% algodao.

A crute possui um melhor
comportamento em meio humido, sendo
mais adequada para trabalhos mais
pesados. Oferece maior resisténcia a
abrasao.

+ Reforcadas com pele grossa e costuras
nos pontos onde existe um maior desgaste
da luva, pelo qual alarga a duragdo da
mesma.

» Transpiraveis e com boa absorgcao de
suor, com combinacéo de pele e algodao.

Tamanho_ 9

S/

EN 388:16

3123K
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MARCA
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Luvas TIPO CONDUTOR

Luva tipo condutor de flor de bovino amarela com rebordo.

Aplicagdes  Manipulagao geral. Riscos mecanicos.
Atividades de manipulagdo com riscos
mecanicos, tais como linhas de
montagem, automacao, eletrodomésticos,
naval, méveis, servigos pUblicos, caminhos
de ferro, agricultura, construcgéo, etc.

Caracteristicas *+ Luva tipo condutor fabricada com pele
evantagens de flor de bovino de excelente qualidade.
+ A flor de bovino fornece a luva uma
excelente resisténcia a abrasdo e ao
desgaste, uma vez que proporciona uma
maior durabilidade e destreza.
- Sem cromio, PCP, benzidina e outros
produtos quimicos proibidos pela lei
alemd, pelo que protege a salde do
utilizador e do meio ambiente.
+ Fabricado de acordo com o sistema de
controlo de qualidade 1S0:9001-2008.
+ Qualidade constante na pele.

CEmaz0 Tamanhos_ 8,9 € 10

EN 388:16
2132K

4 (55-LGS

Luva tipo condutor de flor de bovino (na palma) e pele grossa
(dorso) de cor natural com rebordo.

Aplicagdes Manipulagdo geral. Riscos mecanicos.
Atividades de manipulagdo com riscos
mecanicos, em meio seco onde seja
necessaria uma maior comodidade e tato,
tais como trabalhos de condugéo (camides,
operadores de gruas, etc.), carga e descarga,
tarefas de logistica, automagdo, obras
publicas, fabricantes de equipamentos,
construgao, etc....

Caracteristicas + Luva tipo condutor fabricada com pele

evantagens  de flor e crute de excelente qualidade.

+ A flor de bovino fornece a luva uma
excelente resisténcia a abrasdo e ao
desgaste, uma vez que proporciona uma
maior durabilidade e destreza, e acrute do
dorso uma maior resisténcia ao corte e a
perfuragao.

+ Fabricado de acordo com o sistema de
controlo de qualidade 1S0:9001-2008.

+ Qualidade constante na pele.

CEmao Tamanhos_ 8,9 e 10

@ EN 388:16
2132
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4755LG | 1
Luva tipo condutor em flor de bovino de cor natural com rebordo. i

Aplicagdes  Manipulagdo geral. Riscos mecanicos.
Atividades de manipulagdo com riscos
mecanicos, em meio seco onde seja
necessaria uma maior comodidade e tato, tais
como trabalhos de condugdo (camides, |
operadores de gruas, etc.), carga e descarga, |
tarefas de logistica, automacao, obras
publicas, fabricantes de equipamentos,
construgao, etc. |
Caracteristicas « Luva tipo condutor fabricada com pele m' ?H.LG
e vantagens de flor de bovino de excelente qualidade. !
+ A flor de bovino fornece a luva uma 4§ jt=1-1} T-H
excelente resisténcia a abrasdo e ao i
desgaste, uma vez que proporciona uma .j'r
maior durabilidade e destreza.
- Sem cromio, PCP, benzidina e outros ‘

produtos quimicos proibidos pela lei

alema, pelo que protege a salde do

utilizador e do meio ambiente. | ' |

+ Fabricado de acordo com o sistema de ; |

controlo de qualidade 1S0:9001-2008. . .
+ Qualidade constante na pele. |

C €N 420 Tamanhos_7,8,9 e 10 =

@ EN 388:16
2132

Luva tipo condutor em pele de flor de bovino e dorso de ponto de
algodao. )

Aplicagoes Manipulagdo geral. Riscos mecanicos.
Atividades de manipulagdo com riscos
mecanicos onde seja necessaria uma
maior comodidade, tato e destreza, tais
como trabalhos de condugdo (camides,
operadores de grua, etc), montagem,
pegas pequenas, indUstria automovel, etc.

Caracteristicas « Luva tipo condutor fabricado com pele de flor

e vantagens de bovino de excelente qualidade combinada
com algodao tipo interblogueio.

« A pele de flor de bovino oferece a luva uma
excelente resisténcia a abrasado e ao desgaste,
uma vez (que proporciona uma maior
durabilidade e destreza.

0 algodao proporciona uma
maior  respirabilidade e comodidade.

« Sem crémio, PCP, benzidina e outros
produtos quimicos proibidos pela lei alem3,
pelo que protegem a saude do utilizador e
do meio ambiente.

+ Fabricado de acordo com o sistema de
controlo de qualidade 1S0:9001-2008.
+ Qualidade constante na pele.

CEma20 Tamanhos_6,7,8,9 e 10

@ EN 388:16
2120




Luvas de ABRIGO

4 /53-LF

Luva tipo condutor em pele de flor de bovino com forra interior para
abrigo.

Aplicagdes Manipulagdo geral. Riscos mecanicos.
Protecdo contra o frio. Atividades de
manipulagdo em exteriores com riscos
mecanicos em meio seco onde seja
necessaria flexibilidade, comodidade e tato,
tais como trabalhos de condugao (tratores,
camides, operadores de grua, etc.), cargas e
descargas, tarefas de logistica, automagcao,
obras publicas, construgdo, montagem de
pegas em exteriores, etc.

Caracteristicas + Luva tipo condutor fabricada com pele de
evantagens flor de bovino de excelente qualidade.
+ Forrainterior quente em poliéster/algodao.
» A flor de bovino proporciona a luva uma
excelente resisténcia a abrasdo e ao
desgaste, uma vez que proporciona uma
maior durabilidade e destreza.

Sem crémio, PCP, benzidina e outros
produtos quimicos proibidos pela lei alem3,
pelo que protegem a satde do utilizador e do
meio ambiente.

+ Fabricado de acordo com o sistema de
controlo de qualidade 1S0:9001-2008.
» Qualidade constante na pele.

C€Emazo Tamanho_9

@ EN 388:16
2132K

4 O5S-NYLF

Luva de nylon cor negra com revestimento de latex em cor
negra.

Aplicagoes Manipulagdo geral. Riscos mecéanicos e
frio. Luva especial para trabalhos onde seja
necessario combinar uma protegdo contra
riscos mecanicos, uma protegdo contra o frio
(devido a condigdes climaticas ou pela
atividade industrial) e uma elevada aderéncia.
Trabalhos de construgdo no exterior,
trabalhos de manutengdo em exteriores
(estradas, caminhos de ferro, aeronautica,
etc.) e manipulagao em geral em meio frio ou
em cargas frias/hUmidas que necessitem de
alta aderéncia.

Caracteristicas + O latex € uma substancia natural que

evantagens proporciona um alto nivel de conforto para
a sua elevada flexibilidade, uma vez que
oferece  uma excelente aderéncia e
resisténcia a abraséo.

+ Excelente aderéncia anti-deslizante em
condigbes humidas e abrasivas e uma
excelente resisténcia ao desgaste.

« Alta respirabilidade do tecido de nylon.

CEmaz20 Tamanhos_7,8,9¢e10
EN 511 @ EN 388
010 121K
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Luvas DESCARTAVEIS

4 058-VAUT

Aplicacoes Atividades onde seja necessario muito tato,
como em farmacias, laboratérios,
manipulacao de pecas, oficinas, eletrénica e
manipulacao em geral onde exista um risco
minimo, mas seja necessaria uma protecao
contra manchas e proteger o produto na sua
manipulacao.
Caracteristicas: Luva de vinilo azul sem pés, muito fina e
evantagens grande sensibilidade tatil.
+ 0 vinilo é uma substancia que oferece
um excelente comportamento frente a
abrasao, e que faca frente a lubrificantes,
6leos e hidrocarbonetos.
+ Fabricado com vinilo de qualidade muito
alta (ndo cheiram a gasolina).
- Livre de proteinas, pelo que ndo produz
alergias.
+ Fabricadode acordo com o sistema de
controlo de qualidade 1S0O 13485.
+ Em cor azul, j4 que é uma cor que nao
aparece na industria alimentar de forma
natural e permite ser vista mais facilmente
em caso de perda.

CEmazo Tamanhos_ S, M, L

1) Valido para
industria de
alimentacao

4 055-VTUT

Luva de vinilo transparente pulverizada

Aplicacoes Atividades onde seja necessario muito tato,
como em farmaécias, laboratérios, manipulacao
de pecas, oficinas, eletrénica e manipulacao
em geral onde exista um risco minimo, mas
seja necessaria uma protecdo contra manchas
e proteger o produto na sua manipulacao.

Caracteristicas+ Luva de vinilo transparente pulverizada,
evantagens muita fina de grande sensibilidade tatil.
+ 0 vinilo é uma substancia que oferece
um excelente comportamento frente a
abrasao, e que faca frente a lubrificantes,
6leos e hidrocarbonetos. 1
+ Fabricado com vinilo de qualidade muito \
alta (ndo cheiram a gasolina).
« Livre de proteinas, pelo que nao produz
alergias.
A pulverizacao facilita o seu
deslizamento ao colocar e retirar da mao,
uma vez que reduz a transpiracao.
+ Fabricado de acordo com o sistema de
controlo de qualidade ISO 13485.

CEmazo Tamanhos_ S, M, L
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4 035-LUT

Aplicagoes Manipulagdo geral. Atividades onde seja
necessario muito tato, como em farmacias,
laboratérios, manipulacdo de pecas,
oficinas, eletronica e manipulagdo em geral
onde exista um risco minimo, mas seja
necessaria uma prote¢ao contra manchas e
proteger o produto na sua manipulacgao.

Caracteristicas - Luva de latex pulverizada, muito fina de
evantagens  grande sensibilidade tatil.
+ O latex € uma substancia natural muito
flexivel, que oferece um elevado conforto,
uma excelente aderéncia e boa resisténcia
a abrasao.
+ Fabricado de acordo com o sistema de
controlo de qualidade 1SO 13485.

CEma20 Tamanhos_S, M, L

4 053-NUT

Luva de nitrilo azul

Aplicagoes Manipulagdo geral. Atividades onde seja
necessario muito tato, como em farmacias,
laboratérios, manipulacdo de pecas,
oficinas, eletronica e manipulagdo em geral
onde exista um risco minimo, mas seja
necessaria uma protecao contra manchas e
proteger o produto na sua manipulacgao.

Caracteristicas + Luva de nitrilo azul sem po, muito fina de
evantagens grande sensibilidade tatil.
- 0 nitrilo & uma substancia flexivel, que
oferece resisténcia face a lubrificantes,
6leos e hidrocarbonetos.
+ Fabricado num nitrilo de sensibilidade
muito alta que reduz a fadiga da méao do
utilizador, mas conservando as
propriedades mecanicas e quimicas mais
elevadas.
- Livre de proteinas, pelo que nao produz
alergias.
+ Fabricado de acordo com o sistema de
controlo de qualidade 1SO 13485.

C€Ema20 Tamanhos_S,M, L

11 valido para
indUstria de
alimentagao
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Luvas de SOLDADOR

y 788-M (30 cm)

Crute de 1° com costuras de Kevlar e revestimento especial

interior.

Aplicagdes Risco por soldadura. Riscos mecéanicos e
risco térmico. Atividades de soldadura e
manipulagdo pesada e processos relacionados
com o Tipo A. Também oferecem protecdo
contra agressdes mecanicas e calor (até 100
°C).

Caracteristicas - Luva fabricada com crute de excelente

evantagens  qualidade com forra interior e costuras a
prova de fogo (linha de Kevlar).

« A pele de bovino proporciona a luva uma
boa resisténcia ao corte a temperatura.
- Crute de 17 que oferece excelente
desempenho mecanico a abrasao e ao rasgo.
« A forra interior proporciona conforto e
isolamento térmico.
+ Sem cromio, PCP, benzidina e outros
produtos quimicos para protegdo da satde
do utilizador e do meio ambiente.
» Fabricado de acordo com o sistema de
controlo de qualidade 1S0:9001-2008.
+ Qualidade constante na pele.
CEmaz2o Tamanhos_9
EN 12471 EII 401 @E“ 388:16
Tipo A 413KaK 4123K

y 788*MA (40 cm)

Crute de 1° com costuras de Kevlar e revestimento especial
interior.

Aplicagoes Risco por soldadura. Riscos mecéanicos e
risco térmico. Atividades de soldadura e
manipulagao pesada e processos relacionados
com o Tipo A. Também oferecem protegao
contra agressdes mecanicas e calor (até 100
°C).

Caracteristicas + Luva fabricada com crute de excelente

evantagens qualidade com forra interior e costuras a
prova de fogo (linha de Kevlar).

+ A pele de bovino proporciona a luva uma
boa resisténcia ao corte a temperatura.
- Crute de 1* que oferece excelente
desempenho mecanico a abrasdo e ao rasgo.
- A forra interior proporciona conforto e
isolamento térmico.
+ Sem crémio, PCP, benzidina e outros
produtos quimicos para protecdo da salde
do utilizador e do meio ambiente.
+ Fabricado de acordo com o sistema de
controlo de qualidade 1S0:9001-2008.
+ Qualidade constante na pele.

CEmmao Tamanho_9

EN 12411 EII 401 @E“ 388:16
413KaK 4123K




4 /85-MR

Pele crute de 1.° com costuras de Kevlar e revestimento especial
interior. Reforgo no polegar.

Aplicagdes Risco por soldadura. Riscos mecanicos e risco
térmico.  Atividades de soldadura e
manipulacdo pesada e processos relacionados
com o Tipo A. Também oferecem protecao
contra agressdes mecanicas e calor (até 100
°C).

Caracteristicas « Luva fabricada com crute de excelente

evantagens qualidade com forra interior e costuras a
prova de fogo (linha de Kevlar).

+ A pele de bovino proporciona a luva uma
boa resisténcia ao corte e a temperatura.

- Crute de 1* que oferece excelentes
prestagdes mecanicas: maxima prestagao
de abras3o e ao desgaste (nivel 4).

« A forra interior proporciona qualidade e
isolamento térmico.

» 0 reforgo no polegar proporciona a luva
uma maior resisténcia e duragao.

CEmazo Tamanho_ 9

EN 12411 EN 407 EN 388:16
Tino A 413K 42028

4 /83-MX

Pele em flor de bovino na mao e crute na manga com costuras de
Kevlar.

Aplicagoes Risco por soldadura. Riscos mecénicos e risco
térmico.  Atividades de soldadura e
manipulagao pesada e processos relacionados
com o Tipo A. Também oferecem protecédo
contra agressdes mecanicas e calor (até 100
°C).

Caracteristicas - Luva de soldador fabricada com pele em flor
evantagens de bovino (mé&o), crute (manga) e costuras a
prova de fogo (linha de Kevlar).

+ EA flor de bovino da mé&o proporciona a luva
uma excelente resisténcia a abrasdo e ao
desgaste, 0 que por sua vez proporciona uma
maior durabilidade e, sobretudo, destreza:
nivel maximo de destreza (5) para trabalhos
de soldadura precisos (soldadura TIG). A pele
de bovino proporciona a manga uma
excelente resisténcia ao corte e a
temperatura em caso de pequenos salpicos
incandescentes.

+ A forra interior proporciona conforto e
isolamento térmico.
+ Qutras utilizagoes: plataformas petroliferas,
oficinas, recolha de citrinos, etc.
+ Qualidade constante na pele.

C€Emazo Tamanho_9

EN 12411 E" 401 @ EN 388:16
Tino B a1220K 2122
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(SYMARCA

THE SAFETY COMPANY

VESTUARIO
DE TRABALHO

Linha de vestuario de trabalho especialmente concebido para unir a
comodidade e o conforto com a seguranca. Novos designs e materiais

adequados a cada série.
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NORMAS EUROPEIAS/Vestuario de protecao

Aquela roupa de trabalho que devido ao seu design simples, o utilizador pode avaliar
por si mesmo a sua eficiéncia contra riscos minimos, e cujos efeitos, quando forem
graduais, podem ser detetados a tempo e sem perigo pelo utilizador, como por
exemplos, as agressdes mecanicos de efeitos superficiais ou dos agentes
atmosféricos que nao sejam excecionais ou extremos.

e Este vestuario deve superar a EN 13688, norma harmonizada que regula os requisitos minimos a
cumprir pelo Vestuério de trabalho, alteragdo dimensional face a lavagem, designagao de tamanhos,
identificacao, propriedades fisiolégicas, solidez da cor, etc. Estas roupas devem superar, para além da

EN13688, a norma harmonizada que regula o risco face ao que se recomenda, por exemplo:

&

5

EN14058: roupa de protecdo contra ambientes frios (entre -5 °C e 10 °C).

EN343: vestuario de protegdo contra a chuva.

® Marcagio associada a estas roupas na categoria 1:
- identificagao do fabricante ou distribuidor.

- modelo ou referéncia.

- tamanho.
- marcagao CE.

- instrugdes de manutengao.

- COMPpOsi¢ao.

Aquele vestuério destinado a proteger face a riscos intermédios ou de todo o tipo que
ndo chegue a causar lesdes muito graves ou a morte.

e Estas roupas devem superar, para além da EN 13688, a norma harmonizada que
regula o risco face ao que se recomenda, por exemplo:

EN342: roupa de protegao contra o frio para proteger face a temperaturas ambiente compreendidas entre -5 °C e -50 °C

EN11611: roupa de protecéo utilizada durante a soldadura e processos afins

EN11612: roupa de protegao para trabalhadores expostos ao calor (temperatura inferior a 100 °C)

EN20471: vestuario de protegéo de Alta visibilidade

ﬁi EN1149-5: roupa de protegdo antiestatica

EN14116 roupa de protecao contra o calor e a prova de chamas (propagacgéao limitada de chamas)

e A marcacao que estas roupas devem levar é igual ao da categoria 1, acrescentando o pictograma
indicativo do risco e 0s seus niveis de resisténcia.




MARCA

Roupa destinada a proteger o utilizador de um perigo mortal ou que possa danificar CATEGORIA
gravemente e de forma irreversivel a salde sem que possa descobrir a tempo o seu efeito
imediato. Esta roupa deve superar, para além da EN13688, a norma harmonizada que regula
o risco face ao que recomenda a roupa:

EN13034 Roupa de protegéo limitada contra produtos quimicos liquidos (Tipo 6).

EN13982-1 Roupa de protegao quimica face a particulas sdlidas suspensas (Tipo 5)

EN14605 Roupa de protecdo com unides herméticas a pulverizadores (Tipo 4)

EN14605 Roupa de protecdo contra produtos quimicos liquidos (Tipo 3)

EN1073-2 Roupa de protegdo ndo ventilada contra a contaminagao de particulas radioativas
EN14126 Roupa de protecao contra agente biologicos

EN61482 Roupa de protecado contra o arco elétrico
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A marcagio que estas roupas devem levar deve ser igual ao da categoria 2, mas com a marcag¢do CE, o numero de
identificagdo do Organismo de controlo notificado responsavel pelo controlo de qualidade CE na fase de produgdo.

Devem ser certificadas por um organismo notificado e o fabricante deve adotar um dos sistemas de garantia de qualidade
CE regulamentados para comercializa¢do de acordo com RD 1407/1992.

Tabela de medidas e tamanhos m MARCA

CALCAS

TAMANHO S M L XL XXL
Cintura (cm)  72-76 76-84 84-92  92-100 100-108
Altura (cm)  152-158 158-170 170-182 182-194 194-200

Tabela de medidas e tamanhos m MARCA®
THE SAFETY COMPANY

FATOS - BLUSOES -CASACOS

TAMANHO  48(S)  50(M)  52(M)  54(L)  56(L) 58(XL) 6O(XL) 62(XXL) G64(XXL) 66 68 70
Torax (cm) ~ 92-96  96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136 136-140
Altura (cm) ~ 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200 194-200 194-200 194-200 194-200

CALCAS

TAMANHO  38(S)  40(M)  42(M)  44(L)  46(L) 48(XL) 50(XL) 52(XXL) 54(XXL) 56(XXXL) 58(XXXL)
Cintura (cm) 72-76  76-80  80-84  84-88  88-92  92-96  96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Altura (cm) ~ 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200 194-200 194-200 194-200

CAMISAS

TAMANHO  37/38(S) 39/40(M) 41/42(L) 43/44(XL) 45/46(XL)47/48(XXL) 49/50 51/52
Térax (cm) 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128
Altura (cm)  158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200 194-200

92 -96

IMPERMEAVEIS - COLETES - CASACOS - PARKAS

- POLOS - CAMISOLAS- JERSEYS - SWEATERS

TAMANHO S M L XL XXL XXXL —
Térax (cm)  84-92  92-100 100-108 108-116 116-124 124-128

Altura (cm) ~ 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200




ostuario de trabalho

Um design que vai para além do estilo
para cobrir uma necessidade basica: a
comodidade do  trabalho  no
desempenho das suas fungdes. Essa é
a filosofia da Serie PRO: ergonomia,
respirabilidade e qualidade nos tecidos
e fibras para conceder a fiabilidade
técnica necessaria para uma colegao
de cuidado de design.

tﬂﬂssnies

Tecidos de 245 g, tanto em tergal
como em algodao e uma ampla gama
de cores que conseguem que as
roupas da série TOP sejam uma
referéncia no mercado do vestuario de
trabalho da indUstria gracas a sua
imbativel qualidade-preco.

fats acted

Um  vestuario
profissionais que misturam tempo de
lazer e de trabalho. Uma roupa

pensado  para

funcional e confortavel de
uniformidades que combina a
protegdo com uma estética mais
casual.

o basicline,

By MARCA

A economia ndo tem de sacrificar
gualidade, os acabamentos e a
apresentacdo do produto. Principio
BASIC Line.

 \TUER

Tecido de algodao 270 g, costuras
triplas, colar reforgado, ziper de dentes.
fechos, fechos nos punhos com botéo
de pressao, etc., e design classico com
detalhnes  que  diferenciam o
equipamento da Série SUPERTOP, a
mais fiavel para as utilizagdes mais
extremas.
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THE SAFETY COMPANY

0 tecido perfeito para todo o tipo de atividade. Excelente
resisténcia a abrasdao, com grande durabilidade e
resisténcia em todos os tipos de clima. Aramda
modificada com estrutura de poliamida que mediante um
processo especial que produz na linha o aparecimento de
uma <érie de cristais que sao extremamente resistentes a
friccdo e a abrasao.

HA X"

Fibra de poliéster de quatro canais (significa que cada
linha se subdivide em quatro no seu interior) e elevado
rendimento e acelerar a evaporacao da transpiracao.
Compatamento insuperavel em acao hidroabsorvente,
tempo de secagem e capacidade de evaporacao.

Thinsulate

Fitra oca cujo objetivo é recolher o corpo ar que desprende o
mantém-no quente. No seu lancamerto, foi publicitado
como uma fibra de igual poder térmico as penas, mas
com qualidades sensivelmente  melhoradas
relativamente as mesmas condicdes de humidade.O
Thinaulate retém menos de 1% do seu peso em &gua, e
necessita de pouca quantidade de material para funcionar,
o ¢jue permite aliviaras roupas.

és

A combinacdo de poliéster e spandex proporciona
comodidade, calor, suavidade e garantia de elasticidade
e flexibilidade da roupa. A membrana permite que o
tecido seja impermeéavel, respirdvel, isolarte témico e
assegur uma verdadeira protecao contra os problemas
climaticos (chuva, neve finae vento).

(B)STRETCH

TEJIDO ELASTICO DE MAXIMO CONFORT

Tecido cujas fibras contém fibras de algodao ((98%) e
elastano (2%), padendo desta maneira confecionar
roupas extremamente comodas e respiraveis. MARCA foi

a primeira empresa espanhola a incorporareste tipo de
tecido a uma roupa de trabalho.

O tecido Ripstop é um tecido anti-desgaste, com um
conjunto de fibras mais grossas de alta resisténcia, com
um tecido em quadros que impedem a expansdo de
possiveis desgastes.

)

o
T
-
<
o
<
o
|_
L
@)




)ERoISERiES

Um design que vai para além do estilo para cobrir uma necessidade
basica: a comodidade do trabalho no desempenho das suas fungoes.
Essa é a filosofia da Serie PRO: ergonomia, respirabilidade e qualidade
nos tecidos e fibras

para conceder a fiabilidade técnica

necessaria para uma colegao de cuidado de

design.

4 535-CRN

Casaco tergal canvas 245 g.
Cor vermetho/negro.

Faixas e detalhes em tecido reflexivo.
Punhos ajustaveis com fecho por botao
de pressao. Dois bolsos no peito e dois
bolsos inferiores, ambos com aba e

fecho por botao.
Tamanhos_ 48/50 a 68/70

CORDURA

4 555-PRN

Calgas tergal canvas 245 g.
Cor vermelho/negro.

Ajuste elastico da cintura. Joelheiras
reforcadas com tecido CORDURA mais
resistente a abrasédo e com a possibilidade
de introduzir uma joelheira flexivel. Faixas
e detalhes em tecido reflexivo. Multiplos
bolsos laterais, dois bolsos traseiros com
fecho por aba e botdes de pressdo e dois
bolsos franceses.

Tamanhos_38/40 a 62/64
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ALTA )

Respirabilidade
A

4 1.°35-POLRN

Polo de manga curta. Cor vermelho/negro

Tecido "TECNICA" em poliéster, 135 g de
alta respirabilidade. Bolso com fecho de
velcro e aba no peito.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

Joelheira flexivel de poliuretano
Pack de 2 unidades. Acessorio opcional.

Tamanho_ Unico

4255 CSR

100% poliéster, spandex leve. Respiravel
e quebra-ventos. Tecido repelente de
agua com forra anti-pilling interna micro
polar. Fecho frontal, dois bolsos laterais
e um vertical no peito. Mangas
removiveis. Fechos tipo ziper
impermeaveis.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL




Droseries CANVAS LINE/vestuario de trabalho

4 555-CANE

Casaco tergal canvas 245 g.Cor azul
marinho/negro.

Faixas e detalhes em tecido reflexivo.
Punhos ajustaveis com fecho por botédo
de pressao. Dois bolsos no peito e dois
bolsos inferiores, ambos com aba e

fecho por botao. 5 annos 48/50 a 68/70

4 533-PANE

Calgas tergal canvas 245 g. Color azul

marinho/negro.

Ajuste elastico da cintura. Joelheiras
reforgcadas com tecido CORDURA mais
resistente a abrasao e com a possibilidade
de introduzir uma joelheira flexivel. Faixas
e detalhes em tecido reflexivo. Multiplos
bolsos laterais, dois bolsos traseiros com
fecho por aba e botdes de pressao e dois
bolsos franceses.
Tamanhos_ 38/40 a 62/64

4 1553-R

Joelheiras flexiveis de poliuretano.

Pack de 2 unidades. Acessorio opcional

Tamanho_Unico




(.)BRCISERES

ALTA )

Transpiracién
W

41755 POLAN

Tecido "TECNICA" em poliéster, 135 g de
alta respirabilidade. Bolso com fecho de
velcro e aba no peito.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL
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Proseries CANVAS LINE/Vestuario de trabalh |

4 553-CNEG

CORDURA Casaco tergal canvas 245 g.
Cor cinzento/negro.
‘ 688‘ PN EG Faixas e detalhes em tecido reflexivo.

Cal t L 25 Punhos ajustaveis com fecho por botao
alcas lergal canvas 9. de pressdo. Dois bolsos no peito e dois
bolsos inferiores, ambos com aba e

fecho por botao. Tamanhos_ 48/50 a 68/70

4 1355R

Cor cinzento/negro.

Ajuste elastico da cintura. loelheiras
reforgadas com tecido CORDURA mais
resistente a abrasao e com a possibilidade
de introduzir uma joelheira flexivel. Faixas
e detalhes em tecido reflexivo. Mdltiplos
bolsos laterais, dais bolsos traseiras com
fecho por aba e botdes de pressao e dois
bolsos franceses.

Tamanhos_ 38/40 a 62/64

Joelheira flexivel de poliuretano
Pack de 2 unidades. Acessorio opcional

Tamanho_ Unico
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Droseries CANVAS LINE/Vestuario de trabalho

4 558-CN

Casaco tergal canvas 245 g.
Cor negro.

Faixas e detalhes em tecido reflexivo.
Punhos ajustaveis com fecho por botao
de pressao. Dois bolsos no peito e dois
bolsos inferiores, ambos com aba e
fecho por botao.

Tamanhos_ 48/50 a 68/70

4 1555-R

Joelheira flexivel de poliuretano.
Pack de 2 unidades. Accessorio

Tamanho_ Unico

CORDURA

4555 PN
s g e

Ajuste elastico da cintura. Joelheiras reforgadas com
tecido CORDURA mais resistente a abrasdo e com a
possibilidade de introduzir uma joelheira flexivel. Faixas e
detalhes em tecido reflexivo. Miltiplos bolsos laterais,
dois bolsos traseiros com fecho por aba e botdes de

pressao e dois bolsos franceses. Tamanhos. 38/40 a 62/64

4055 CSN
comosocamoy

100% poliéster, spandex leve. Respiravel
e quebra-ventos. Tecido repelente de
agua com forra anti-pilling interna micro
polar. Fecho frontal, dois bolsos laterais
e um vertical no peito. Fechos tipo ziper
impermeaveis.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL




4 553-CBG

Casaco tergal canvas 245 g.
Cor branco/cinzento.

Faixas e detalhes em tecido reflexivo.
Punhos ajustaveis com fecho por botao
de pressao. Dois bolsos no peito e dois
bolsos inferiores, ambos com aba e

fecho por botao. 14manhos_ 48/50a 68/70

VESTUARIO
DE TRABALHO

4155 POLBG
1

Tecido "TECNICA" em poliéster, 135 g de
alta respirabilidade. Bolso com fecho de
velcro e aba no peito.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL ._

= g

| |

!

|
4533 PBG

Ajuste elastico da cintura. Joelheiras reforgadas
com tecido CORDURA mais resistente a abraséao e
com a possibilidade de introduzir uma joelheira
flexivel. Faixas e detalhes em tecido reflexivo.
Multiplos bolsos laterais, dois bolsos traseiros
com fecho por aba e botdes de pressado e dois -

bolsos franceses. Tamanhos_ 38/40 a 62/64




Droseries CANVAS LINE/Vestuario de trabalho

4 558-CAZA

Casaco tergal canvas 245 g.
Cor azul marinho/azulado.

Faixas e detalhes em tecido reflexivo.
Punhos ajustaveis com fecho por botao
de pressdo. Dois bolsos no peito e dois
bolsos inferiores, ambos com aba e

fecho por botéo. 13mannos_ 48/50 a 68/70

ALTA x

Respirabilidade
Vo

41055 POLAZA

Tecido "TECNICA" em poliéster, 135 g de alta
respirabilidade. Bolso com fecho de velcro e
aba no peito.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

A 553-PAZA

Calgas tergal canvas 245 g. Cor azul
marinho/azulado.

Ajuste elastico da cintura. Joelheiras reforgcadas
com tecido CORDURA mais resistente a abrasao
e com a possibilidade de introduzir uma
joelheira flexivel. Faixas e detalhes em tecido
reflexivo. Muiltiplos bolsos laterais, dois bolsos
traseiros com fecho por aba e botdes de pressao

e dois bolsos franceses. Tamanhos. 38/40 a 62/64
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4255 CSA

Cazadora SOFT.
Color azul marino/azulina.

100% poliéster, spandex leve. Respiravel
e quebra-ventos. Tecido repelente de
agua com forra anti-pilling interna micro
polar. Fecho frontal, dois bolsos laterais
e um vertical no peito. Mangas
removiveis. Fechos tipo ziper

IMPErMeavels. amanhos_§-M-L-XL-XXL-XXXL

MANGAS
REMOVIVEIS

4 1553-R

Joelheiras flexiveis de poliuretano.

Pack de 2 unidades. Acessorio opcional

Tamanho_ Unico




4 555-CGN

Casaco tergal 245 g. Cor cinzento escuro/
negro.

Faixas em amarelo fluorescente. TAba
gue cobre o fecho com velcro. PPunhos
ajustéveis com velcro. DDois bolsos
normais. Dois bolsos no peito com fecho.

Bolso para telemdvel.
Tamanhos_ 48/50 a 68/70

4 555-PGN

Calgas tergal 245 g. Cor cinzento escuro/
negro.

Ajuste elastico da cintura. Joelheiras
reforcadas com tecido Cordura mais
resistente a abrasdo. Sistema para
introduzir joelheiras flexiveis. RFaixas e
detalhes em amarelo fluorescente. Colar.
Dois bolsos normais. Bolsos com fole e
aba com velcro nas perneiras. 2 bolsos

traseiros com fecho.
Tamanhos_38/40a 62/64

4 555-BGN

Macacdo tergal 245 g. Cor cinzento
escuro/negro.

Faixas e detalhes em amarelo
fluorescente. Tornozelos elasticos.
Punhos ajustaveis com velcro. Aba que
cobre o fecho com velcro. Dois bolsos
normais. Bolsos com fole e aba com
velcro nas perneiras. DDois bolsos no
peito com fecho. Bolso para telemével.
Bolsoinferiorcomfechonaperneiradireita.

Bolsotraseiro.  14manhos_48/50 a 68/70

4 1553-R

Joelheiras flexiveis de poliuretano.

Pack de 2 unidades. Accessorio opcional

Tamanho_ Unico
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471755 POLGN

Tecido "TECNICA" em poliéster, 135 g de
alta respirabilidade. Bolso com fecho de
velcro e aba no peito.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

4 558-VGN

Colete cor cinze! scuro/negro.

ALTA R

Respirabilidade
)

Colete de abrigo com moltiplos bolsos
Pro Series. Acolchoado interior em

ellls et SLIG) Tamanhos_ S a XXXL

MANGAS
REMOVIVEIS

¢ B —
4 53-CSGN

Casaco SOFT. Cor cinzento escuro/negro

100% poliéster, spandex ligeiro. Respiravel e quebra-
ventos. Tecido repelente de dgua com forra anti-
pilling interna micro polar. Fecho frontal, dois bolsos
laterais e um vertical no peito. Mangas removiveis.
Fechos impermeaveis.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL




oseries FIRST LINE/vestuario de trabalho

4 555-CAN

Casaco tergal 245 g. Cor azul marinho/
negro.

Faixas refletoras. Bolso paratelemévele
para canetas. Dois bolsos no peito e dois
bolsosinferiores,todoscomfecho.

Tamanhos_ 48/50 a 68/70

4055 VAN

Colete com acolchoado leve. Ombros
reforgcados com tecido oxford nylon mais
resistenteaabrasdo.Faixasrefletoras.

Tamanhos S-M-L-XL-XXL-XXXL

4 53-PNA

Muito quente. Forra polar no interior do colar e acolchoado com enchimento em poliéster. Gola
extra alta para mais protecdo. Capuz retratil com gola forrada, ajustavel e com viseira. Punhos
ajustaveis com velcro. Duplo fecho frontal com ziper de dentes e dupla aba quebra-ventos com
velcro. Ajuste da cintura através do cinto exterior e pelo elastico interior traseiro. Bolsos no
peito e dois na parte posterior com aba e fecho em velcro. Tecido especial de poliéster por toda
aroupa e reforgo especial de tecido oxford nos ombros e cotovelos. Faixas refletoras.

e Tecido exterior: 100% poliéster.
e Acolchado: 100% poliéster 190T.
Tamanhos_ S a XXXL
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4 1.°53-POLAN

Polo de manga curta. Cor azul
marinho/negro

Tecido "TECNICA" em poliéster, 135 g de
alta respirabilidade. Bolso com fecho de
velcro e aba no peito.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

ALTA )

Transpiracion
A

CORDURA

4 555-PETAN

Calgas tergal 245 g. Cor azul marinho/
negro.

Joelheiras reforgadas com tecido Cordura
mais resistente a abrasao. Sistema para
introduzir joelheiras flexiveis. Faixas
refletoras. Colar.  Tirantes elasticos.
Sistema de ajuste lateral através de
botdes. Cintura elastica. Dois bolsos
normais. Bolso traseiro. Bolso para
telemével. Bolso com fecho e porta-

canetas no peito. tamanhos_ 38/40 a 62/64

CORDURA

4 555-PAN

Calgas tergal 245 g. Cor azul marinho/
negro.

Ajuste elastico da cintura. Joelheiras
reforcadas com tecido Cordura mais
resistente a abrasdo. Sistema para
introduzir joelheiras flexiveis. Faixas
refletoras. Colar. 2 bolsos normais. 2
bolsos traseiros com fecho. Bolso
lateral com fole e fecho em velcro.
Bolsa porta-ferramentas na perneira

direita. Tamanhos_ 38/40 a 62/64

4 1555-R

Joalheiras flexiveis de poliuretano.

Pack de 2 unidades. Accessério opcional

Tamanho_ Unico
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(B)STRETCH

TEJIDO ELASTICO DE MAXIMO CONFORT

CORDURA
4°53-PP e

Calgas Pro Plus, em cor negra, concebidas especialmente para o trabalhador
autonomo (manutengdes, canalizagoes, serralharia, alvenaria, montadores, pintura
e decoracao, fabrico de mobilias, jardinagens, distribuidores, trabalhos relacionados
com a agricultura e pecuario, florestal, etc.). Trabalhos que exijam uma excelente
relagao entre leveza/resisténcia, durabilidade e protegéo anti-desgaste.

Caracteristicas: fabricado com tecido Ripstop* tergal (65% poliéster/35% algod&o)
de 210 gramas.
e |eveza, resisténcia, funcionalidade, ergonomia, flexibilidade, alta
tecnologia e design.
e Tecido Stretch (92% poliamida /8% spandex) de 250 gramas nas zonas
fundamentais submetidas a maior tensao.
e Reforgos antiabrasivos de Cordura em joelheiras, com abertura para
joelheira flexivel.
e Bolsos flutuantes "quick-access", removiveis por fecho.

0 tecido Ripstop é um tecido anti-desgaste, com um conjunto de fibras
mais grossas de alta resisténcia, com um tecido em quadros que
impedem a expanséo de possiveis desgastes.

Tamanhos_ 34/36 a 62/64

1.-Bolso com abertura em angulo
angulo porta-ferramentas

fr

2.-Bolsos flutuantes laterais
com fechos removiveis.

CORDURA

e R T

3.-Bolsas para ferramentas
elétricas, martelos ou alicates.
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alcas PROSERIES STRETCH/Vestuario de trabalho

TEJIDO ELASTICO DE MAXIMO CONFORT

Calcas Elasticas
Algodao e elastano

Gramagem de 200 g. 98% algodao, 2% elastano.
Maximo conforto. El4stica na cintura, dois bolsos
franceses, dois laterais e dois posteriores com
aba e fecho de velcro. Joelheiras reforgadas com
tecido Oxford Nylon para uma maior resisténcia.

Tamanhos_ 34/36 a 62/64

4 555-PSTG

Calgas ELASTICAS, algoddo e elastano. Cor
cinzento.

4 555-PSTA

Calgas ELASTICAS, algoddo e elastano. Cor
Azul marinho.




Um vestuério pensado pam profissionais que combinam tempo de lazer
e de trabalho. Uma roupa funcional e confortavel de uniformidades que
combinaa protecdo com uma estética mais

casual.
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4 585-CV

Casaco "vaqueiro" stretch 297 g.
Cor azul escuro

Fecho no peito e mangas com botdes metalicos. Bolso

no peito esquerdo com fecho de aba e botdo metalico.

Composigao do tecido: 98% algodéo - 2% elastano
Tamanhos_ 48/50 a 68/70

4 583-PV

Calcas "vaqueiro” stretch 297 g.
Cor azul escuro.

Elastica na cintura. Dois bolsos traseiros e dois tipo
francés, ambos com reforgos de metal nas extremidades
da abertura. Bolso de carga lateral com aba e fecho de
botao de metal duplo.Bolsa lateral porta-elétrodos, chave
de fendas, chave de tubo, etc.Composicdo do tecido: 98%

algodao-2% elastano Tamanhos_38/40a 62/64




4 555-PELASTG 4 05C5-PELASTA 4 588-PELASTK

Calgas ELASTICAS, de algodao e elastano. Calgas ELASTICAS, de algoddo e -elastano. Calcas ELASTICAS, de algoddo e elastano.
Cor cinzento Cor Caqui.

Cor azul marinho.

(B)STRETCH

TEJIDO ELASTICO DE MAXII

Calcas Elasticas
Algodao e elastano

Gramagem de 255 g. 98% algodao - 2%
elastano. Maximo conforto. Sistema de ajuste
na cintura. Dois bolsos normais. Bolsos com
fole e aba com velcro nas perneiras. Dois

bolsos traseiros.
Tamanhos_ 34/36 a 62/64
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5 PDA

100%
ALGODON

Calcas
Especialista

2459

Calcas de algodao "sanforizado". 4 bolsos. 2
normais, 1 em cada perneira com fole e aba
com velcro. Fole na joelheira. Colar. Aba com
velcro. Cintura ajustavel por velcro.
Tamanhos_ 38/40a 62/64

100%
ALGODON

Calcas
Desmontaveis
2009

Convertivel em bermudas. 4 bolsos. 2
normais, 1 em cada perneira com fole e aba

=
com velcro. Fole na joelheira. Colar.
Ajustes elasticos nos tornozelos.Cintura ‘
| -

ajustavel por velCro. Tamanhos_ 38/40 a 62/64

4 553-PEA )

it e

Cor azul marinho. aFis -
|
Cor azul marinho.

A4 583-PEW 1
Calgas ESPECIALISTA 245g y 688, PDM

Cor azul marinho »
Calgas de algoddo "sanforizado" Calgas DESMONTAVEIS 200g.

: ) Cor Bege.
com forra interior de flanela.




Tecido de algodao 270 g, costuras triplas, colar reforgado, ziper de
dentes, fechos nos punhos com botéo de pressao, etc., e

um design classico com detalhes que diferenciam

0 equipamento da Série SUPERTOP, a mais

fidvel para as utilizagdes mais extremas.

SORERTOP
2709

Criados com triplas costuras e detalhes
em cinzento. Dois bolsos no peito, um
com fole e fecho em velcro e outro com
fecho em ziper. Bolso porta-canetas na
manga. Fecho dos punhos através dos
botdes de pressdo. Fecho tipo ziper de
dentes e fecho por aba com velcro.
Cintura eléastica.

Casaco em algodao de 270 g.
Cor azulado.

Tamanhos_ 48 a 70

Calcas
SUPERTOP A
2709

‘ 488‘B SUTO Criadas com triplas costuras e detalhes
Macacio em algodao de 270 g. em cinzento. Dois bolsos laterais tipo

cargo com fecho de aba com velcro e dois

Criado com triplas costuras. Fole nas posteriores. Bolso tipo "porta-moedas”.
costas e reforcos do colar. Detalhes em Elastico traseiro para um melhor ajuste. (D
cinzento. Ajuste no tornozelo através do Ajuste no tornozelo através do velcro oy

velcro. Fecho dos punhos através dos
botdes de pressdo. Fecho tipo ziper de
dentes e fecho por aba com velcro. Bolsos
falsos com acesso as calgas que podem
ser utilizados por baixo.

Calgas em algoddo de 270 g.
Cor azulado.

Tamanhos_48a 70 Tamanhos_ 38 a 62




Casaco em algodao de 270 g.
Cor azul marinho.

Tamanhos_ 48 a 68

[§ 100%
¥ ALGODON

Calgas em algodao de 270 g.
Cor azul marinho.

Tamanhos_38a 62

Casaco em algodao de 270 g.
Cor cinzento.

Tamanhos_ 48 a 68

& 00
¥ ALGODON

Calcas em algoddo de 270 g.
Cor cinzento.

Tamanhos_38 a 62

Casaco em algodao de 270 g.
Cor negro.

Tamanhos_ 48 a 68

Calcas em algoddo de 270 g.
Cor negro.

Tamanhos_38 a 62
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Tecidos de 245 g. tanto em tergal como em algoddo e uma ampla gama de
cores que conseguem que as roupas da série TOP sejam

uma referéncia no mercado do vestuario de trabalho da indUstria

gracas a sua imbativel qualidade-

preco.

Casacos SERETOP
2459

Casaco com fecho tipo ziper de dentes. Dois bolsos com
fecho tipo ziper no peito e mais um porta-canetas na
manga. Cintura e punhos com elastico para um melhor
ajuste da roupa.

Ref. 488Ctop e 488CAtop em 100% algodao e resto em
tergal (65% de poliéster e 35% de algod&o). Tamanhos_ 48 a 68

100%
N

A4/.53-CM TOi A4.453-C Toi
Tergal. Cor bege. Algodao 100%. Cor azulado.

4/.55-CB Toi 4/55-CG Toi
Tergal. Cor branco. Tergal. Cor cinzento.

4/85-CTA Toi
Tergal. Cor azul marinho.

4/55-CR Toi
Tergal. Cor vermelho.

-
F
[ =]
|
|

A4.53-CV TOE
Tergal. Cor verde.
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Cal
SERIETOP

S
AW To
2454 \

)
fecho. Dois bolsos laterais tipo cargo com aba de fecho
ajuste da roupa.
poliéster e 35% de algodao). Tamanhos_ 38 a 62

Calgas com fecho tipo ziper de dentes e aba que cobre o
de velcro. Cintura com elastico posterior para um melhor
Ref. 488 Ptop em 100% algodao e resto em tergal (65% de
A488*PA Top 1488*PTA Top

A/55-PM TOi A/55-P TOE A4/55-PR TOE
Tergal. Cor bege. Algodao 100%. Cor azulado. Tergal. Cor vermelho.

i
|
|

4/55-PB TOi A/55-PG Top A455-PV TOi 4455-PN TOi
Tergal. Cor branco. Tergal. Cor cinzento. Tergal. Cor verde. Tergal. Cor negro.




P SERIES/Vestuério de trabalho

A>-HIE-infinita

Calgas Tergal 245 g. com faixas refletoras.

Com a nova linha Infinita de MARCA, 0s nossos clientes podem combinar toda
a gama de cores das calgas da Série Top com as diferentes opgdes que
oferecemos para converter numa roupa de alta visibilidade. Ver sec¢ao Alta
visibilidade. Tamanhos_ 38 a 62

Casaco azulado em algodao 245 g.
com faixas refletoras.

Tamanhos_ 48 a 68

4753 PCR Top

Calgas azuladas em algodao 245

1 EN204T
g. com faixas refletoras.

Tamanhos_ 38 a 62
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Fatos
SERIETOP

245 ¢g

Os fatos TOP fecham-se com um fecho especial, aba larga que
protege e bolsos adicionais. Sao apresentados em bolsas
especiais com cabides e sdo confecionados com um tecido
de 245 g. Tamanhos_ 48 a 68
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‘ 4887B To P ‘ 4887 BA Oop Tergal. Cor azulado.
100% algodao. Cor azulado. 100% algodao. Cor azul marinho.

A4/25-BT Top

ALGODON

4/55-BTG Top 4/35-BTR Top A/55BTM Top
Tergal. Cor cinzento. 100% algodao. Cor verde. Tergal. Cor vermelho. Tergal. Cor bege.
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P SERIES/Vestuério de trabalho

Bermudas
SERIETOP

Multiplos bolsos 2459

Bermudas de 100% de algoddo com bolsos
traseiros e dianteiros além dos bolsos tipo
explorador com fole e aba de fecho com
velcro.

Cintura eléstica.
Tamanhos_ 38/40 a 58/60

100%
ALGODON
A/53-S Top
100% algodao. Cor azulado.

|
“ { 100“/ \
ALGODON
4SBT A 185 SM Top
100% algodao. Cor bege.
100% algodao. Cor branco.

P

. e R
[ 100% [ o \
ALGODON ( ALGODON §

4/553-SG Top A/53-SA Top
100% algodao. Cor cinzento. 100% algodao. Cor azul marinho.




Fatos
BASICLINE 200g

Fechar com um fecho, aba larga que
protege. Cintura elastica para um melhor
ajuste. Tergal (80% de poliéster e 20% de

algodao). Tamanhos_ 48/70

|

!

b
-

4353-BTB 4333-BAUB 4 888—BAUA

Fato branco em tergal de 200 g. Bata unisexo branca tergal. 180g

Fato azulado em algodao de 200 g.

VESTUARIO
DE TRABALHO

100%
ALGODON

4353-B
4 333-BT

Fato azulado em tergal de 200 g.

Bata unisexo azulada tergal. 180g

Tamanhos_38/40 a 62/64 Tamanhos_ 38/40 a 62/64




RASIC L|NE/Vestuério detrabalho

Casacos
BASICLINE 200g

Casaco com fecho tipo ziper e bolsos no peito.
Cintura com elastico e punhos com tecido elastico para um melhor
ajuste da roupa. 200 g tergal (80% poliéster - 20% algodao).

Tamanhos_ 48/66

43°0CA

43°5CG

4335 CE

4355C

4325CM 45550V 43°5CB




sadine;

Calcas
BASICLINE 2009

Calgas com fecho e aba. Cintura elastica para ajuste. Dois bolsos
franceses, um lado com aba e fecho de velcro em cada perneira e
dois posteriores com aba e fecho de velcro. 200 g tergal (80%
poliéster - 20% algodao).
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Tamanhos_ 38/62

A55-PA
A4335P A3353PG

4535 PM A33-PV 4333-PB°
TerglCorbege




AM |SAS/ Vestuério de trabalho

Camisas
MANGACOMPRIDA

110g (tergal)/130g (algodao)

As camisas de mangas compridas tém um
corte classico com um design que
promove a mobilidade do trabalhador.
Além destes, conta com dois bolsos de
peito com fecho de aba com botdes.

Sao fabricadas com Tergal e 100% algodao

Tamanhos_37/38 a 51/52

4325 CGML 4352 CCML 4252 CMML

4555 CVML 4355 CXML

4 553-COML
Camisa tecido OXFORD 100% algodao. Cor azul celeste
Tamanhos_ M-L-XL-XXL

4555 CAML

(o
ALGODON

100% de algodao. Cor azul marinho.




MARCA
_ THE SAFETY COMPANY

&

4325-CCMC 4525 CAMC
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Camisas
MANGACURTA

1109

As camisas de mangas curtas tém um
corte classico com um design que
promove a mobilidade do trabalhador.
Além destes, conta com dois bolsos de
peito com fecho de aba com botdes.

Tamanhos_ 37/38 a 51/52

Tergal. Cor azul celeste. Tergal. Cor azulado.

4322 CGMC 4722 CMMC

4355 CVMC




POL0OS/Vestuario de trabalho

ALTA )

Respirabilidade
A

@6@3@9

Polos

MANGACURTA 135g
Tecido "TECNICA"

Tecido "TECNICA" em poliéster, 135 g de alta respirabilidade.
Bolso com aba e fecho em velcro.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

41255 POLAN
41055 POLAZA 4175 POLRN

o

41255 POLBG 4 125 POLGN




Polos

MANGACURTA 1359
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DE TRABALHO

Polos em tecido de 100% algodao. Bolso no peito.

41255 POLZ 41255 POLV 4125 POLN 41255 POLA

-

o

—-—-_.'J
41°55-POLB A41255-POLG 41°55-POL 41285-POLR

Polos

MANGACOMPRIDA220g

Polos em tecido de 100% algodao. Bolso no peito.
Tamanhos_ M-L-XL-XXL

100%
ALGODON

41753-POLAML 41733-POLGML 41725 POLNML




RSEYS, SWEATSHIRTS E CAMISOLAS

4 1285-JCA

Jersey de gola com fecho 450 g.
Cor azul marinho. 100% acrilico

‘ W 2887‘1 NA Tamanhos_ M-L-XL-XXL

Jersey tipo policia 680 g.
Cor azul marinho. 100% acrilico

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

4 1255-JCV

Jersey de gola com fecho 450 g.

Cor verde. 100% acrilico

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

4 1°55-JNV

Jersey tipo policia 680 g.

Cor verde. 100% acrilico
Tamanhos_ M-L-XL-XXL




(5)MARCA

THE SAFETY COMPANY
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4 1255-JSA

Sweatshirt 330 g. Azul mal

4 1255-JSG

Sweatshirt 330 g. Cinzento
70% de algodao, 30% poliéster.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

70% de algodao, 30% poliéster.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

4 1°85-TSA

Camisola de algodao 135g. Cor azul marinho.

4133 TSB 4 17°353-TSG

Camisola de algodao 135g. Cor branco. Camisola de algodao 135g. Cor cinzento.
Gola de lycra, mais resistente. Gola de lycra, mais resistente. Gola de lycra, mais resistente.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL Tamanhos_ M-L-XL-XXL Tamanhos_ M-L-XL-XXL




ACESSORIO E COMPLEMENTOS / Vestuario de trabalho

41555 CAH

Facil colocagéo gragas ao seu sistema de ajuste de fivela, que permite uma boa
adaptacao facilitada pela sua ergonomia..

Concebido para proporcionar um suporte a parte inferior das costas e abdomen,
bem como reduzir as vibragdes que podem afetar estas zonas ao realizar certo
trabalhos, através do efeito constritor da cinta.

Efeito térmico através da geracéo de calor.

Fabricado em algodao e poliéster.

Uso em todo o tipo de atividades que requerem esforco fisico (levantamento de
caixas, sacos de cimento...), posturas forgadas, trabalhos com méaquinas,
ferramentas, etc.

C € Diretiva 89/686/CE

Tamanho | Medida da cintura

S 80cm
M 90cm
L 100cm
XL 110cm

XXL 120cm
e | »
L |

471355 FL

Féacil colocagao gragas a sua elasticidade e ao sistema de ajuste
com velcro, que permitem uma excelente adaptacdo. Concebida
para proporcionar um suporte a parte de baixo das costas e
abdémen através de quatro atividades que exercem uma pressao
e resisténcia adequadas que reduzem a possibilidade de danos
nas costas ao realizar certos trabalhos e posturas.
Efeito térmico através da geragao de calor.

Fabricado em:

-Tirantes: poliéster.

-Fivela do tirante: polimero (plastico).

-Faixa: elastico (poliéster) + Nylon
(poliamida).

-Materiais interiores: polimero (plastico).

Uso em todo o tipo de atividades com posturas forgadas,
trabalhos com maquinas, ferramentas, etc.

C€ Diretiva 89/686/CE Tamanho | Medida da cintura

S 80a95cm
M 95a 105cm
L 105a 120cm
XL 120a 135cm

XXL 135a 150cm
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41353 RR

Joelheira flexivel de poliuretano.

Pack de 2 unidades.

Fabricada em pvc e tecido Oxford nylon
acolchoadodegranderesisténciaeconforto.

Tamanho_ Unico

41255 RRPRO

Féacil colocagao gragas a sua elasticidade e ao
sistema de ajuste com velcro, que permitem
uma excelente adaptacao.
Concebida para proporcionar comodidade e
impedir danos produzidos em superficies
rigidas como pequenas pedras, que poder
chegar a produzir danos nas cartilagens ou
patologias crénicas (bursite, etc.).
Fabricado em:

e Estrutura: poliamida e spandex.

e Protetor: PVC (exterior) e EVA (enchimento).

Uso em todo o tipo de atividades com posigao
ajoelhada  (colocagdo de  pavimentos,
manutengdes, canalizacao, alvenaria...)

Tamanho_ Unico

c € EN14404 Joelheiras para trabalhos em
posicdo ajoelhada.
Tipo 1 (Joelheiras independentes de outra
roupa, fixadas a perna).

4 1353-BPH

Bolsa para transportar ferramentas.

Bolsa para transportar ferramentas
a cintura em tecido de alta resisténcia.

Costuras reforcadas. Acolchoada na
em que se ajusta na

cintura do
trabalhador. Ferramentas nao incluidas.

Ajuste traseira através da cinta elastica.

4 155-GT

o para o frio de malha acrilica e forro
Thinsulate. Cor azul marinho.

471355BR

Forro polar (100% poliéster de 1a) azul
marinho.

Tamanho_ Unico

Tamanho_ Unico

41355 BELT

Cinto preto e algodao de primeira

zona qualidade com fivela de aluminio de alta
resisténcia. Adaptavel a qualquer cintura
com facilidade.

para
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A PROVA DE FOGO E SOLDADURA
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ANTIESTATICO

A PROVA DE FOGO

wildl
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Uma vasta gama de vestuario com propriedades a prova de fogo antiestaticas, arco
elétrico, etc. dlsponlve em duas versoes: Algodao tratado e tecido inerente

4_-,_{&1 2 oL VG Tl [ o1

- ik ;a. o
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DO

CATEGORIA

2

A prova de fogo cuorecim
EN 11612 nterior ensan Soldadura

A: Propagacéo limitada da chama (A1-A2). EN 1 161 1 (anterior EN470)
B: Calor convectivo (B1-B2-B3).

C: Calor radiante (C1-C2-C3-Ca4). CLASSE1
D: Salpicos de aluminio fundido (D1-D2-D3) Pequenas faiscas de soldadura (tecidos mais finos)

E: Salpicos de ferro fundido (E1-E2-E3) CLASSE 2
F. Calor por contacto (F1-F2-F3). Grandes faiscas de soldadura (tecidos mais grossos,

de maior tecnologia ou pele de bovino)

CATEGORIA - _
3 Vestuério concebido para aguentar temperaturas >100°C.

o ou certificado para Arco Elétrico (IEC 61482).

OUTRAS NORMAS COMPLEMENTARES

IEC61482 arco elétrico. Nao é uma norma de isolamento elétrico, trata-se de evitar uma queimadura produzida por este
fenémeno. Classifica-se na classe 1e classe 2, segundo o seu grau deprotegao.

EN149-5 eletricidade estatica. Evita a acumulacao de eletricidade estatica no corpo para reduzir a possibilidade de gerar
uma faisca e, consequentemente, um incéndio. Apenas a EN1149, seguida de "-5" garante que a roupa é antiestatica no seu
conjunto.

EN20471 parasituagdes em que seja necessario a presenga de um utilizador em condi¢des de baixa visibilidade.
Podem ser classe 1, classe 2 ou classe 3.

®
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0 tecido de algodao tratado e fibra antiestatica confere as nossas roupas a
capacidade de protecao exigida conforme as normas existentes e,

além disso, tornam-nas uma alternativa

adequada quando a transpiragdo e a comodidade sao

valores determinantes.

4 953-CIA/AE

Casaco A PROVA DE FOO E ANTIESTATICO.

Algodao 270 g com costuras de kevlar. Protecao
contra calor, soldadura e processos afins, bem

como protegdo antiestatica (evita a formagao

988 PKIA/AE de faiscas que podem provocar um incéndio).

‘ n Também protege contra o arco elétrico.
Parka A PROVA DE FOO E ANTIESTATICA. C €m13688 Tamanhos_ 48/50 a 68/70
Exterior de algoddo 280g. Protecdo contra calor, E

soldadura e processos afins, bem como protecéo

antiestatica (evita a formagdo de faiscas que IEC 61482 N 11612 EN11611  EN 1149-5
podem provocar um incéndio). CLASSE 1 (A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASSE 1)

C €m13688 Tamanhos_ S a XXXL

St

IEC 61482 BN 11612 BN 11611  EN 1149-5

CLASSE 1 (A1-A2,B2,C2,X,X,F2) (A1-A2-CLASSE 2)

100%
ALGODON
100%
ALGODON

4 9553-PIA/AE

Calcas A PROVA DE FOGO E ANTIESTATICAS.

4 953-CAIA/N

Algodao 270 g com costuras de kevlar. Protecao Camisa A PROVA DE FOGO E ANTIESTATICA.

contra calor, soldadura e processos afins, bem
como protegdo antiestatica (evita a formagao
de faiscas que podem provocar um incéndio).
Também protege contra o arco elétrico.

C €m13688 Tamanhos_ 38/40 a 62/64

A B) & Y

IEC 61482 BN 11612 N 11611 EN 1149-5

CLASSE 1 (A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASSE 1)

Catalogo geral

Algod&o 270 g com costuras de kevlar. Protegao
contra calor, soldadura e processos afins, bem
como protecao antiestatica (evita a formagao de
faiscas que podem provocar um incéndio).
Também protege contra o arco elétrico.

C €m13688 Tamanhos_ 37/38 a 51/52

A B & )

IEC 61482 BN 11612 EINT1611  EN 1149-5

CLASSE 1 (A1-A2,B1,C1,F1)  (A1-A2-CLASSE 1)




' 4955 CFYIA

Casaco A PROVA DE FOGO e ANTIESTATICO, de alta
visibilidade.

Algodao 270 g com costuras de kevlar. Protegdo contra
calor, soldadura e técnicas afins, bem como protegao
antiestatica (evita a formagao de faiscas que podem
provocar um incéndio), assim como visualizar
corretamente o utilizador em situagcdes de reduzida
visibilidade. Também protege contra o Arco Elétrico.

C €mn13688 Tamanhos_ 48/50 a 68/70

A B & Ly

IEC 61482 BN 11612 IN11611  EN 1149-5

CLASSE 1  (A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASSE 1)

‘ EN 20411

4025 BIA/AE

Algodao 270 g com costuras de kevlar. Protegao
contra calor, soldadura e processos afins, bem
como protegao antiestatica (evita a formagao
de faiscas que podem provocar um incéndio).
Também protege contra o arco elétrico.

C €m13688 Tamanhos._ 48/50 a 68/70

A B & Y

IEC 61482 N 11612 N 11611  EN 1149-5

CLASSE 1  (A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASSE 1)

Texeil

A OSS-VFYIA ===

Colete amarelo florescente a prova de fogo e
antiestatico, com faixas refletoras.

4953 PFYIA i

Calgas A PROVA DE FOGO E ANTIESTATICAS de
alta visibilidade.

Aplicagoes: colete para sinalizar visualmente o

Algodao 270 g com costuras de kevlar. Protegao
contra calor, soldadura e técnicas afins, bem como
protecdo antiestatica (evita a formacao de faiscas
que podem provocar um incéndio), assim como
visualizar corretamente o utilizador em situagdes de
reduzida visibilidade. Também protege contra o Arco
Elétrico.

C €m13688 Tamanhos_ 38/40 a 62/64

A B & Y

IEC 61482  EN 11612 EN 11611  EN 1149-5
CLASSE 1 (A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASSE 1)

' EN 20411

utilizador em situagdes de perigo de reduzida
visibilidade, em ambientes de calor e chamas,
onde também seja exigida uma roupa antiestatica
(ambiente ATEX).

Caracteristicas: fabricado em poliéster 100%,
com tecido amarelo florescente e faixa refletoras,
permite ser facilmente adaptado ao utilizador
com um velcro por cima do seu vestuario ou
uniforme e sinalizar visualmente a sua posic¢ao.

C €m13688 Tamanhos_ M-L-XL-XXL

2EN 204n @

EN 14116 EN 1149-5




‘ IG %ﬁ Texiil

Esta roupas foram criadas com tecidos muito leves de 250 g,
aumentando assim o conforto, reduzindo a tensao térmica, acabando
por aumentar a seguranga e a comodidade

do utilizador.
4 955-CIAM

Tecido inerente de 250 g com costuras de kevlar. Protecao
contra calor, soldadura e processos afins, bem como
protecao antiestatica (evita a formacgdo de faiscas que
podem provocar um incéndio). Também protege contra arco
elétrico.

A\ AN

C €m13688 Tamanhos_ 48/50 a 68/70

& B & W

IEC 61482 N 11612 BN 11611  EN 1149-5

CLASSE 1 (A1-A2,B1,C1)  (A1-A2-CLASSE 1)

4 055-PAIA

Gorro A PROVA DE FOGO E ANTIESTATICO

Aplicagdes: gorro para ambientes de calor e chamas,
& soldaduras, onde também seja exigida uma roupa
antiestatica (ambientes ATEX).

Caracteristicas: fabricado em tecido inerente de 240
gramas, com casturas de kevlar.

C €nN13688 Tamanho_Unico

8] 4

EN11612  EN 1149-5

{#1-A2,B1,C1E1F1)

Camisa A PROVA DE FOGO E ANTIESTATICA

Tecido inerente de 180 g. Protegado contra calor e
protecdo antiestatica (evita a formagao de faiscas
que podem provocar um incéndio).

C €EN13688  Tamanhos_37/38 a 51/52

&) 4

EIN11612  EN 1149-5

(A1-A2,81,C1F1)




4 SS5-PIAM

Calgas A PROVA DE FOGO E ANTIESTATICAS.

Tecido inerente de 250 g com costuras de kevlar.
Protecao contra calor, soldadura e processos afins,
bem como protegao antiestatica (evita a formagao
de faiscas que podem provocar um incéndio).
Também protege contra arco elétrico.

C € EN13688 Tamanhos_ 38/40 a 62/64

A @B & )

IEC 61482 N 11612 EN 11611  EN 1149-5

CLASSE 1 (A1-A2,B1,C1,F1) (A1-A2-CLASSE 1)

4 955-BIAM

Fato A PROVA DE FOGO E ANTIESTATICO.

Tecido inerente de 250 g com costuras de kevlar.
Protegéo contra calor, soldadura e processos afins,
bem como protegao antiestatica (evita a formagao
de faiscas que podem provocar um incéndio).
Também protege contra arco elétrico.

C € EN13688 Tamanhos_ 48/50 a 68/70

A) (8] L) L)

IEC 61482  EN 11612 EN 11611  EN 1149-5

CLASSE 1 (A1-A2,B1,C1F1) (A1-A2-CLASSE 1)
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4555 MD

C €mn13688

BN TI611 (s-cinse o)

J

4 5353-MG

Manga em crute, até ao cotovelo com punhos
elasticos.

4 555-MGH

Manga em crute, até aos ombros com punhos
elasticos.

C €nN13688

B 11611 (A1-CLASSE 2)

Tamanho Unico

Tamanho Gnico

4 533-CHS

Casaco de crute com velcro.

C € EN13688

Tamanhos_10 - 12

EN 11611 (a1-cLasse 2)

4 353-PL

Polaina de crute com velcro.

C € 13688

Tamanho Unico

EN 11611 (ar-cLassE 2)

*Nas paginas 46-47 do nosso catalogo, iréd luvas do tipo SOLDADOR.

A PROVA DE FOGO
ANTIESTATICA

Z
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Roupas descartaveis de utilizacdo industrial, desenvolvidas pela STEELGEN para

cobrir as necessidades de seguranca de higiene em diversos ambientes e cenarios
profissionais.

N
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STEELGEN

INDUSTRIAL



NORMAS EUROPEIAS/Vestuario descartavel

INNOVATION TO SAFE

STEELGEN

INDUSTRIAL

A

VESTUARIO DESCARTAVEL

DE PROTECAO QUIMICA
CATEGORIA 3

OUTROS RISCOS
Roupas herméticas

para gas @

EN 1149-5
RETARDADOR
Roupas nao DE CHAMAS

herméticas para gas @

EN ISO 14116

. m Roupas BIOLOGICO
I - impermeaveis aos
[ % " liquidos
mm
- EN 14126

|| L. PARTICULAS
p— Roupas herméticas RADIOATIVAS

aos salpicos
. &
|
- EN 1073-2
— Roupas herméticas
— A4 s particulas
—
| |
| .
— Roupas parcialmente
— impermeaveis aos
. salpicos.

Catalogo geral
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Referéncia Nome TIPO3 | TIPO4 | TIPO5 | TIPO6 | EN1149 | EN1073-2 | EN14126 | ENISO 14116

GUIADE SELEGAO

1188856 STEREOEN o | o

o " 1188-B56A STEEI.GE% ° ° ° ®

1188-B56PRO || GHLLL] o | o 3 . .

1188-B56T STEEI.%%.NT ° ° ) °

1188-B56FR  [HLLRCIY o | o . . o

1188-B456 PRO [RELLLLEHY o | o | o . . o

1188-B3456 PRO [FEHLLLC I

-. Cat. " Flr:oliection



STEELGEN INpusTRIAL /Vestuério descartavel

3

&

TYPE3B TYPE6B TYPE4B TYPES5B TYPEG6B
7 . o
_ « # ~ _ ~
\ / ‘\ ” A.ﬁa \ / o ’-\\n//-‘
EN 1149-5 EN 14126 EN 1073-2 EN 14605 EN 14605 EN ISO 139821 EN13034 EN 1149-5 EN 14126 EN 1073-2 EN 14605 EN ISO 13982-1 EN13034
2008 2003+AC:2004 2002 Class 2 2005+A1:2009 2005+A1:2009 2004+A1:2010 2005+A1:2009 2008 2003+AC:2004 2002 Class 2 2005+A1:2009 2004+A1:2010 2005+A1:2009

411585-B456 PRO
STEELGEN 3000

Fato descartavel, risco quimico tipo 3, 4, 5 e 6. Protegdo bioldgica
(EN14126). Antiestatico (EN1149-5) e protegdo contra particulas
radioativas (EN1073-2).

41153-B3456 PRO
STEELGEN 5000

Fato descartavel, risco quimico tipo 3, 4, 5 e 6. Protegdo biologica

(EN14126). Antiestatico (EN1149-5) e protegao contra particulas
radioativas (EN1073-2).

Caracteristicas Fato descartadvel STEELGEN com capuz, fecho
frontal com aba adesiva. Ajuste elastico no capuz
e na cintura, punhos e tornozelos. Passagem de
dedos nas magnas e protetor para o queixo.

Caracteristicas Fato descartavel STEELGEN com capuz, fecho
frontal com aba adesiva. Ajuste elastico no capuz
e na cintura, punhos e tornozelos. Costuras
termosseladas. Passagem de dedos nas magnas e

protetor para o queixo. Material: 60% polipropileno
e 40% polietileno (82 gramas/m?).

Uso e aplicagaoManutencgao industrial, indUstria quimica, manipu-

lagdo de particulas (fibras de vidro, poeiras
téxicas, amianto, etc.), limpeza industrial (tanques,
etc.), salas brancas, salpicos de pintura, atividades
com risco bioldgico (agricultura, veterinaria,
decomposi¢do organica, residuos, alimentacéo,
etc.), setor farmacéutico, construgdo naval,
espagos confinados (tuneis, mineragéo, etc.), setor

petroquimico. ¢ ihos S-M-L-XL-XXL-XXXL

Material: 55% de polipropileno (SP) e 45% de
polietileno (pelicula microporosa) (60 gramas/m?).

Uso e aplicagdoManutencdo de piscinas, oficinas, nautica,

etc. indUstria quimica, manipulacdo de particulas
(fibras de vidro, poeiras toxicas, amianto, etc.), limpeza,
pintura industrial, salas brancas, atividades com risco
bioldgico (agricultura, veterinaria, decomposi¢ao
orgénica, residuos, alimentagdo, etc), setor
farmacéutico, construgdo naval, espagos confinados
(tuneis, mineragao, etc.).

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL



41135-B56 PRO

~
STEELGEN 1000

N
2008 2003+AC:2004 2002 Class 2 2004+A1:2010 2005+A1:2009
Fato descartavel, risco quimico tipo 5 e 6. Prote¢do biologica

(EN14126), Antiestatico (EN1149-5) e protecdo contra particulas
radioativas (EN1073-2).

Caracteristicas Fato descartavel STEELGEN com capuz, fecho
frontal com aba. Ajuste elastico no capuz e na
cintura, punhos e tornozelos.
Material: 55% de polipropileno (SP) e 45% de
polietileno (pelicula microporosa) (60 gramas/ m?).

Uso e aplicagaoManutengcao de piscinas, oficinas, nautica,
etc., manipulagdo de particulas (fibras de vidro,
poeiras toxicas, amianto, etc.), limpeza, produtos
quimicos de baixa perigosidade em ambientes onde
exista riscos de incéndio (plataformas petroquimicas,
ambientes ATEX, distribuicdo e manipulagao de

combustiveis, etc.).
Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

STEELGEN

INDUSTRIAL

\
f
f

TYPES TYPEG

EN 1149-5 EN1073-2 ENISO 13982-1 EN13034  ENISO 14116
2008 2002 Class 1 2004+A1:2010 2005+A1:2009 2015

41135-B56 FR

STEELGEN 1000 FR

Fato descartavel, risco quimico tipo 5 e 6. A prova de fogo. Antiestatico
(EN1149-5), protecao limitada contra chamas (EN14116) e protegdo contra
particulas radioativas (EN1073-2).

Caracteristicas Fato descartavel a prova de fogo STEELGEN
com capuz, fecho frontal com aba. Ajuste elastico
no capuz e na cintura, punhos e tornozelos.
Material:  100%  polipropileno  SMS  com
tratamento FR (65 gramas/m?).

Uso e aplicagdaoManutencao de piscinas, oficinas, nautica, etc.,
manipulagdo de particulas (fibras de vidro, poeiras
toxicas, amianto, etc.), limpeza, produtos quimicos
de baixa perigosidade em ambientes onde exista
riscos de incéndio (plataformas petroguimicas,
ambientes ATEX, distribuicdo e manipulagdo de

combustiveis, etc.).
Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
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STEELGEN INpusTRIAL /Vestuério descartavel

TYPES TYPE6

L
©

Transpirable
EN 1149-5 EN 1073-2 ENISO 139821 EN13034
2008 2002 Class 1 2004+A1:2010 2005+A1:2009

41155-B56 T

STEELGEN 1000T

Fato descartavel, risco quimico tipo 5 e 6. Respiravel. Antiestatico

(EN149-5) e protegao contra particulas radioativas (EN1073-2).

Caracteristicas Fato descartavel respirdvel STEELGEN com capuz
fecho frontal com aba. Ajuste elastico no capuz e
na cintura, punhos e tornozelos.
Material: 55% de polipropileno (SP) e 45% de
polietileno (pelicula microporosa) (60 gramas/
m?). Costas 100% polipropileno (SMMS).

Uso e aplicagaoManutengdo de piscinas, oficinas, nautica,
etc., manipulagédo de particulas (fibras de vidro,
poeiras téxicas, amianto), limpeza, pintura de
base aquosa e em po, produtos quimicos de baixa
perigosidade, etc., em ambientes de calor ou de
grande atividade fisica que produzam tensao

térmica. Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

&1

TYPES TYPE6

~

N

N

EN 1149-5 EN 1073-2 ENISO 13982-1 EN13034
2008 2002 Class 1 2004+A1:2010 2005+A1:2009

41155-B56 A

STEELGEN 500

Fato descartavel, risco quimico tipo 5 e . Antiestatico (EN1149-5) e protecdo

contra particulas radioativas (EN1073-2).

Caracteristicas Fato descartavel STEELGEN com capuz, fecho
frontal com aba. Ajuste eladstico no capuz e na
cintura, punhos e tornozelos.
Material: 100% polipropileno SMMS (50 gramas/m?).

Uso e aplicagaoManutencao de piscinas, oficinas, néautica,
etc., manipulacédo de particulas (fibra de vidro,
poeiras toxicas, amianto), limpeza, pintura de
base aquosa e em po, produtos quimicos de baixa

perigosidade. Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL



STEELGEN

Vestuario descartavel
Risco
Nao quimico )

Uso: roupas de polipropileno descartaveis, ﬂ"ﬁ
onde ndo é necessaria a protegdo quimica i a4
do utilizador; Evita manchas em roupas, = ol
como itens de higiene (em visitas a

fabricas e a indUstria alimentar), etc.
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| 41 1583-BPPE

t’ Fato descartavel

", " 100% polipropileno 40 g/m2.
Fecho tipo ziper e elastico no g ! ‘-?..
capuz, pulsos, tornozelos e |

cintura. Tamanhos_ M-L-XL-XXL o

Protetor de calgado descartavel

Polipropileno 40 g/m2. Com elastico.

A 41 53-CPPE
|

Tamanho_ Unico

TYPES TYPE6

~

Ny

EN SO 13982-1  EN13034
2004+A1:2010 2005+A1:2009

41135-B56
STEELGEN 5008

Fato descartavel, risco quimico tipo 5 e 6.

Caracteristicas Fato descartavel STEELGEN com capuz, fecho
frontal com aba. Ajuste elastico no capuz e na
cintura, punhos e tornozelos.
Material: 100% polipropileno SMS (50 gramas/m?).

Uso e aplicagao Tarefas de limpeza, construgao, indUstria da mad-
eira, trabalhos domésticos, etc.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

41 155-GPPE

Polipropileno 12 g/m2. Com elastico.
Tamanho_ Unico

’ 41 135-BAPPE

Bata descartavel

Polipropileno 40 g/m2. Fecho
quatro pontos velcro.

Tamanho_ S-M-L-XL-XXL
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Vestuério técnico especialmente concebidoe estudado para ser utilizado em

situacoes de alto risco e que necessite da melhor visvalizacdo do utilizador em
diferentes areas e cenarios.

OMPANY




NORMAS EUROPEIAS/Vestuario de alta visibilidade

N O rm a Este vestuario esta

destinado a sinalizar

E N 2 0 1 visualmente a presenca do
4 7 utilizador, a fim de ser

detetado em condi¢des de risco,

Requisitos em baixa luz diurna e sob

do vestuario de Alta aluz dos faréis de um automovel na

. T escuridao.
Visibilidade

Os beneficios sao dados pela cor

retrorreflexao. Também para

as areas minimas e para a disposi¢ao dos

materiais utilizados na sua preparacao.

- Material de base: material fluorescente colorido destinado a ser altamente visivel. As cores

normalizadas para o material de base sao:
Amarelo fluorescente

Vermelho-alaranjado fluorescente
Vermelho fluorescente

- Material retrorreflexivo: material que é retrorrefletor e esta isento de cumprir com o0s
requisitos do material de base.

Sao definidas 3 classes de roupas de protecao de acordo com as areas minimas dos
materiais que a roupa incorpora:

Classe 3 (com maior visibilidade em areas urbanas e rurais).

Classe 2

Classe 1(com a menor visibilidade).

A nova norma permite apenas faixas retrorrefletoras com um nivel 2, portanto, o digito inferior
do pictograma desaparece, pois € um requisito essencial para a certificacdo de roupas (ndo

existe nivel 1).
X
@ X=Classe da roupa (3,2 ou 1).
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ALTA VISIBILIDADE /vestuario de trabalho

ALTA )

Transpiracion
Al

Polos HV
MANGACURTA

Cor

Tecido Poliéster especial de alta
respirabilidade e absorgao de suor.

C €EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

Q 2N 20411

'1288-POLFN/A

Cor AMARELO/AZUL MARINHO

@‘ EN 20411

ALTA )

Transpiracién
W

Polos HV
MANGACURTA

Bicor

Tecido poliéster especial com alta
respirabilidade e absorgao de suor.

C €EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

@' EN 2041

Catalogo geral

[ |

| Cor LARANJA

-
.

s
L
-
-

1288-POLFNN

1288-POLFNY

COR AMARELO

@ 2N 204T1

@ 2N 20471

1288-POLFY/A

Cor AMARELO/AZUL MARINHO

@‘ EN 20411

1288-POLFY/NV

Cor AMARELO/VERDE

@' EN 2041



MARCA

ligh wiaz COMPANY

ATA N ' A

Respirabilidade 1A
AL Respirabilidade
W

ALTA
VISIBILIDADE

1288-POLFNML 1288-POLFYML

Polo alta visibilidade 200 g. Manga Polo alta visibilidade 200 g. Manga
larga. Cor laranja larga. Cor amarelo
Tecido de dupla camada: exterior poliéster Tecido de dupla camada: exterior poliéster
- interior algodao. Respiravel. - interior algodao. Respiravel..
C €EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL C €EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

@ 2N 20411 @ 2N 2041

1288-POLFY/A ML

Polo alta visibilidade 200 g. Manga larga.

Bicolor amarelo/azul marinho. Tecido poliéster
Especial com alta respirabilidade e absorgao de suor.

C EEN13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

i 1
GA\ @ EN 20471

Respirabilidade
A




ALTA VISIBILIDADE /vestuario de trabalho

288-VFCY 288-VFCN 288-VFCMY

Colete alta visibilidade. Amarelo Colete alta visibilidade. Laranja Colete alta visibilidade.

Malha téxtil. Cor amarelo
Zipereidentificador. Zipereidentificador.

C €EN 13688  Tamanhos_ M-L-XL-XXL C €EN 13688 Tamanhos_ M-L-XL-XXL Ziper e identificador.
C €EN 13688 Tamanhos_ M-L-XL-XXL

g 2N 204T1 g 2N 204T1
@‘ EN 20411

288-HV014

Colete alta visibilidade. Amarelo

Banda dupla. Fecho de velcro.
C €EN 13688 Tamanhos_ XL

@' EN 20411

288-VMFY

Colete com moltiplos bolsos. Amarelo.

Fecho tipo ziper e aba quebra-ventos.

Colete com mltiplos bolsos com interior .
acolchoado em enchimento de poliéster. 1 |
Bolso interior, suporte mével e suporte para

canetas no peito, bolso triplo sobreposto em

ambos os lados. Protegdo que cobre a zona

lombar. Gola com acabamento em forra 2%-VMFN

polar para maior qualidade e comodidade.

Fecho tipo ziper e aba quebra-ventos. Colete com moltiplos bolsos. Laranja.

CERM13688  Tamanhos_ M-L-XLXXL CEEN13688  Tamanhos_ M-L-XL-XXL




Arnés amarelo fluorescente com
faixas retrofletoras.

Polainas c/ faixas fluo.
Cor amarelo.
o {*

e

Gorro de protegao anti-choques com grelhas de ventilagao laterais.

Cor amarelo de alta visibilidade com faixas refletoras.

Uso e aplicagao

C €EN812 Capacetes contra golpes para a indUstria.

Casaco de alta visibilidade 230g. Cor
amarelo.

Tecido 80% poliéster e 20% algodao.
C €N 13688 Tamanhos_ 48 a 68

@ JEN 204T1

'
—

488-PFY Top

Calcas alta visibilidade 230g.
Cor amarelo.

Tecido 80% poliéster e 20% algodao.
C €N 13688 Tamanhos_ 38 a 62

@‘ EN 20471

MARCA

ligh wiaz COMPANY

488-CFY Top

I

@

ALTA
VISIBILIDADE



ALTA VISIBILIDADE /vestuario de trabalho

Série Infinita
Com a nova linha Infinita da MARCA, 0s nossos clientes podem combinar toda a gama

de cores das calcas da Série Top com as diferentes opgdes que oferecemos para
converter numa roupa de alta visibilidade.

C €N 13688

@‘ EN 20411

'488-PFY/B

Branco/Amarelo.

488-PFN/B

Branco/Laranja.

L™

'488-PFY/R  '488-PFY/G

Vermelho/Amarelo. Cinzento/Amarelo.

-yt

Fﬁ-ﬂ
wmEu

488-PFN/R 488-PFN/G

Vermetlho/Laranja. Cinzento/Laranja.

Catalogo geral

Tamanhos_ 38 a 62

aall

'488-PFY/M

Bege/Amarelo.

L |
WE

wET

488-PFN/M

Bege /Laranja.

™

388-PFY

Azulado/Amarelo.

VELR W
e

LRIy
v

488-PFNNV

Verde/Laranja.
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& “
e
388-CFY/AA 1
Casaco com interior ACOLCHOADO. Bicor

C €EN 13688 Tamanhos_ 48 a 68
@ 2EN 20411 EN 14058

388-CFY/A

Casaco tergal. Amarelo/azul.
C €EN 13688 Tamanhos_ 48 a 68

@ 2N 20471

L

Casaco e calgas com interior <DE

acolchoado para ambientes frios. <

53

o 4 <m

%)

388-PFY/AA Y 388PFY/A 5
Calgas com interior ACOLCHOADO. Bicor Calcas tergal. Amarelo/azul. -

C €N 13688 Tamanhos_ 38 a 62 C €N 13688 Tamanhos_38 a 62

@‘ EN 20411 EN 14058 @‘ EN 20411
2XXXX

-..t-;r' -— :

388-CFY/V 388-CFN/A
Casaco tergal. Amarelo/verde.

Casaco tergal. Laranja/azul.
C €N 13688 Tamanhos_ 48 a 68 | C €N 13688 Tamanhos_ 48 a 68

@ 2N 204T1 @ 2N 204M

388-PFY/V 388-PFN/A

Calgas tergal. Amarelo/verde. Calgas tergal. Laranja/azul.
C €N 13688 Tamanhos_38a62  C €EN 13688 Tamanhos_ 38 a 62

g' EN 2041 @‘ EN 20411



ALTA VISIBILIDADE /vestuario de trabalho

A

By MARCA

Vestuario a provade fogo e antiestatico.
Com certificagdo de alta visibilidade.

988-CFYIA

Casaco A PROVA DE FOGO e ANTIESTATICO, de Alta
Visibilidade.

Algoddo 270 g com costuras de kevlar. Protecio
contra calor, soldadura e técnicas afins, bem como
protecdo antiestatica (evita a formagdo de faiscas
que podem provocar um incéndio), assim como
visualizar corretamente o utilizador em situagdes de
reduzida visibilidade. Também protege contra o Arco
Elétrico

C €N 13688

Tamanhos_ 48/50 a 68/70

O 50

IEC 61482 N 11612 EN 11611  EN 1149-5

CLASSE 1 (A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASSE 1)

@‘ EN 20411

Texeil

988-VFYIA  *°

Casaco amarelo fluorescente a prova de fogo e
antiestatico, com faixas retrorrefletoras.

Aplicagoes: colete para sinalizar visualmente o
utilizador em situagdes de perigo de reduzida
visibilidade, em ambientes de calor e chamas, onde
também seja exigida uma roupa antiestatica (ambiente
ATEX).

Caracteristicas: Fabricado em 100% poliéster, com
tecido amarelo fluorescente e faixas retrorrefletoras,
permite, por meio de um velcro, ser facilmente
adaptado ao utilizador por cima do seu vestuéario ou
uniforme, e sinalizar visualmente a sua posigao.

C €EN 13688

@ 2 EN 20471 g

N 14116

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

Catalogo geral

988-PFYIA

Pantalén IGNIFUGO y ANTIESTATICO, de Alta
Visibilidad.

Algodédo 270 g com costuras de kevlar. Protegao
contra calor, soldadura e técnicas afins, bem como
protegdo antiestatica (evita a formacdo de faiscas
gue podem provocar um incéndio), assim comao
visualizar corretamente o utilizador em situagdes de
reduzida visibilidade. Também protege contra o Arco
Elétrico.

C €N 13688 Tamanhos_ 38/40 a 62/64

IEC 61482 N 11612 EIN11611  EN 11495

CLASSE 1 (A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASSE 1)

@' EN 20411




= |

388-BFYE

Fato economico. Amarelo.

C €N 13688

@ 3N 2041

Tamanhos_48 a 68

388-PFYE

Calgas econémico. Amarelo.

C €N 13688

@‘ EN 20411

Tamanhos_ 38 a 62

MARCA

ligh wiaz COMPANY

388-CFYE

Casaco econémico. Amarelo.
C €N 13688

@ JEN 204M

Tamanhos_ 48 a 68

ALTA
VISIBILIDADE



ALTA VISIBILIDADE /vestuario de trabalho

288-FPFY/N MIX 288-FPFY/A MIX

Forra polar alta visibilidade.

Forra polar alta visibilidade.
Bicor: amarelo/verde

Bicor: amarelo/azul marinho

Tecido exterior: forra polar de 300 g.
100% poliéster. Muito leve, confortavel e
guente. Dois bolsos exteriores com aba.

C €EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

Tecido exterior: forra polar de 300 g. 100%
poliéster.  Muito leve, confortavel e
guente. Dois bolsos exteriores com aba.

C €EN13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

@' EN 20411 EN 14058 @' EN 20411 EN 14058

THENX 1XERX

288-FPFN/A MIX

Forra polar alta visibilidade. \
Bicor: laranja/azul marinho

Tecido exterior: forra polar de 300 g. 100% }
poliéster.  Muito leve, confortavel e
guente. Dois bolsos exteriores com aba.

C €EN13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

_ d
Al
@' EN 204T1 EN 14058 | |

THEXX | I.

@ Catalogo geral | :
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L

\ERER
removiveis.

@' EN 20411

288-CSFY/A

Casaco SOFT. Bicor com mangas
removiveis

100% poliéster, spandex leve. Respiravel e

guebra-ventos. Tecido repelente de agua

com forra anti-pilling interna micro polard

Fecho frontal, dois bolsos laterais e um

vertical no peito. Mangas removiveis
1 através de fecho. Fechos tipo ziper
impermeadveis

C €EN 13688  Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

@ 1EN 2041

VISIBILIDADE

-. :* j) 288-CSF
Casaco SOFT

100% poliéster. Respiravel e quebra-ventos.
Tecido repelente de &gua com forra anti-
pilling interna micro polar. Fecho frontal,

| dois bolsos laterais e um vertical no peito.
Fechos tipo ziper impermeaveis.

C EEN13688  Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

@ 2N 2041




ALTA VISIBILIDADE /vestuario de trabalho

Cinto refletor

PFE

288-PFY = | " Parka de alta visibilidade. Basica

Parka alta visibilidade. Amarelo. ".a-.-;,; . Parka amarelo. Capuz retratil na gola e

ajustavel com corddo. Duplo fecho frontal:
Cinto 3M. Respirdvel. Capuz retratil na gola ziper e aba com botdes de pressao. Punhos
e ajustavel P i Coprdéo_ Duplo fegcho 2&_PFNE interiores elasticos. Dois bolsos inferiores com
frontal:  ziper e aba com botdes de aba.
pressdo. Punhos interiores elésticos. Dois Parka de alta visibilidade. C €EN 13688  Tamanhos_S-M-L-XL-XXL-XXXL
bolsos inferiores com aba. Bolso interior. Basica. Cor laranja

L ! 3

* Tecido exterior: poliéster Oxford 300D/ @ EN 20471 EN 14058
poliuretano. ZRKXX

e Acolchoado: 100% poliéster (200 g no
corpo/60 g nas mangas).
e Forra: 100% poliéster 170T.

C €EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

@’ EN 20411 G' EN 343
1

288-PFN Mix

Parka de alta visibilidade. Laranja/
zul marinho

288-PFY Mix

Parka de alta visibilidade. Amarelo/azul
marinho

Respiravel. Capuz retratil na gola e ajustavel
com cordao. Duplo fecho frontal: ziper e aba
com botdes de pressao. Punhos interiores
elasticos. Dois bolsos inferiores com aba.
Bolso interior.

¢ Tecido exterior: poliéster Oxford
150D/poliuretano.

C €N 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

@” EN 20411 “‘ EN 343
1




MARCA

ligh wiaz COMPANY

Casaco
interior
Impermeave
exterior
Colete

convertivel

VISIBILIDADE

288-PKFY

Parka de alta visibilidade. USO TRIPLO

Impermeavel exterior: respirdvel. Capuz retratil na gola e ajustavel com
corddo. Duplo fecho frontal: ziper e aba com botdes de pressdo. Punho
ajustavel através do botao de pressao. Dois bolsos inferiores com aba.

e Tecido exterior: poliéster Oxford 300D/poliuretano.

Casaco - colete interior: CONVERTIVEL EM COLETE.
Fecho das mangas com fechos. Colete acolchoado. Punhos
elasticos. Dois bolsos inferiores

e Tecido exterior: Poliéster Oxford 300D/poliuretano.

® Acolchoado: 100% poliéster (180 g).

® Forra: 65% poliéster/35% algoddo também nas mangas.

CEEN13688  Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

g’ﬂlﬂllﬂl a‘ EN 343
1

288-PKFV Mix

Parka Alta visibilidad. Amarillo / verde - TRIPLE USO

Impermeavel exterior: respirdvel. Capuz retratil na gola e
ajustavel com cordao. Duplo fecho frontal: ziper e aba com
botdes de pressdo. Punho ajustavel através do botdo de
pressao. Dois bolsos inferiores com aba

e Tecido exterior: poliéster Oxford 300D/poliuretano.

Casaco - colete interior: CONVERTIVEL EM COLETE.
Fecho das mangas com fechos. Colete acolchoado.
Punhos elasticos. Dois bolsos inferiores.

e Tecido exterior: Poliéster Oxford 300D/poliuretano.

® Acolchoado: 100% poliéster (180 g).

® Forra: 65% poliéster/35% algoddo também nas mangas.

CEEN13688  Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

288-PKFA Mix 288-PKFN Mix

@ ZEN 204T1 G TEN 343
Cor amarelo/azul marinho Cor laranja/azul marinho 1

)



ALTA VISIBILIDADE/vestuario de trabalho

288-TAFN 288-TAFY

Impermeavel de alta visibilidade. Amarelo

@” EN 2041 G SEN 343
1

Compativel com calgas 288-PAFY. Capuz
retratil na gola e ajustavel com cordao. Duplo
fecho frontal: ziper e aba com botdes de
pressao. Punho ajustével através do botdo de
pressao. Dois bolsos inferiores com aba.

Impermeavel de alta visibilidade. Laranja

@’ EN 20411 w SEN 343
288-PAFY

Calgas de alta visibilidade. Amarelo

@‘HIZIM’H w“maua
1

e Tecido exterior: poliéster Oxford 150D/
poliuretano.

C €N 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL

288-PAFN

Calgas de alta visibilidade. Laranja

g' EN 20411 G SEN 343
1

Compativel com impermeéavel 288-TAFN.
Cintura elastica. Bolsos falsos para ser
possivel aceder aos bolsos das calgas que
podem ser utilizados por baixo. Ajuste do
tornozelo através dos botdes de pressao.

e Tecido exterior: poliéster Oxford
150D/poliuretano.

CEEN13688  Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL
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(SYMARCA

THE SAFETY COMPANY

E CHUVA

@)
o
74
)
<<

O Meteo fornece protecao efetiva aos utilizadores expostos a condi¢cbes climaticas
adversas para melhor desenvolvimento de seu trabalho, sem esquecer o conforto, o
design e a liberdade de movimentos.

By MARCA




Ld

4055 VEA
o s ot

Costuras em forma hexagonal. Cintura
elastica. Saida do punho com eléastico. Dois
bolsos laterais. Bolso interior.

® Tecido exterior: 65% poliéster/35% algodao.

‘ 288 —VEB ‘ 288 —VEV c;rpﬁ?;égzoﬁgog:ol;o).on/u poliéster (200 g no

e Forra: 100% poliéster 190T.
Tamanhos_ M-L-XL-XXL-XXXL

Cor branco Cor verde

4055 VMV
=

4055 VMA

Colete com 0S. Cor azul marinho

Protecdo que cobre a zona lombar. Saida do punho
com elastico. Duplo fecho frontal: ziper e aba quebra-
ventos com botdes de pressdo. Bolso para telemével
com bolsos para canetas. Bolso plano (ideal para
estampagem). 6 bolsos inferiores. 3 de cada lado
sobrepostos: um com fecho, um com aba com velcro
e outro com abertura livre ideal para proteger as
maos. Bolso interior.

e Tecido exterior: 100% poliéster.
e Acolchoado: 100% poliéster (240 g no corpo/400

la). ; .
. T%?r%:i[][]% poliéster 190T. y 288 -VMG

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

Cor cinzento

39




_
A°53-VTM

Colete de PENAS. Cor azul marinho.

Enchimentos em penas auténticas, muito leves, quentes e confortaveis.

Design ergonomico e casual. As penas fornecem maior isolamento térmico do que o
poliéster com muito menor peso e volume. Com 2 bolsos exteriores inferiores e 2
bolsos interiores. Bolsa de nylon para armazenamento e transporte.

e Tecido exterior: 100% poliamida.

® Acolchoado: 90% penugem/10% penas.

e Tecido interior: 100% poliamida.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

0O

4055 VPA

Muito quente, para além de possuir uma forra polar. Forra polar
interior. Protegéo que cobre a zona lombar. Duplo fecho frontal: ziper
e aba quebra-ventos com botdes de pressdo. Bolso para telemével no
lado direito no peito (lado contrario ao coragao) com bolsos para
canetas. Bolso plano no lado esquerdo no peito (ideal para serigrafia
ou bordado). Dois bolsos inferiores com ziper. Bolso interior.

e Tecido exterior: 65% poliéster/35% algodao.
e Acolchoado: 100% poliéster (120 g no corpo/180 g na gola).
e Forra: forra polar de 260 g, 100% poliéster.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

4055 VPN

Tecido exterior de poliéster PVC com um
tratamento repelente a agua. Interior de
forra polar na parte superior e nylon na
parte inferior. Enchimento em poliéster de
200 g. Bolsos duplos frontais, uns com
ziper e para as maos na parte inferior.
Dois bolsos com velcro na parte superior
direita. Bolso com ziper e outro sobreposto
de malha na parte superior esquerda. Cinto
porta-utensilios na parte intermédia direita
do colete. Fecho por ziper de dentes e aba
quebra-ventos com botdes metdlicos de
pressao.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

4055 VPM

Muito confortavel. Forra polar interior. Ajuste
elastico da cintura. Bolso para telemovel no
lado direito no peito (lado contrario ao
coragdo) com bolsos para canetas. Bolso
plano com fecho no lado esquerdo no peito
(ideal para serigrafia ou bordado). Dois
bolsos inferiores com ziper. Bolso interior.

e Tecido exterior:100% Nylon Taslon
Oxford.
e Forra: Forra polar de 260 g 100% po-

liéster.  Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

()

ABRIGO
E CHUVA



FORRAS-CASACOS POLARES/Abrigoe chuva \

4055 FPR

Forra polar 100% poliéster com tratamento "Antipilling"
para evitar a formacao de "bolas" antiestaticas. A sua
gramagem de 400 g traz um elevado conforto ao utilizador
que poderd eleger entre as cores azul marinho ou cinzento

ao vestir esta peca. Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL

A°53-FP

Forra polar ECONOMICO. Cor
azul

Farra polar 100% poliéster
Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL




CASACOS NAUTICOS
Interior forrapolar

Leve, confortavel e quente. Gola alta para mais protegao.
Capuz retratil na gola. Aba quebra-ventos por tras do
fecho. Dois bolsos inferiores. Bolso interior.

e Tecido exterior: Nylon Taslon/AC 228T.

e Acolchoado: 100% poliéster.

e Forra: forro polar de 260 g, 100% poliéster.

C €EN13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL
EN 13058

2XNNX

Cnr azulado

Cor verde

1

A53- CPG

Cor cinzento

L

A288 CPAZ A288 CPV A288 CPM

PN NETEO

4.°53-CPA

Cor azul marinho

Cor hege

' A°353- CPR |

Cor vermelho

ABRIGO
E CHUVA



4.°55-CSGN

Cor cinzento escuro/negro.

MANGAS REMOVIVEIS

4.°33-CSA

(o] azulado/azu[marinho.
MANGAS REMOVIVEIS

Mangas
removiveis.

pne SERIES

4.°53-CSR

Cor vermelho.
MANGAS REMOVIVEIS

100% poliéster, spandex leve. Respiravel
e quebra-ventos. Tecido repelente de
agua com forra anti-pilling interna micro
polar. Fecho frontal, dois bolsos laterais
e um vertical no peito. Mangas
removiveis. Fechos tipo ziper
IMPErmeavels.  amanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

A4°55-CSN

100% poliéster, spandex leve. Respiradvel e
quebra-ventos. Tecido repelente de agua com
forra anti-pilling interna micro polar. Fecho
frontal, dois bolsos laterais e um vertical no peito.
Fechos tipo ziper impermeaveis.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL




4°55-CTM AM

Casaco de PENAS. Cor azul marinho.

Enchimentos em penas auténticas, muito leves, quentes e confortaveis.

Design ergonémico e casual. As penas fornecem maior isolamento
térmico do que o poliéster com muito menor peso e volume.
Com 2 bolsos exteriores inferiores e 2 bolsos interiores. Bolsa de nylon

para armazenamento e transporte.

e Tecido exterior: 100% poliamida.
e Acolchoado: 90% penugem/10% penas.
e Tecido interior: 100% poliamida.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

4°55-CTMN

4°55-CTMR
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4055 PKV

4255 PKA

Composto por duas pecas unidas por um sistema de botdes de pressao.
Parte exterior ou capa para chuva: impermedavel. Costuras termosseladas. Capuz
retratil e ajustavel. Duplo fecho frontal: ziper e aba quebra-ventos com botdes de
pressao. Ventilacdo nas axilas e nas costas. Cintura ajustavel por corddo. Capa de
plastico para cartao de identificagdo. Bolsos com abas e botdes de pressao. Dois no
peito e dois inferiores.

« Tecido exterior: poliéster 170T de 0,18 mm/PVC.

Parte interior ou husky: CONVERSIVEL EM COLETE: as mangas saem através do
fecho. Gola e bordas do bolso em pano. Forra de flanela com padrdo escocés.
Punhos elasticos com pequenas presilhas para que possam ser encaixadas na
manga do impermeavel exterior e facilitar para o utilizador a tirar e colocar as
duas pecas de roupa ao mesmo tempo. Dois bolsos inferiores. Bolso interior.
 Tecido exterior: 100% poliéster 190T.
+ Acolchoado: 100% poliéster (180g).
+ Forra: 100% algodao, flanela.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

4055 PCA

Compativel com calgas acolchoadas ref.
288-PANA. Capuz retratil na gola e
ajustavel no cordao. Duplo fecho frontal:
ziper e aba quebra-ventos com botdes de
pressao. Ventilagdo nas axilas. Elastico
na parte posterior da cintura. Punhos
ajustaveis através dos botdes de pressao.
Bolso com fecho no peito esquerdo.
Bolso com aba e botdes de pressdo no
peito direito. Dois bolsos inferiores com
abas e botdes de pressao. Bolso interior.
e Tecido exterior: poliéster 170T de 0,18
mm/PVC.

e Acolchoado: 100% poliéster (180g).

e Forra: 100% poliéster 190T.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

4055 PCV

Detalhe de revestimento
interior acolchoado

4.°55-PANA

Calgas WINTER. Cor azul

Compativel com a nossa parka ref. 288-PC.
Acolchoado. Muito quente. Fechos longos nas
perneiras que o tornam compativel com todos
os tipos de botas. Dois bolsos laterais.

e Tecido exterior: poliéster 170T de 0,18 mm/PVC.

® Acolchoado: 100% poliéster (160 g).

e Forra: 100% poliéster 190T.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL
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4.55-P342

Parka certificada para FRIO. Cor azul marinho.

Parka com certificagao até -50 °C (dependendo,do tempo de exposicao e
atividade do utilizador) de acordo com EN342. Otimo isolamento térmico.
Destinada a proteger contra o frio convectivo produzido pelas condigdes
climaticas ou pelo frio produzido na atividade industrial.
Fecho frontal com ziper de dentes e aba quebra-ventos. Dois bolsos no peito
com fecho impermeavel. Dois bolsos laterais com interior em forra polar para
uma maior sensac¢ao de calor quando inserir as suas maos. Bolso interior no
peito. Cordao interior ajustavel. Capuz com forra polar interior e viseira, retratil
e removivel. Fecho elastico nas mangas e ajustes extra através do velcro.

e Tecido exterior: Oxford 100% poliéster 300D
¢ Acolchoado interior: 100% Poliéster (180 g).
e Forra: forra polar 280 g. 100% poliéster.

L €ENt3088 Tamanhas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

% enaaz

455 PPA

Parka NAUTICA. Cor azul

Muito quente. Forra polar interior e acolchoada. Gola extra
alta para mais protegdo. Capuz retratil na gola, com viseira
e ajuste por corddo. Punhos ajustaveis com velcro. Duplo
fecho frontal: ziper e dupla aba quebra-ventos com velcro.
Ajuste da cintura por cordao. Ajuste debaixo por cordéao.
Dois bolsos intermédios ideais para proteger as maos com
entrada concebida para evitar a penetragdo da agua. Dois
bolsos inferiores com aba em velcro. Bolso interior.

e Tecido exterior: poliéster Oxford 210D / PVC.

e Acolchoado: 100% poliéster (160 g).

e Forra: forra polar de 260 g 100% poliéster no corpo/poliéster
no torso/poliéster 190T nas mangas.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL

@ SO BN
il

A55-PNA

Parka PRO SERIES. zul marinho/negro
Muito quente. Forra polar no interior do colar e acolchoado com
enchimento em poliéster. Gola extra alta para mais protegéao.
Capuz retratil com gola forrada, ajustavel e com viseira. Punhos
ajustaveis com velcro. Duplo fecho frontal com ziper de dentes
e dupla aba quebra-ventos com velcro. Ajuste da cintura através
do cinto exterior e pelo elastico interior traseiro. Bolsos no peito
e dois na parte posterior com aba e fecho em velcro. Tecido
especial de poliéster por toda a roupa e reforgo especial de
tecido oxford nos ombros e cotovelos. Faixas refletoras.

e Tecido exterior: 100% poliéster.
e Acolchoado: 100% poliéster 190T.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
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IMPERMEAVEIS/Abrigo e chu

Impermeavel. 100% POLIURETANO.

Conjunto casaco/calgas. Muito leve e flexivel. Capuz retratil na gola e
ajustavel com cordao. Ventilagao nas costas e nas axilas. Punhos interiores
interiores. Dois bolsos inferiores com aba para que nao entre agua. Duplo
fecho frontal: ziper e aba com velcro. Calgas com cintura elastica. Bolsos
falsos para ser possivel aceder aos bolsos das calgas que podem ser
utilizados por baixo. Ajuste do tornozelo através dos botdes de pressao.

C €EN13688 Tamanhos_ M-L-XL-XXL

1 EN343
2

4155-TATV

Conjunto casaco/calgas. Muito leve e flexivel. Capuz retratil na gola e ajustavel
com cordao. Ventilagao nas costas e nas axilas. Punhos com fecho por botdes de
pressao. Dois bolsos inferiores com aba para que ndo entre agua. Duplo fechao
frontal: ziper e aba com velcro. Calgas com cintura elastica. Bolsos falsas para
ser possivel aceder aos bolsos das calgas que podem ser utilizados por baixa.
Ajuste do tornozelo através dos botdes de presséao.

eTecido exterior: nylon/poliuretano impermeavel e respiravel.

C €EN13688 Tamanhos_ M-L-XL-XXL

: EN 343
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A41583-TAIV 4155-TAIY

Cor verde

4153-TAIA

Impermeavel. ENGENHEIRO. Cor azul marinho.

Conjunto casaco/calgas. Muito leve e flexivel. Capuz retratil na gola e ajustavel com cordao. Ventilagao nas costas e nas axilas. Punhos interiores
elasticos. Dois bolsos inferiores com aba para que nao entre dgua. Duplo fecho frontal: ziper e aba com velcro. Calgas com cintura elastica. Bolsos falsos
para ser possivel aceder aos bolsos das calgas que podem ser utilizados por baixo. Ajuste do tornozelo através dos botdes de pressao.

e Tecido exterior: poliéster 170T de 0,18 mm/PVC.
*Nota: em azul e verde, € possivel adquirir as calgas separadamente, Ref. 188-PAI (A/V)

C €EN13688 Tamanhos_ M-L-XL-XXL

zEN343

41553 TA32V

Cor verde

A41553-TA32Y

Conjunto casaco/calgas. Capuz ajustavel com cordao.
Ventilagdo nas costas e nas axilas. Punhos interiores
elasticos. Dois bolsos inferiores com aba para que nao
entre agua. Duplo fecho frontal: ziper e aba com velcro.
Calgas com cintura elastica. Bolsos falsos para poder
aceder aos bolsos das calgas que podem ser utilizadas por
baixo. Ajuste do tornozelo através dos botdes de pressao.

e 188-TA32V/Y: PVC/Poliéster/PVC 0.3 mm.

*Nota: em cor verde, € possivel adquirir as calgas
separadamente, Ref. 188-PA32.

C €EN13688 Tamanhos_ M-L-XL-XXL-XXXL

z EN 343 i
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Quando a protecao e o design- andam de maos dadas, e a originalidade &
transformada em funcionalidade, € quando nasce um sapato como Aniball.
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>» NORMAS EUROPEIAS/ Calcado de seguranca

EN20345

27 3

=
B[S

Cal¢adode segurangapara uso profissional
S

SB + Area do calcanhar fechada +
Antiestatico + Absorcdo de
energia na zona do calcanhar.

S3

S2+ Resisténcia da
sola a penetracao (P)
+Solarealcada.

Trd® 7

S4

SB + Calcado antiestatico +
Absorgao de energia na area
do calcanhar.

safety footwear f

0 nosso calgado METAL FREE esta certificado de
acordo com as exigéncias da norma EN20345

SB: Calgado com biqueira de
seguranca (ponta interior)
resistente a 200 J.

para calgado de seguranga sem nenhum BIQUEIRA )
componente metalico na sua estrutura. NAO METALICA,

Recuperagao rapida

1 Bigueira de seguranga, composta por fibra de vidro. ap6s esmagamento e

Y Leve e ndo magnético. volta a@  posicao
L original, facilitando a
¥ Recuperacao mais rapida. N .
saidadopé.

(% Isolamento térmico.
(" Flexibilidade e 6timatorgao.

(' Maiorisolamento elétrico.

S1 + Resisténcia da sola a
penetracdo da sola (P).

S1 + Resisténcia a
penetragdo e a
absorcao de agua.

S2

(7] 3
T[aEs

S4 + Resisténcia da sola a
penetragdgo  (P) + Sola
realcada.

S9

aa' hla’ OV
*Tras un aplastamiento la puntera

vuelve a su forma original
facilitando la salida del pié.

SOLA

NAO METALICA,
Maior flexibilidade,
leveza e maior
isolamento térmico.
N&o magnética.
TEXTIL ANTIPERFURAGAO

A1.100N
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EN20347
Cal¢adode trabalho de uso profissional

¢ 0B: Propriedades fundamentais.

e 01: 0B + Area do calcanhar fechada +

X Antiestatico + Absorgdo de energia na zona do
CLASSIFICACAO | Al
(Calgado fabricado com ¢ 02: 01+ Resisténcia a penetracdo de 4gua.

couro e outros materiais)

¢ 03: 02+ Resisténcia da sola a penetracao (P) +
Sola realgada.

¢ 0B: Propriedades fundamentais.

CLASSIFICACAQ I

¢ 04: OB + Calgcado antiestatico + Absorgao de
l(%r]ﬁgggg Zid%fy?em energia na area do calcanhar.
ggﬁgﬂfgrgfo,ghiscj}sbotas de * 05: 04 + Resisténcia a penetracdo + Sola

realcada.

[EN Guia para marcagéo do calcado de trapawno

|dentificacdo do Referéncia visivel
fabricante. Marca do produtoo
Marcagao de .
conformidade UE Categoriade

classificagao

Normas que

' X548,
3 ISEM‘fﬁi th regulam o modelo

[[F Guia de simbologia descritiva do cal¢cado de trabalho

ST 8|S

Resistente a Palmilha Calgado Repelentea Resistentea Resistentea Absorgdo de Sola Resisténcia Resisténcia
200J antiperfuragado antiestatico agua 6leos hidrocarbonetos choques anti-deslizante ao frio ao calor

CALCADO DE
SEGURANCA



Caracteristicas e vantagens:

» Tecido Microfibras S3 (Resisténcia a penetragao e a
absorgdo de é&gua). O tecido de microfibra,
esteticamente muito semelhante a pele, mas de
elevada respirabilidade, leveza e resisténcia.

«“Metal Free”. Calgado sem componentes
metalicos. Palmilha anti-perfuracao e biqueira
de seguranga ndo metalicas.

¢ Palmilha anti-perfuragao e biqueira de seguranca
ndo metalicas.

¢ Sola de densidade dupla em poliuretano com
maximo coeficiente anti-deslizamento SRC..

¢ Cl. Isolamento face ao frio de piso completo
(testada a -20 °C). Sola de densidade dupla PU/PU.

¢ Palmilha em Poliyou para maior comodidade e
absorgao de impactos. Calgado muito confortavel.

e Forma extra larga = Maior comodidade.
Aplicacdes gerais:

Utilizagao geral (Calcado de seguranga) e, em
especial, trabalhos onde seja necessaria a utilizacao
de calgado de seguranga durante toda a jornada de
trabalho e necessite de um conforto e
comodidades excecionais. Onde seja necessario
calgado sem partes metélicas, nem condutoras
(Metal Free), com um elevado coeficiente anti-
deslizamento excecional (SRC) ou se necessitar de
um calgado mais leve (com protecdes nao
metélicas), e mais flexivel (com palmilha anti-
perfuragao nao metalica).

oASE2,

41685-BAC 89
Mod. “LEONIDAS”

Bota em pele microfibra negra S3 “Metal Free” com sola de

Poliuretano dupla densidade extra-larga.
Categoria: $3 Cl SRCWRU E A
Tamanhos_36 a 47

C €EN20345

A e Py

AL
wepree
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Fecho em velcro de
libertagdo  rapida, que
permite remover
rapidamente a bota em
caso de salpicos
incandescentes, faiscas, etc.

OpSE2,

41035 BSOAC ©@
Mod. “AUGUSTO”

Bota em pele microfibra negra Soldador velcro S3 com
sola de Poliuretano dupla densidade extra-larga.

Trabalhos relacionados com os processos de soldadura e
técnicas relacionados com riscos de salpicos de metais
fundidos, faiscas e projegdes incandescentes que exijam
descolamento rapido de calgados.

Categoria: S3 CISRCWRUE A

C €N20345 Tamanhos_38 a 47

Tld<]7
8] S

wsta,

41033-ZAC 8@
Mod. “COMODO”

Sapato em pele microfibora em S3 com sola em Poliuretano
dupla densidade extra-larga.

Categoria: S3 CI SRC WRUE A

C €N20345 Tamanhos_ 36 a 47

i«
RCEN
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SEGURANCA



Caracteristicas e vantagens:

* Tecido Microfibra S3 (Resisténcia a penetracao e a
absorgdo de agua). Elevada respirabilidade, leveza e
resisténcia, muito facil de limpar.

e  “Metal Free”. Calgado sem componentes
metalicos.

e Palmilha anti-perfuracao e biqueira de seguranca
nao metalicas.

e Sola ultraleve de densidade dupla em poliuretano,
muito leve e com maximo coeficiente anti-
deslizamento SRC.

Aplicacdes gerais:

Utilizacao geral (calgado de seguranga) e, em
especial, trabalhos onde exista um elevado indice
de humidade (S3), trabalhos onde seja necessario
calcado sem partes metdlicas, nem condutoras
(Metal Free), com um elevado coeficiente anti-
deslizamento (SRC) ou se necessitar de um
calgado mais leve (om protegdes ndo metalicas) e
mais flexivel (com palmilha anti-perfuracdo nao
metalica).

Utilizagdo em areas EPA (Areas de Protegio
Eletrostatica) eem automacao, laboratérios,
eletrodomésticos, pesquisa, aerondutica, alta
tecnologia, tratamento de agua, etc., e atmosferas
explosivas ATEX na indUstria  quimica,
farmacéutica, petréleo, meio ambiente, gas, tintas,
geracdo de energia, etc. onde é necessario um
calcado que evite o acimulo de energia
eletrostatica.

oHSE2,

41083ZUPRO & @
Mod. “CENTURION”

Sapato em pele microfibra negra S3 “Metal Free” com
sola em Poliuretano dupla densidade.

Categoria: S3 SRCWRUE A
Tamanhos_36 a 47

C €EN20345

AL
wepree
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oASE2,

41653 BUPRO & @

Mod. “MINERVA”

Bota ESD Microfibra em S3 “Metal Free” sola
Ultralight de Poliuretano dupla densidade SRC

Categoria: S3 SRCWRUE A
Tamanhos_ 38 a 47

C €mN20345

METYAL
mefree

CALCADO DE
SEGURANCA



Série U'L|GHT/ Calgado de seguranca

Caracteristicas e vantagens:

e Tecido de microfibra com elevada
respirabilidade, leveza e resisténcia, muito facil
de limpar.

o “Metal Free”. Calgado sem componentes
metalicos.

¢ Palmilha anti-perfuracéo e biqueira de
seguranca nao metalicas.

¢ Sola ultraleve de densidade dupla em
poliuretano, muito leve e com méaximo coeficiente
anti-deslizamento SRC.

Aplicacdes gerais:

Utilizagdo geral (calado de seguranca) e, em
especial, trabalhos em calor onde seja necessério
calgado sem partes metdlicas, nem condutoras ’
(Metal Free), com um elevado coeficiente anti- —
deslizamento (SRC] ou se necessitar de um
calgado mais leve (com protecées ndo metalicas) e
mais flexivel (com palmilha anti-perfuracdo nao
metalica), tais como logistica, oficinas, automacao,
manutencgoes, fabricacgao, etc.

S1P

oASE2,

410653-ZUF PRO
Mod. “DRACO”

Sapato Microfibra em S1P “Metal Free” sola Ultralight
de Poliuretano dupla densidade SRC.

Categoria: S1P SRCE A
C €EN20345 Tamanhos_ 36 a 47

AL
wepree




S1P

41088-ZUPPRO ¥
Mod. “AQUILES”

Sapato perfurado Microfibra em S1P “Metal Free” sola
Ultralight de Poliuretano dupla densidade SRC.

Categoria: SIPSRCE A
C € EN20345 Tamanhos_ 36 a 47
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Série PU /GOMA/ Calgado de seguranca
b

Caracteristicas e vantagens:

¢ Pele microfibras com acabamento Smooth S3
(Resisténcia a penetragao e a absorgao de agua).

* “Metal Free”. Calgado sem componentes
metalicos. Palmilha anti-perfuracao e biqueira de
seguranca ndo metalicas.

¢ Detalhe refletivo posterior para maior visibilidade.
¢ HRO. Resisténcia ao calor por contacto

(300 °C/1 minuto).

¢ Cl. Isolamento face ao frio de piso completo
(testada a -20 °C) . Sola de densidade dupla em
Poliuretano/borracha.

e Zona de conforto em poliuretano e zona de contato
com a sola em borracha (maior resisténcia a
temperatura e hidrocarbonetos).

¢ Plalmilha em EVA em conformidade para maior
comodidade.

* Maximo coeficiente anti-deslizamento SRC.

Aplicacdes gerais:

Temperatura do solo elevada (oficinas metélicas
e de soldadura, fabricas com elementos
incandescentes, trabalhos em asfalto, colocagao de
telhados e chapas, etc.).

Temperatura do solo muito baixa (manutengao em
exteriores, etc.).

Maior resisténcia a hidrocarbonetos e
deslizamentos (postos de gasolina, refinarias,
plataformas, manutencgao, fabricas, etc.).

oASE2,

41053 ZGNR €@
Mod. “ADRIANO”

Sapato em pele microfibra em S3 com sola dupla densidade
poliuretano/borracha de nitrilo.

Categoria: S3 HI Cl HRO SRCWRU E A
C €EN20345 Tamanhos_ 38 a 47
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41033 -BSOGNR & @
Mod. “TERMOPILAS”

Bota Soldador em pele microfibora em S3 com sola dupla
densidade em poliuretano/borracha de nitrilo.

Aplicagdes: trabalhos relacionados com o0s processos de
soldadura e técnicas relacionados com riscos de salpicos de
metais fundidos, faiscas e projegcdes incandescentes que exijam
descolamento rapido de calgados. Também para utilizagdo geral
(calgado de seguranga) e, em especial, trabalhos com
temperaturas extremas (calor ou frio), onde seja necessario
isolamento no piso.

Categoria: S3 HI Cl HRO SRCWRU E A
C €mN20345 Tamanhos_38 a 47

BEZLUE
Bl 6

OASE2,

41653 BGNR &9
Mod. “TRAJANO”

Bota em pele microfibra em S3 com sola dupla densidade
em poliuretano/borracha de nitrilo.

Aplicagoes: utilizacao geral (calgado de segurancga) e, em
especial, trabalhos com temperaturas extremas (calor ou
frio), onde seja necessério isolamento no piso.

Categoria: S3 HI Cl HRO SRCWRU E A
C €EN20345 Tamanhos_ 38 a 47

MezoL

Fecho com fivela de
libertacao rapida,

que permite remover
rapidamente a bota em
caso de salpicos
incandescentes, faiscas,
etc.

2~ anibau
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Série METAL/ Calgado de seguranca

Caracteristicas e vantagens:

* Pele microfibras negra S3 (Resisténcia a
penetracdo e a absorgdo de agua).

o Tira retrorrefletora lateral 3M (maior
visibilidade).

¢ SSola de densidade dupla em poliuretano
(zona de conforto de menor densidade do que a
zona de contacto com a sola).

¢ Palmilha em EVA em conformidade para
maior comodidade.

e Palmilha e biqueira de ago.

Aplicacdes gerais:

Utilizagdo geral (calgcado de seguranga) e, em
especial, trabalhos onde exista um elevado indice
de humidade (S3) e seja necessario um elevado
coeficiente anti-deslizamento (SRC).
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oHSE2,

41655 BRS3 89
Mod. “NUMANCIA”

Bota em pele microfibras negra em S3 com sola de poliuretano
dupla densidade.

Categoria: S3 SRCWRUE A

C €EN20345 Tamanhos_36 a 47
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ORSE2,

41653 ZRS3 89
Mod. “LUCENTUM”

Sapato em pele microfiboras negra em S3 com sola
de poliuretano dupla densidade.

Categoria: S3 SRCWRU E A
Tamanhos_36 a 47

C €EN20345

RN AV | SR

41083-PV

Mod. “VISIT”

Biqueira de seguranga para visitas acoplavel ao calgado.

Ponta (biqueira de seguranca) tipo de visita para acoplar ao calgado,
proporcionando protegdo contra impactos (200J) nas areas onde seja
obrigatéria a utilizacdo de calcados de segurangca com protecdo na
biqueira (visita a fabricas, obras, oficinas, etc.).

Adapta-se rapida e facilmente ao calgado do utilizador através de
um eléastico. Sola antiderrapante na planta.

C € 89/686/CEE Tamanhos_ S (36-39), M (40-43), L (44-46)

4
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‘ Série BLANCA/ Calgadode seguranca

Caracteristicas e vantagens:

e Sapato branco sem atacadores em microfibra. O
tecido de microfibra tem uma série de vantagens
em relacao a pele: mais respiravel, mais flexivel,
mais higiénico, mais facil de limpar.

e Microfibra resistente a gordura e ao sangue
(ASTM F1670). 1

¢ Sola em poliuretano de densidade dupla SRC.

¢ Cl. Isolamento face ao frio de piso completo. Sola
de densidade dupla em Poliuretano/borracha.

¢ Palmilha acolchoada e antibacteriana.
Aplicacdes gerais:

Utilizacao em multiplos setores e aplicagées onde
é necessario calgado branco com biqueira de
seguranga, em ambientes hUmidos (S2), onde é
necessario o nivel maximo antiderrapante (SRC),
como transporte de congelados, cozinhas,

distribuicdo de alimentos, trabalhos relacionados
com pintura e decoracgao, etc.

41655 ZBMPRO 9°
Mod. “ADRIATICO”

Sapato tipo mocassim microfibra S2 “Metal Free” cor

branco com sola de poliuretano dupla densidade.
Categoria: S2 CI SRC WRUE A
C €EN20345 Tamanhos_ 35 a 47
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Caracteristicas e vantagens:
¢ Pele microfibras negra S3.

» “Metal Free”. Calgcado sem componentes
metalicos (exceto no modelo soldador).

¢ Palmilha anti-perfuragao e biqueira de
seguranca ndo metalicas.

¢ Sola de densidade dupla e poliuretano com
maximo coeficiente anti-deslizamento SRC.

Aplicacdes gerais:

Utilizagdo geral (calcado de seguranca) e, em

especial, trabalhos onde exista um elevado indice

de humidade (S3), trabalhos onde seja necessario

calgado sem partes metdlicas, nem condutoras e =
(Metal  Free), com um elevado coeficiente
anti-deslizamento (SRC) ou se necessitar de um
calcado mais leve (com protegdes ndo metalicas)
e mais flexivel (com palmilha anti-perfuragao
nao metélica).

HSE2,

41653 ZREPRO €@
Mod. “TARRACO”

Sapato pele microfibra negra S3 “Metal Free” com sola de
poliuretano dupla densidade.

Categoria: S3 SRCWRUE A
C €mN20345 Tamanhos_36a 47

Mezor

3-ZREW

RMATO PARA MULHER

Tamanhos_ 34 a 41



OBSE2,

41033 BSOPRO €@
Mod. “ONUBA”

Bota pele microfibra negra Soldador com fivela S3 com sola de
Poliuretano dupla densidade.

Aplicagdes: trabalhos relacionados com os processos de
soldadura e técnicas relacionados com riscos de salpicos de
metais fundidos, faiscas e proje¢des incandescentes em geral.
Caracteristicas e vantagens: fecho com fivela de libertacao
rapida, que permite remover rapidamente a bota em caso de
salpicos incandescentes, faiscas, etc

Categoria: S3 SRCWRUE A
C €mN20345 Tamanhos_ 38 a 47

i (<l
RClES
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41053 BREPRO €@
Mod. “SAGUNTO”

Bota pele microfibra negra S3 “Metal Free” com sola de
poliuretano dupla densidade.

Categoria: S3 SRCWRUE A
C €mN20345 Tamanhos_ 36 a 47
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Série BASIC METAL FREE /Calcado de seguranca
v 1‘;“—5& ; Sa—ry

Caracteristicas e vantagens:

e Crute microfibras combinado com umtecido de
elevado rendimento e elevada resisténcia as
descosturas e desgaste

* “Metal Free’Calcado sem componentes
metalicos.

¢ Palmilha anti-perfuracao e biqueira de
seguranca nao metalicas.

¢ Sola de densidade dupla em poliuretano com
maximo coeficiente anti-deslizamento SRC.

Aplicacoes gerais:

Utilizacdo geral (calcado de segurancal e em
trabalhos onde seja necesséario calcado sem partes
metalicas, nem condutoras (Metal Free), com um
elevado coeficiente anti-deslizamento(SRC) ou se
necessitar de um calcado mais leve(com protecoes
nao metéalicasle mais flexivel(com palmilha anti-
perfuracdo ndo metalica).

S1P

oHSE2,

41053-ZSRA PRO
Mod. “HISPALIS”

Sapato em crute microfibra azul S1P “Metal Free” com sola de
poliuretano dupla densidade.

Categoria: S1P SRCE A

C €mN20345 Tamanhos_ 35 a 47
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41633 BSPMPRO @
Mod. “EMERITA”

Bota em crute microfibra castanha S1P “Metal Free” com sola

de poliuretano dupla densidade.

Categoria: SIPSRCE A
C €20345 Tamanhos_38 a 47

Ei«ldhk
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S1P

41655 ZSRMPRO @
Mod. “LUSITANIA”

Sapato em crute microfibra castanho S1IP “Metal Free” com

sola de poliuretano dupla densidade.
Categoria: SIPSRCE A
Tamanhos_35a 47

C €N20345
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’ Série METAL BASIC/ Calgado de seguranca

S1P

assEz,

41085-B

Mod. “MASTIA”

Bota pele microfibra negra S1P com sola de poliuretano dupla
densidade.

Aplicagoes: utilizagdo geral em multiplos setores e aplicagdes
onde seja necessario um calgado de seguranca (biqueira de
seguranga e palmilha anti-perfuragdo), como na construgio,
oficinas, logistica, automacgéao e fabricagéo e indUstria em geral,
com um elevado coeficiente anti-deslizamento excecional {SRC).
Caracteristicas e vantagens:

® Pele microfibras negra S1P.

e Biqueira de seguranga e palmilha anti-perfuragao em ago.
® Sola de densidade dupla em poliuretano (zona de conforto
de menor densidade do que a zona de contacto com a sola).

Categoria: S1P SRCE A
C € N20345 Tamanhos_ 36 a 47

Elaldhk
8]

S1P

M,

41085-Z

Mod. “UXAMA”

Sapato pele microfibra negra S1P com sola de

poliuretano dupla densidade.

Aplicagdes: utilizacdo geral em multiplos setores e aplicagdes
onde seja necessario um calgado de seguranga (biqueira de
seguranca e palmilha anti-perfuragdo), como na construgéo,
oficinas, logistica, automacao e fabricagédo e indUstria em geral,
com um elevado coeficiente anti-deslizamento excecional {(SRC).
Caracteristicas e vantagens:

® Pele microfibras negra S1P.

e Bigueira de seguranga e palmilha anti-perfuragao em ago.

e Sola de densidade dupla em poliuretano (zona de conforto de
menor densidade do que a zona de contacto com a sola)).

Categoria: S1P SRCE A
C €EN20345 Tamanhos_ 36 a 47

Elaldf
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S1P

PRI

41685-BSO
Mod. “VULCANO”

Bota pele microfibra negra Soldador com fivela S1P
com sola de poliuretano dupla densidade

Aplicagdes: trabalhos relacionados com os processos de
soldadura e técnicas relacionados com riscos de salpicos de
metais fundidos, faiscas e projecdes incandescentes, em geral,
com um elevado coeficiente anti-deslizamento excecional {SRC).
Caracteristicas e vantagens:

e Fecho com fivela de libertagdo rapida, que permite remover

rapidamente a bota em caso de salpicos incandescentes, faiscas,

etc.

e Bigueira de seguranga e palmilha anti-perfuragdo em ago.

¢ Sola de densidade dupla em poliuretano (zona de conforto de

menor densidade do que a zona de contacto com a sola).
Categoria: S1IP SRCE A

C €N20345 Tamanhos_ 38 a 47

S1P

arsEe,

41085-ZS

Mod. “SCORPIO”

Sapato crute microfibra perfurada cinzento $1P com sola

de poliuretano dupla densidade.

Aplicagdes: utilizagao geral em mdoltiplos setores e aplicagdes
onde seja necessario um calgado de seguranca {bigueira de
seguranga e palmilha anti-perfuragdo) em ambientes de calor,
como na construgdo, oficinas, agricultura, logistica, automacao e
fabricagdo e indUstria em geral, com um elevado coeficiente
anti-deslizamento excecional (SRC).

Caracteristicas e vantagens:

e Crute microfibras perfurado combinado com um tecido de
elevado rendimento e elevada resisténcia as descosturas ¢
desgaste.

e Bigueira de segurancga e palmilha anti-perfuragao em ago.

¢ Sola de densidade dupla em poliuretano (zona de conforto de
menor densidade do que a zona de contacto com a sola).

Categoria: S1P SRCE A
C €mN20345 Tamanhos_ 36 a 47
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Série SPORTY/ Calcadode seguranca

w2,

41053-ZA 89
Mod. “ATENAS”

Sapato tipo mocassim pele microfibra felpuda em S3.
Sola de poliuretano dupla densidade SRC.

Aplicagdes: utilizagdo geral (calgado de seguranga) e, em
especial, trabalhos onde seja necesséario calgado sem partes
metalicas, nem condutoras (Metal Free) com um elevado
coeficiente anti-deslizamento (SRC) ou se necessitar de um
calgado mais leve (com protegdes ndo metalicas) e mais flexivel
(com palmilha anti-perfuragdo ndo metalica). Caracteristicas e
vantagens: sapato tipo mocassim sem atacadores, muito
confortavel de calgar e tirar. Microfibra combinada com reforgo de
borracha nas dareas mais afetadas. "Metal Free". Calgcado sem
componentes metalicos. Palmilha anti-perfuracdo e biqueira de
seguranga ndo metalicas. Sola de densidade dupla em poliuretano
com maximo coeficiente anti-deslizamento SRC.

Categoria: S3 SRC WRU AE
C €mN20345 Tamanhos_ 36 a 47
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S1P

ASE2,

41083-Z0

Mod. “OLIMPIA”

Sapato pele microfibra tipo Nobuk em S1P. Sola de dupla
densidade EVA/borracha SRC.

Aplicagdes: utilizagdo geral (calado de segurancga) e, em especial,
trabalhos onde sejam realizadas longas caminhadas durante a
jornada de trabalho (armazenistas, transporte, distribuidores, etc.)
que necessite de calgado sem partes metélicas, nem condutoras
(Metal Free), com um elevado coeficiente anti-deslizamento (SRC)
ou se necessitar de um calgado mais leve (com protegcdes nao
metalicas) e mais flexivel (com palmilha anti-perfuragdo nao
metalica).

Caracteristicas e vantagens: design desportivo. Microfibras
perfuradas para uma maior ventilagéo do pé. "Metal Free". Calgado
sem componentes metéalicos. Palmilha anti-perfuracao e biqueira
de seguranca ndo metéalicas. Sola em EVA/borracha. Zona de
conforto em EVA e zona de contacto com a sola em borracha
(maior resisténcia a temperatura e hidrocarbonetos). Palmilha em
Poliyou para maior comodidade e absorgao de impactos.

Categoria: S1P SRC E A HRO
C €mN20345 Tamanhos_ 36 a 47

METYAL
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Série SPORTY/ Calcadodes

S1P

st

41053-ZKN
Mod. “CRIXO”

Sapato microfibras em S1P. Sola de dupla densidade EVA/

borracha SRC.

Aplicagdes: utilizagdo geral (calado de seguranga) e, em
especial, trabalhos onde sejam realizadas longas caminhadas
durante a jornada de trabalho (armazenistas, transporte,
distribuidores, etc.) que necessite de calgado sem partes
metdlicas, nem condutoras (Metal Free), com um elevado
coeficiente anti-deslizamento (SRC) ou se necessitar de um
calgado mais leve (com protegdes ndo metdlicas) e mais
flexivel ~ (com  palmilha  anti-perfuragdo  nao  metélica).
Caracteristicas e vantagens: design desportivo. Corte em pontos, muito
leve,respiraveleresistente."Metal Free".

Calgado sem componentes metalicos. Palmilha anti-perfuragao e
biqueira de seguranga ndo metalicas. Sola em EVA/borracha. Zona de
conforto em EVA e zona de contacto com a sola em borracha (maior
resisténcia a temperatura e hidrocarbonetos). Palmilha em Poliyou
paramaior comodidade eabsor¢aodeimpactos.

Categoria: S1P SRC E A HRO
C €EN20345 Tamanhos_ 36 a 47
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A1053-ZMLY
Mod. “ASTYLOS”

Sapato microfibora com tecnologia de mdltiplas camadas
em S1P. Sola de dupla densidade EVA/borracha SRC.

Aplicagbes: utilizagdo geral (calgcado de seguranga) e, em
especial, trabalhos onde sejam realizadas longas caminhadas
durante a jornada de trabalho (armazenistas, transporte,
distribuidores, etc.) que necessite de calgado sem partes
metélicas, nem condutoras (Metal Free), com um elevado
coeficiente anti-deslizamento (SRC) ou se necessitar de um
calcado mais leve (com protegdes ndo metalicas) e mais
flexivel (com  palmilha anti-perfuracdo ndo  metalica).
Caracteristicas e vantagens: design  desportivo. Corte
multicamada que combina diferentes materiais fundidos numa
Unica camada, evitando costuras. Muito leve, respiravel e
resistente. “Metal Free". Calgado sem componentes metalicos.
Palmilha anti-perfuracédo e biqueira de seguranga ndo metalicas.
Sola em EVA/borracha. Zona de conforto em EVA e zona de
contacto com a sola em borracha (maior resisténcia a
temperatura e hidrocarbonetos). Palmilha em Poliyou para maior
comodidade e absorgdo de impactos.

Categoria: S1P SRC E A HRO
C €N20345 Tamanhos_ 36 a 47
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Série SPORTY/ Calgado de seguranca

Caracteristicas e vantagens:

¢ Design desportivo.

e Corte em malha com tecnologia Phantom (alta
visibilidade) reforcada em Kpu, respiravel e
resistente

o “Metal Free”. Calcado sem componentes
metalicos.

¢ Palmilha anti-perfuragao e biqueira de
seguranga nao metalicas.

e Sola em EVA/borracha. Zona de conforto em EVA
e zona de contacto com a sola em borracha (maior
resisténcia a temperatura e hidrocarbonetos).

¢ Palmilha em Poliyou para maior comodidade e
absorgao de impactos.

Aplicacdes gerais:

Utilizacao geral (calgado de seguranca) e, em
especial, trabalhos onde sejam realizadas longas
caminhadas durante a jornada de trabalho
(armazenistas, transporte, distribuidores, etc.) e em
condicdes de baixa luminosidade, que necessite de
calcado sem partes metalicas, nem condutoras
(Metal Free), cm um elevado coeficiente anti-
deslizamento (SRC) ou se necessitar de um calgado
mais leve (com protegcdes nado metalicas) e
mais flexivel (com palmilha anti-perfuracdo nao
metalica).

41083 ZPH o

Mod. “OXILOS”

Sapato microfibra com tecnologia Phantom de alta visibilidade em

S1P. Sola de dupla densidade EVA/borracha SRC.
Categoria: S1P SRC E A HRO
C € EN20345 Tamanhos_ 36 a 47

METYAL
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Caracteristicas e vantagens:
¢ Design desportivo.

e Corte realizado em inje¢do de poliuretano por
processo de CPU, enxertando sobre uma base téxtil
sem costuras, obtendo um corte com elevada
resisténcia a rasgos, abrasao e desgaste.

* “Metal Free”. Calgado sem componentes
metalicos.

¢ Sola tripla densidade: TPU na zona anti-torséo +
PU na zona de absorgao de impactos + borracha

¢ Nitrilo na zona de contacto com a sola.
¢ Palmilha em EVA para maior comodidade.

Aplicagdes gerais:

Utilizagcdo geral (calcado de seguranca) e, em
especial, trabalhos onde sejam realizadas longas
caminhadas durante a jornada de trabalho
(armazenistas, atividades relacionadas com o
transporte, etc.) que necessite de calcado sem
partes metalicas, nem condutoras (Metal Free) ou
se necessitar de um calgado mais leve (com
protegdes ndo metdlicas) e mais flexivel (com
palmilha anti-perfuracdo ndo metalica).

S1P

oASE2,

41055-ZDTN PRO
Mod. “KRONOS”

Sapato deportivo negro com corte injetado de PU sobre
base téxtil SIP. Sola de tripla densidade.

Categoria: SIPSRCE A
Tamanhos_38 a 47

C € 20345
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41083-BTSPRO § 9 I

condutoras (Metal Free), com um elevado coeficiente anti-deslizamento

fisico. Caracteristicas e vantagens:

OSSEz,
= >3 ALTA RESPI
Mod. “PRAXIS JESTNE
- Bota tipo Trekking com Membrana, fabricado em
microfibra em S3 “Metal Free”, sola Ultralight de
Poliuretano dupla densidade SRC
Aplicagdes: utilizagdo geral (calado de seguranca) e, em especial,
trabalhos onde seja necessario calgado sem partes metalicas, nem
(SRC) ou se necessitar de um calgado mais leve (com protegées ndo
metélicas) e mais flexivel (com palmilha anti-perfuragdo nao metélica).
Atividades e trabalhos extremos ao ar livre, com um elevado esforgo
. Membrana  "AnibalTex", que combina uma elevada
impermeabilidade (protegado contra o frio, vento e agua) com uma
elevada respirabilidade (evacuagao de vapor de agua procedente da
transpiracdo do exercicio fisico).
e Tecido de microfibra com elevada respirabilidade, leveza e
resisténcia, muito facil de limpar.
e “Metal Free". Calgado sem componentes metalicos. Palmilha
anti-perfuragao e biqueira de seguranga nao metalicas.

e Sola ultraleve de densidade dupla em poliuretano, muito leve e
com maximo coeficiente anti-deslizamento SRC.

Categoria: S3WR SRCWRUCI EA
C € N20345 Tamanhos_ 38 a 47
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Série TREKKING/ Calgado de seguranca

Caracteristicas e vantagens:

e Crute combinado com um tecido de elevado
rendimento e elevada resisténcia as descosturas
e desgaste.

» “Metal Free”. Calgado sem componentes
metalicos.

¢ Palmilha anti-perfuragao e biqueira de
seguranca nao metalicas.

¢ Sola de densidade dupla em poliuretano com
maximo coeficiente anti-deslizamento SRC.

Aplicagdes gerais:

Utilizacdo geral (calcado de seguranca) e em
trabalhos onde seja necessario cal¢ado sem partes
metélicas, nem condutoras (Metal Free), comum
elevado coeficiente anti-deslizamento (SRC) ou
se necessitar de um calcado mais leve (com
protecoes ndo metalicas) e mais flexivel (com
palmilha anti-perfuracdo ndo metalica.

S1P

OhSE2,

41083-ZTT
Mod. “TELEMACO”

Sapato tipo Trekking microfibora em S1P com sola de
Poliuretano dupla densidade.

Categoria: S1P SRCE A
C €EN20345 Tamanhos_ 36 a 47

METaL

4053 BTT 9

Mod. “TROYA”

Bota tipo Trekking microfibra em S1P com sola de
Poliuretano dupla densidade.

Categoria: S1P SRCE A
C €EN20345 Tamanhos_ 38 a 47
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‘ Série TREKKING sem prote¢ao/calgado de trabalho

Aplicagdes gerais:

Utilizacao geral (Calgado de trabalho) em todas as
tarefas que na sua atividade concreta nao
necessitam nem de biqueiras de seguranga, nem de
resisténcia a perfuracdo na sola (logistica,
conservagdo, decoragdo, recolha na agricultura,
jardinagem, manutencdo, pecuéria, etc.) e em
ambientes humidos.

41 083-BTSP
Mod. “ARES”

Bota tipo Trekking sem protecao em pele microfibra

felpuda, categoria 02, sola de Poliuretano dupla
densidade SRC.

Caracteristicas e vantagens:

® Pele felpuda combinada com um tecido de elevado rendimento e
elevada resisténcia as descosturas e desgaste.

® Pele microfibras felpuda combinada com um tecido de elevado
rendimento e elevada resisténcia as descosturas e desgaste.

e Resisténcia a penetragao de agua (02).

® Sola de densidade dupla em poliuretano com méaximo coeficiente anti-
deslizamento SRC.

Categoria: 02 SRCWRUE A
C €n20347 Tamanhos_ 38 a 47

41035-ZAG
Mod. “GARUM”

Sapato tipo Trekking sem protegdo em pele microfibra

felpuda, sola Poliuretano dupla densidade SRC.

Caracteristicas e vantagens:
e Pele microfibras felpuda combinada com um tecido de
elevado rendimento e elevada resisténcia as descosturas e

desgaste.

* Sola de densidade dupla em poliuretano com maximo coeficiente anti-

deslizamento SRC. Categoria: 01 SRCE A
C €m20347 Tamanhos_ 38 a 47




415385-BAD

Mod. “Bota de agua de seguranca
e risco elétrico”

Bota de 4agua de seguranga SB (biqueira de

seguranga), certificada para risco elétrico de acordo com
EN50321 ClI. 0 (Calcado isolante Classe 0).

Aplicagoes: utilizagao geral (calgado de seguranga) com
presenca de dgua e sem ela, e com risco elétrico.

+ Todo o tipo de trabalhos com risco elétrico (energia, manutengdes
industriais, unidades quimicas, eletricistas, telecomunicagoes).

- Apenas calgado fabricado integralmente com polimeros (Classe 2),
tipo bota de agua, garantia de isolamento elétrico de acordo com a
Unica norma de risco elétrico na atualidade. O calgado de seguranga
em pele ou microfibra, mesmo sem metal, ndo deve ser utilizado
como calgado eletricamente isolante.
Caracteristicas e vantagens:

- Bota de 4gua de seguranca fabricada com uma mistura especial de
PVC e borracha de nitrilo com alta resisténcia elétrica. Permite o
isolamento elétrico dos pés do trabalhador, mesmo na presenga de
agua. Biqueira de seguranga em composto. Resisténcia
antiderrapante SRA. Muito resistente a abrasao para maior
durabilidade. Resistente a hidrocarbonetos FO.

Categoria: SB FO SRA

C € EN20345 SB Tamanhos_ 39/40, 41,42, 43, 44/45, 46, 47.

EN50321 Classe 0. Calgado isolante para eletricidade em
instalagdes de baixa tensdo. Classe 0 (1.000V em c.a. e 1500V em
c.c.).

41°585-BRQ

Mod. “Bota de agua de seguranga
e risco quimico”

Bota de agua de seguranga S5 (biqueira de seguranga e
palmilha anti-perfuragao) certificada para risco quimico de

acordo com EN13832-3 (Alta resisténcia a produtos
quimicos).

Aplicagdes: utilizagdo geral (calgado de seguranga) em
ambientes com muita dgua e com risco de salpicos quimicos.
Centrais petroquimicas, manuseamento de elementos
qguimicos, unidades quimicas e de processamento, gado e
solventes, construgdo com risco quimico, manutencio
industrial, residuos quimicos e descontaminagao de ambientes
de decomposicdo organica, etc.
Caracteristicas e vantagens:
Bota de agua de seguranga fabricada com uma mistura especial
de PVC e borracha de nitrilo com alta resisténcia quimica.
Biqueira de seguranca e palmilha anti-perfuragao em aco.
Certificagao adicional com Acido Sulforico (50% de
concentracao). Resisténcia antiderrapante SRA. Muito resistente
a abrasdo para maior durabilidade. Prot. extra do tornozelo.

Categoria: S5 SRA

C €EN20345 S5 Tamanhos_ 39 a 47.

EN13832-3 (J KO P Q R) Calgado com elevada resisténcia
aos produtos quimicos.

2 anibau

DN LG
ANTIEE

CALCADO DE
SEGURANCA



410555-BAN

Bota de agua PVC cana alta NEGRA.

415358-BAV

Bota de agua PVC cana alta VERDE.

Aplicagoes Trabalhos em condicdes de extrema humidade
ouU com 4agua, para utilizacdo exterior

(construgao, agricola, etc.).

Caracteristicas * Bota de 4gua de PVC em cana e sola.
evantagens ° Solaantiderrapante e resistente a
hidrocarbonetos.

« Forra interior em poliéster.
ce Tamanhos_35a 47

41553-BAVS

Bota de agua verde. Seguranga (S5) PVC/

rilo cana alta.

Trabalhos em condigées de extrema humidade ou com &gua e que seja necessaria
protecao na biqueira e na palmilha.
Especialmente adequado para trabalhos ao ar livre (construgdo, indUstria,
agricultura, etc.) com risco de impacto na biqueira ou risco de perfuragéo na sola.

Aplicagoes

Caracteristicas * Bota de 4gua de PVC em cana e PVC/nitrilo na sola.
e vantagens Biqueira de seguranga em ago extra grande e palmilha anti-perfuragcdo em ago

(S5).
+ Absorgao de energia no calcanhar, antiestatica e anti-deslizante.

* Resistente a hidrocarbonetos.

+ Forra interior em poliéster.
C €EN 20345 Tamanhos_ 36 a 48

41555-BAB '

Bota de agua branca PVC/Nitrilo cana alta.

Trabalhos em condigdes de extrema humidade
ou com 4&gua. Especialmente indicada
para a indUstria alimentar.

Caracteristicas + Bota de 4gua de PVC/nitrilo em cana e sola.

evantagens - Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
+ Forra interior em poliéster.
(3 Tamanhos_ 35 a 47 N(

Catalogo geral

Aplicacoes




471585-BABS

Aplicagoes Trabalhos em condigcdes de extrema humidade
OU com 4gua e (Qgue Seja necessaria
protegdo  na  biqueira.  Especialmente
indicada para a indUstria alimentar

Caracteristicas * Bota de dgua de PVC/nitrilo em cana e sola.

e vantagens - Biqueira de seguranca em ago extra grande.
+ Absorgao de energia no calcanhar e anti-
deslizante
« Forra interior em poliéster.
C €N 20345 Tamanhos_ 36 a 48
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41535-CV

Meia de verao em cor cinzento

41583-Cl

Meia de inverno em cor negra

CALCADO DE
SEGURANCA

Meias de trabalho tipo Trekking para atividades extremas e
prolongadas. A estrutura exterior da meia é reforgada com
poliamida que proporciona resisténcia e uma percentagem,
de licra que proporciona elasticidade. Além disso, os pontos
de maior atrito incorporam um reforgo extra de poliamida.

Tamanhos_39a 42 - 43 a 46
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41583-CB

Cordao redondo



PROTECAO EM ALTURA
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MARCA

THE SAFETY COMPANY
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»
Equipamento concebido e fabricado para oferecer a mais alta seguranca e ergonomia
para trabalho em altura sob as normas europeias

STEELPRO

—SAFETY —
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NORMAS EUROPEIAS/Protecdao em altura

Este tipo de EPI esta catalogado na categoria lll, que inclui
equipamento de design complexo concebido para proteger
contra qualquer perigo mortal ou que possa causar danos
graves e irreversiveis a saude, pelo que o fabricante deve
elaborar uma declaragao CE de conformidade. depois de um
organismo notificado ter emitido um certificado tipo CE e ter
sido realizado um controlo de qualidade.

Requisitos gerais.

Requisitos aplicaveis a todos os EPI:

Ergonomia, Seguranca, Conforto e Eficiéncia.

Requisitos complementares.

Quando os EPIs tiverem sistemas de ajuste, estes devem ser
fabricados de tal forma que, uma vez ajustados, ndo possam
(sob condigdes normais de utilizagao) ser ajustados
independentemente da vontade do utilizador.

_Norma EN353-2

Dispositivos deslizantes anti-quedas com linha de ancoragem
flexivel.

_Norma EN354

Elementos de fixacao.

_Norma EN355

Absorvedores de energia.

_Norma EN358

EPI para suporte em posicdo de trabalho e prevencao de
guedas em altura. Cintas para fixagcao e retengao e
componentes de fixacao.

Aplicavel a equipamentos

destinados a manter o utilizador na sua posicao de trabalho
(Fixacao) e impedi-lo de chegar a um local onde uma queda em
altura (retengao) possa ocorrer. Em nenhuma circunstancia,
um sistema de fixagao ou retengao deve ser utilizado como
anti-queda.

_Norma EN360

Dispositivos de prevencédo de quedas retrateis.

_Norma EN361

Arnés anti-queda.

_Norma EN362

Conectores.

_Norma EN795

Dispositivos de ancoragem.

_Norma EN363

Esta norma especifica a terminologia e os requisitos gerais dos
sistemas de prevencao de quedas utilizados como EPI contra
gueda em altura. Devem ser concebidos e fabricados com um
elevado nivel de protecdo que nao gere riscos, seja facil de
instalar, leve e sem desalinhamentos, e que permita uma
posicao correta apos a paragem.

_Norma EN364

Regula os métodos de teste.

_Norma EN365

Requisitos gerais para instrugdes de utilizacdo e marcacao.
_Norma EN813

Trabalhos em suspensao.




_Marcacao

Marcacao CE (tratando-se de equipamentos de protecao
individual de categoria 3), seguida do nUmero do
organismo de controlo autorizado.

Nome do fabricante.

Modelo do dispositivo.

NUmero de série ou lote.

Més e ano de fabricacao.

Materiais de fabricacao.

_Instrugoes de utilizagao

Nome do fabricante ou distribuidor e endereco dos
mesmos. Modelo. Instrugdes para armazenamento,
limpeza e manutencao.

Outras indicagOes que o fabricante considere adequadas.
_Manutencao.

De acordo com a norma EN365, cada equipamento deve
ser verificado visualmente antes de cada utilizacao para
encontrar possiveis defeitos.

A vida Util dos equipamentos STEELPRO é de
aproximadamente 5 anos, dependendo sempre das
condicoes de utilizacdo e manutencao (utilizacao diaria,
exposicao solar, friccdo com bordas e outros dispositivos,
transporte, etc., encurta a vida Util dos equipamentos).
Foi realizada uma revisao anual pelo fabricante

STEELPRO

— SAFETY —

a partir da data da primeira utilizagao, e substitui-los aos 5
anos a partir da data de fabricagdo ou da data da primeira
utilizagao. Para as revisdes anuais, o custo do mesmo, 0
transporte, etc., face ao custo de adquirir um novo produto
(com maiores garantias como equipamento novo e nao
usado) e com uma data de fabricagao mais recente.
Devido ao custo atual do equipamento, & geralmente mais
aconselhavel do ponto de vista do custo e, especialmente,
seguranca, substitua os equipamentos por uns novos.

SIMBOLOGIA
{
25 Engate Engate
esternal dorsal

Engate de
assento

— l Engate de

- posicionamento

|
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ARNESES E CINTOS/Protecdo em altura

41338-AC PRO
Arnés mod. “STEELCONFORT 1”

Arnés acolchoado STEELCONFORT 1 com engate dorsal e esternal com cinto
de posicionamento

Caracteristicas Arnés regulavel com engate dorsal e esternal e cinto de
posicionamento regulavel com anéis de sujeicéo laterais
de acordo com EN358.

« Arnés de grande ergonomia, conforto, versatilidade e
leveza.

» Anel dorsal e esternal de acordo com EN361.

+ Anéis de posicionamento e dorsais em aluminio.

- Costas, cinto e perneiras acolchoadas ergonémicas.

« Fivelas automaticas nas perneiras e no peito.

» Cinto de posicionamento regulavel com anéis para
trabalhos de posicionamento em postes, torres, etc.

» Regulagao dupla no peito e nas perneiras para
melhor adaptagéo.

Uso e aplicagdo  em atividades com risco de queda em altura e necessidade de
posicionar-se  para  trabalhar em  atividades
relacionadas com a construgdo, manutencado de
fachadas, torres, postes e andaimes, indUstria,
refinarias, unidades geradoras, montagens, etc.

C E EN361 Arneses anti-quedas
EN358 Cintas e componentes para fixagdo e retencao

1§\




STEELPRO
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41553-ABF PRO

Arnés mod. “STEELCONFORT 2”

Arnés acolchoado STEELCONFORT 2 com engate dorsal e esternal

Caracteristicas Arnes regulavel com acoplamento dorsal e esternal.
Arnés de grande ergonomia, conforto, versatilidade e
leveza.

- Anel dorsal e acoplamento esternal de acordo com EN361.

+ Anéis de posicionamento e dorsais em aluminio.

- Costas, cinto e perneiras acolchoadas ergonémicas.

- Fivelas automaticas nas perneiras e no peito.

+ Regulacao dupla no peito e nas perneiras para melhor
adaptacao.

Uso e aplicagdao  em atividades com risco de queda em altura para trabalhar
em atividades relacionadas com a construcao,
manutengdo de fachadas, andaimes, indUstria,
refinarias, unidades geradoras, montagens, etc

C E EN361 Arneses anti-quedas

PROTECAO
ALTURA



ARNESES E CINTOS/ Protecaoemaltura

4 1888-ATS

Arnés mod. "APACHE”

Arnés APACHE para trabalhos em suspensdo, anti-quedas e de

posicionamento.

Caracteristicas Arnés de protegdo contra quedas com arnés de assento
e com cinto de posicionamento. Engate ventral, dorsal e
esternal e cinto de posicionamento regulavel com anéis
de sujeicdo laterais de acordo com EN358.

- Arnés de grande ergonomia, leveza e versatilidade.

» Anel dorsal e esternal em aluminio e de acordo com
EN361.

« Anelventral em aluminio de acordo com EN813.

+ Anéis laterais em cinto de aluminio de acordo com
EN358.

- Costas e perneiras acolchoadas.

» Cinto de posicionamento regulavel com anéis para
trabalhos de posicionamento em postes, torres, etc.

+ Regulagao dupla de arnés e regulagao nas perneiras
para melhor adaptacao.

Uso e aplicagao em atividades que requerem trabalhar em suspensao, com
risco de queda em altura e necessidade de posicionar-se para
trabalhar em atividades relacionadas com a construgéo,
manutencdo de fachadas, torres, postes e andaimes, indUstria,
refinarias, unidades geradoras, montagens, resgate e
emergéncias, etc

C €EN361 Arneses anti-quedas

EN358 Cintas e componentes para fixagdo e retengao
EN813 Arneses de assento




STEELPRO
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41588-AC PLUS
Arnés mod. “STEELTEC PRO”

Arnés STEELTEC PRO com engate dorsal e esternal com cinto de
posicionamento e extensao.

Caracteristicas

Uso e aplicagao

Arnés regulavel com acoplamento dorsal e esternal e

cinto de posicionamento reguldvel com anéis de sujeicao

laterais de acordo com EN358, com extensao dorsal.

+ Arnés de grande ergonomia, conforto e versatilidade.

+ Anel dorsal e esternal de acordo com EN361.

« Costas e perneiras acolchoadas.

+ Anel dorsal com extensao.

- Fivelas automaticas nas perneiras.

- Costuras mais resistentes aos raios ultravioleta (UV).

+ Cinto de posicionamento regulavel com anéis para
trabalhaos de posiciopnamento em postes, torres, etc.

« Regulagéao dupla no peito e nas perneiras para
melhor adaptacao.

< Anel dorsal de corpo duplo para maior seguranga.

em atividades com risco de gqueda em altura e
necessidade de posicionar-se para trabalhar em
atividades relacionadas com a construgao, manutengao
de fachadas, torres, postes e andaimes, indUstria,
refinarias, unidades geradoras, montagens, etc.

C €EN361 Arneses anti-quedas
EN358 Cintas e componentes para fixagdo e retengao

f_\,_
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41385-AC

Arnés mod. “STEELTEC-1"

Arnés STEELTEC-1 com engate dorsal e frontal com cinto de

posicionamento.

C_aracteris- Arnés regulavel com acoplamento dorsal e
ticas frontal e cinto de posicionamento regulavel com
anéis de sujeicao laterais de acordo com EN358.

- Arnés de grande versatilidade.

- Engate frontal (esternal)

+ Cinto de posicionamento regulavel com
anéis para trabalhos de posicionamento
em postes, torres, etc.

Regulacgao dupla no peito e nas perneiras
para melhor adaptacao.

+ Anel dorsal de corpo duplo para maior
seguranga.

Usoeapli- em atividades com risco de queda em altura

cacao e necessidade de posicionar-se para
trabalhar em atividades relacionadas com a
construgao, manutencgao de fachadas, torres,
postes e andaimes, indUstria, refinarias,
unidades geradoras, montagens, etc

C E EN361 Arneses anti-quedas
EN358 Cintas e componentes para fixagao e retengao

1\

ARNESES E CINTOS/ Protecdoemaltura
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415583-ABF PLUS
Arnés mod. “STEELSAFE-3 PLUS”
Arnés STEELSAFE-3 PLUS

Caracteristicas Arnés ajustavel com acoplamento dorsal, 2 anéis D
frontals extensao e fecho automatico de fivela.
Arnés muito versatil e leve, especialmente
concebido para manutengao industrial (subida de
torres, etc.).
Extensdo dorsal.
- Cinta peitoral com regulagéao, dois anéis D em ago e
fecho automatico de fivela.
Fechos automaticos de fivela nas perneiras.
+ Regulacao dupla no peito e nas perneiras para
melhor adaptacao.
+ Anel dorsal de corpo duplo para maior seguranca.
Banda subglutea.
Uso e aplicagao Anwdadescon1nscodequedaenﬁanuranaconsnucao
manutencgéao de fachadas e coberturas, indUstria, montagens, etc.

C €EN361 Arneses anti-quedas

7'

fivelas automaticas
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ARNESES E CINTOS/ Protecdoemaltura

41556-AB
Arnés mod. “STEELSAFE-1"
Arnés STEELSAFE-1 com engate dorsal.

Caracteristicas Arnés basico com anel dorsal de engate e regulagao.
+ Arnés muito versétil e leve.
+ Regulagao dupla no peito e nas perneiras para
melhor adaptagéao.
+ Anel dorsal de corpo duplo para maior
seguranga.
Uso e aplicagdoem atividades com risco de gueda em altura
na construcdo, manutengdo de fachadas e
coberturas, indUstria, montagens, etc

C € EN361 Arneses anti-quedas /

4 1555-ABF
Arnés mod. “STEELSAFE-2"

Arnés STEELSAFE-2 con enganche dorsal y frontal.

Caracteristicas Arnés regulavel com acoplamento dorsal e frontal.
+ Arnés muito versatil e leve.
- Engate frontal (esternal) com revestimento.
+ Regulagao dupla no peito e nas perneiras para
melhor adaptacao.
» Anel dorsal de corpo duplo para maior seguranga.

Uso e aplicagdoem atividades com risco de queda em altura
na construgdo, manutengdo de fachadas e
coberturas, indUstria, montagens, etc

C €EN361 Arneses anti-quedas

7'




413858-ABF2
Arnés mod. “STEELSAFE-2 PRO”

Arnés STEELSAFE-2 PRO

Caracteristicas Arnés ajustavel com acoplamento dorsal, 2 anéis D
frontais e extensao.
- Arnés muito versatil e leve, especialmente concebido
para manutencgao industrial (subida de torres, etc.).
+ Extensao dorsal.
+ Cinta peitoral com regulagao e dois anéis D em aco.
+ Regulacao dupla no peito e nas perneiras para melhor
adaptacgéao.
+ Anel dorsal de corpo duplo para maior seguranga.
Uso e aplicagdo em atividades com risco de queda em altura na construcao

manutencgéao de fachadas e coberturas, indUstria, montagens, etc.

C €EN361 Arneses anti-quedas
h—
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ARNESES E C|NTOS/ Protecdo emaltura

1883-AR

y Arnés mod. “STEELRESC”

Arnés STEELRESC

Caracteristicas Arnés com engate dorsal e cinta de resgate.

« Arnés especialmente concebido para trabalho em
espagos confinados (pogos, tuneis, etc.), onde pode
ser precisa uma operacdo de resgate e necessario
resgatar o trabalhador (perda de consciéncia, etc.).

+ Cinto de extensdo com anel D de ago para resgate.

» Regulacdo dupla no peito e nas perneiras para
melhor adaptagao.

« Anel dorsal de corpo duplo para maior seguranca.

- Banda subglitea.

Uso e aplicagdao em atividades com risco de queda em altura e especial-
mente em espagos confinados (pogos, tlneis,
salvamento maritimo, etc.).

C €EN361 Arneses anti-quedas
EN1497 Arneses de salvamento

Al




41538-CTS
Arnés mod. “APACHE TREE”

Cinto APACHE TREE para trabalhos em suspensdo e
posicionamento.

Caracteristicas Arnés de assento com cinto de posicionamento.
Engate ventral e cinto de posicionamento regulavel
com anéis de sujei¢ao laterais de acordo com EN358.

- Muito leve e confortavel, especialmente con-
cebido para trabalhos que exijam suporte
para posicionamento ou trabalho em suspensao
de acordo com a EN813 (ndo indicado para ser
utilizado com o propésito de impedir uma queda).
Cintura e perneiras acolchoadas.

+ Ajustavel nas perneiras.

Cinto de posicionamento reguladvel com anéis para
trabalhos de posicionamento em postes, torres, etc.

+ Anéis de aluminio anodizado.

Uso e aplicagdoem atividades com necessidade de se posi-
cionar para trabalhar, manter ou para trabalhos
gue exijam suspensdo na construcdo, limpeza,
manutencao, torres, postes e andaimes, indUstria,
refinarias, montagens, trabalhos de poda, etc.
(ndo indicado para impedir quedas).

C €EN358 Cintase componentes para fixagcao e retencao
EN813 Arneses de assento

415358-CP
Cinto mod. “DAKOTA”

Cinto DAKOTA para trabalhos de posicionamento.

Caracteristicas Cintode fixagdoem posicaode trabalho(posicionamen-
to) e prevencao (fixagdo) de quedas em altura com
d0|s anéis laterais.
Muito leve, com cinto acolchoado,
especialmente concebido para trabalhos que
exijam fixacdo para posicionamento (trabalho
com maos livres) ou trabalhos que exijam
que o trabalhador alcance um ponto onde
possa ocorrer uma queda (ndo indicado para
utilizagdo com a finalidade de impedir uma
queda).

-+ Ajustavel.
2 anéis laterais para fixar componentes de
ancoragem de fixagdo de acordo com a
EN358 em trabalhos de posicionamento em
postes, torres, etc.
Costuras mais resistentes aos raios
ultravioleta (UV).

Uso e aplicagaoem atividades com necessidade de se posicio-
nar para trabalhar ou impedir que se alcance um
ponto de queda na construgdo, limpeza,
manutencao, torres, postes e andaimes, indUstria,
montagens, etc. (ndo indicado para impedir quedas).

C E EN358 Cintas e componentes para fixagdo e retengao
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ARNESES E CINTOS ESPECIAIS

4 1858-ABF FR
Arnés mod. “STEELPRO FR”
Arnés STEELPRO FR

Caracteristicas  Arnés resistente a fogos regulavel com acoplamento dorsal e frontal.

+ Arnés para trabalho com ambientes de chamas e
soldadura (faiscas).

+ Cintos de Nomex (Aramida) e costuras de Kevlar.

- Engate frontal (esternal) com revestimento.

» Regulacéo dupla no peito e nas perneiras para
melhor adaptagao.

+ Anel dorsal de corpo duplo para maior seguranca.

+ Banda subglitea.

Uso e aplicagao em atividades com risco de queda em altura na constru-
¢do, manutengdo de fachadas e coberturas, indUstria,
montagens, etc., onde se realizem trabalhos de soldadura.

C E EN361 Arneses anti-quedas

7'




STEELPRO

41833-AC FR
Arnés mod. “STEELPRO FR”

Arnés STEELPRO FR com cinto de posicionamento.

Caracteristicas Arnés resistente a fogos reguladvel com acoplamento
dorsal e frontal e cinto de posicionamento regulavel com
anéis de sujeicao laterais de acordo com EN358.

- Arnés para trabalho com ambientes de chamas e
soldadura (faiscas).

- Cintos de Nomex (Aramida) e costuras de Kevlar.

- Cinto de posicionamento reguldvel com anéis para
trabalhos de posicionamento em postes, torres, etc.

- Engate frontal (esternal) com revestimento.

+ Regulagao dupla no peito e nas perneiras para
melhor adaptagao.

« Anel dorsal de corpo duplo para maior segurancga.

- Banda subglitea.

Uso e aplicagao em atividades com risco de queda em altura e neces-
sidade de posicionar-se para trabalhar em atividades
relacionadas com a construgdo, manutencdo de fachadas,
torres, postes e andaimes, indUstria, refinarias, unidades
geradoras, montagens, etc., onde se realizem trabalhos de

soldadura.

C € EN361 Arneses anti-quedas

EN358 Cintas e componentes para fixagdo e retencao

1\
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ARNESES E CINTOS ESPECIAIS/ Protecaoemaltura

A41585-ABF D
Arnés mod. “STEELPRO D”

Arnés STEELPRO D

Caracteristicas  Arnés dielétrico regulavel com acoplamento dorsal e frontal.

- Arnés para trabalhos com risco elétrico.

» Fivelas de ajuste protegidas por termopléastico isolante.

+ Anel dorsal eletricamente isolante.

» Cintos e costuras em poliamida especial para adicionar
resisténcia e durabilidade.

+ Regulagéo dupla no peito e nas perneiras para melhor
adaptacao.

+ Banda subglutea.

Uso e aplicagao em atividades com risco de queda em altura na constru-
¢do0, manutencdo de fachadas e coberturas, indUstria,
montagens, etc., onde exista risco elétrico.

C E EN361 Arneses anti-quedas

Al
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41855-ACD

Arnés mod. “STEELPRO D”

Arnés STEELPRO D com cinto de posicionamento.

Caracteristicas Arnés dielétrico resistente a fogos reguldvel com aco-
plamento dorsal e frontal e cinto de posicionamento regulavel
com anéis de sujeigao laterais de acordo com EN358.

Arnés com cinto para trabalhos com risco elétrico.
Cinto de posicionamento regulavel com anéis para
trabalhos de posicionamento em postes, torres, etc.
Fivelas de ajuste protegidas por termopléstico isolante.
Anéis da cintura e dorsal eletricamente isolantes.
Cintos e costuras em poliamida especial para adicionar
resisténcia e durabilidade.

Regulagao dupla no peito e nas perneiras para melhor
adaptacéao.

Banda subglUtea.

Uso e aplicagdao em atividades com risco de queda em altura e necessi-
dade de posicionar-se para trabalhar em atividades
relacionadas com a construgao, manutengao de fachadas,
torres, postes e andaimes, indUstria, refinarias, unidades
geradoras, montagens, etc., onde exista risco elétrico.

C E EN361 Arneses anti-quedas
EN358 Cintas e componentes para fixacao e retencao

PROTECAO
ALTURA



ELEMENTOS DE FIXAGAO E POSICIONAMENTO/Protecioemaltura

41 353-CURM

Corda ajustavel com mosquetoes. i

4 1535-CU1.5YM

Corda de 1,5 metros em “Y” com mosquetdes.

Caracteristicas Corda ajustavel de 14mm@ ‘l
de 1a 2 metros de comprimento
Com mosquetoes. {
Elemento de fixagao €] b
posicionamento  de
comprimento variavel (de |
1 a 2  metros).
+ Mosquetao em aco de w
fecho em rosca com
15 mm de abertura I

Caracteristicas Corda em "Y' de 12mm@ com
mosquetdao em ago rosca e dois
mosquetoes tipo gancho.

Elemento de fixacado de
comprimento fixo (1,5 metros) em "Y",
que sempre permite estar sujeito ao
ponto de ancoragem ao passar de
um ponto de ancoragem para outro.

* Mosquetao em ago de fecho em

rosca com 15 mm de abertura - Mosquetao  em  aco 9
(para unir o arnés) automatico de abertura 1
. = ; - rapida de 20 mm. 1 |
?ﬂ??jg:ig?j;;? 2?2 t'gﬁtgg i Uso e aplicagdo como elemento de fixacdo \ I'IFI
ancoragem) I e posicionamento (retengdo 4
+ Guarda-cabos para reduzir o atrito S flﬁacao)d eVltdando atingir 38 | g
entre mosquetdes e corda, e facilitar p_on 0S onde pode ocorrer gueda |
a utilizagdo com mosquetdes. livre. I‘ Y L
Uso e aplicagdo como elemento de fixagao (retengaa), C€Eenass Eleme.ntos:de flxgcgo i b
evitando alcangar os pontos onde EN358 E. de fixagéo (posicionamento) |
possa ocorrer uma queda livre, em L
atividades onde tem que estar 1 ol
frequentemente  em  movimento & O - | 1
passando de um ponto de i I.‘. 1 |
ancoragem para outro. = 3 I
CEEN354 Elementos de fixagdo 3 B ol b
1
1 + hd b

~

41555-CU1.5M o 41553-CUR

Corda de 1,5 metros com I ] Corda ajustavel.
mosquetdes. ] .
Caracteristicas Corda ajustavel de 14mm@

Caracteristicas Cordade 12mm@ com de QI - Z metms( - Prc e
mosquetao em ago rosca e 1 ﬁ?;;g;'g?ggs? P I "~
mosquetao tipo gancho. u Elemento de fixagdo e 5 L}
Elemento de fixagao de posicionamento de 5 b
comprimento fixo (1,5 = comprimento varidvel (de
metros). 1 a 2 metros). Wy

+ Mosquetdoemacgode fecho - L - Para adaptar
emroscacom 15 mm de mosquetdes EN362. ty
abertura (para unir o arnés) Y Uso e aplicagao como elemento de fixacao

* Mosquetao em aco tipo posicionamento (retengédo ¥ Y |
gancho de 55 mm de e fixagao), evitando atingir 11
abertura (para pontos de d d Y S
ancoragem) 0os pontos onde pode | |
Guarda-cabos para reduzir Ty ocorrer queda livre. L M
o0 atrito entre mos_qluetoes c €EN354 Elementos de fixacao v ok
e corda, e facilitar a 1 . e T
Utilizacao o EN358 E. de fixagao (posicionamento) 1 Y
mosquetdes. | 1

Uso e aplicagao como elemento de fixacdo | 1 ' -."'n-
(retencdo e  fixagao), | e = ] Jud
evitando atingir os pontos A..‘ I| 11

onde pode ocorrer queda

livre. |
1 i
C € EN354 Elementos de fixacao & 1
b b
il WY
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41555 CU1.5Y

Caracteristicas

Cordaem"Y"de12mm@com 3
aLcas laterais com guarda-cabos.

Elemento de fixagdo de
comprimento  fixo (15
metros) em "Y', que
sempre permite estar
sujeito ao ponto de
ancoragem ao passar de
um ponto de ancoragem
para outro.

- Guarda-cabos para reduzir
o atrito entre mosquetdes
e corda, e facilitar a
utilizagdo com  mosquetdes.

Uso e aplicagao como elemento de fixacado

(retencao), evitando alcancar os
pontos onde possa ocorrer uma
queda livre, em atividades onde
tem que estar frequentemente
em movimento passando de um
ponto de ancoragem para outro.

C EEN354 Elementos de fixagao

41555 CU1

Caracteristicas Corda de 12mm@ com

duas alcas laterais com

guarda cabos.
Elemento de fixacdo de
comprimento fixo (1
metro).

« Guarda-cabos para reduzir
o atrito entre
mosquetdes e corda, €

facilitar a utilizagdo com k

mosquetoes.

Uso e aplicagao como elemento de fixacao e de

posicionamento (retengao
e fixacao), evitando atingir
0os pontos onde pode
ocorrer queda livre.

C E EN354 Elementos de fixagao
EN358 Elementos de posicionamento ]

{

STEELPRO

— SAFETY\

41 555-CURM PRO

Caracteristicas Corda semiestatica de 12 mm@ ajustavel de 1 a 2 metros
de comprimento com mosquetdes.
Elemento de fixagao e posicionamento de comprimento
variavel (de 1a 2 metros).
+ Dispositivo regulador em aluminio.

+ Mosquetdo em ago de fecho em rosca com 15 mm de
abertura

+ Mosquetdo em ago automatico de abertura rapida de 20 mm.

+ Cinta protetora.

- Atrasa o desgaste da corda na area de contacto no
posicionamento.

Uso e aplicagdo como um elemento de fixagdo e posicionamento (re-
tengao e fixagdo), evitando atingir os pontos onde possa
ocorrer uma queda livre.

C € EN354 Elementos de fixagao
EN358 Elementos de fixagao (posicionamento).

EN353-2 Dispositivos anti-quedas deslizantes sobre a linha de
ancoragem flexivel.

{

415553 CU1.5

Caracteristicas Cordade12mm@comduasalcas .

laterals com guarda-cabos. f

Elemento de fixagdo de ‘I’
comprimento  fixo (1,5 \
metros).

- Guarda-cabos para reduzir i¥ |."|
o atrito entre
mosquetdes e corda, e lc‘l
facilitar a ut|l|zacéo

-~

om  mosquet 0e!
Uso e aplicagao como elemento de flxacao e de

posicionamento (retencao e L
fixagdo), evitando atingir os
pontos onde pode ocorrer i k!
queda livre.
C €EN354 Elementos de fixagao by =
EN358 Elementos de posicionamento
i
ul iy
1 ' | by
- F L 1
[ |
II | |
| 13
ril :
B i
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ABSORVEDORES DE ENERGIA/ Protecadoemaltura

47555 AEGY

Caracteristicas  Cinta elastica em "Y" de 150 metros com absorvedor de energia ERGO SHOCK,
mosquetdes em acgo de abertura rapida automatica e 2 mosquetdes ligeiros
de Aluminio tipo gancho.

« Elemento de fixagdo em "Y" com absorvedor, o qual permite estar sujeito
ao ponto de ancoragem ao passar de um ponto de ancoragem para outro.

- Acinta elastica permite evitar tropecdes, poupar espaco, etc., pelo menor
comprimento da cinta em repouso, aumentando o conforto do utilizador.

« Absorvedor de energia ERGO SHOCK, dissipador de energia em caso de
gueda em altura.

« Comprimento total de 1,50 metros (incluindo mosquetdes).

+ Comprimento prolongado: 1,80 metros

. MosqL)Jetéo em ago de abertura rapida automatica de 20 mm (para unir o
arnés

» 2 mosquetdes leves de aluminio tipo gancho de abertura rapida de 60 mm
(para fixar ao ponto de ancoragem).

Uso e aplicagdo como como elemento de prevengao de quedas, evitando alcancar os pontos em _;
que uma queda livre possa ocorrer ou como um elemento anti-queda no caso .
em que realmente ocorra, em atividades que exigem passagem frequente de H‘\J

um ponto de ancoragem para outro (Distancia minima ao solo de 6 metros).

C € EN354 Elementos de fixagcao
EN355 Absorvedores de energia

{ %
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41835 AE

Caracteristicas Cinta elastica de 150 metros com absorvedor de energia ERGO

SHOCK, com 2 mosquetdes em ago automatico de abertura rapida.

» A cinta elastica permite evitar tropegdes, poupar espago,
etc., pelo menor comprimento da cinta em repouso,
aumentando o conforto do utilizador.

« Absorvedor de energia ERGO SHOCK, dissipador de
energia em caso de queda em altura.

+ Comprimento total de 150 metros (incluindo mosquetdes).

+ Comprimento prolongado: 1,80 metros.

Dois mosquetdes em aco de abertura rapida automatica
de 20 mm (para unir o arnés e o ponto de ancoragem).

Usoeaplicagdo como elemento de prevencdo de quedas, evitando alcancar
0s pontos em que uma queda livre possa ocorrer ou como
um elemento anti-queda no caso em que realmente
ocorra. (Distancia minima ao solo de 6 metros).

C € EN354 Elementos de fixagcao

EN355 Absorvedores de energia

1

41555 AEG

Caracteristicas  Cinta elastica de 150 metros com absorvedor de energia
ERGO SHOCK, mosquetdes em ago de abertura rapida
automatica e mosquetédo ligeiro de Aluminio tipo gancho.

- A cinta elastica permite evitar tropecdes, poupar espaco,
etc., pelo menor comprimento da cinta em repouso,
aumentando o conforto do utilizador.

+ Absorvedor de energia ERGO SHOCK, dissipador de
energia em caso de queda em altura.

Comprimento total de 1,50 metros (incluindo mosquetoes).
Comprimento prolongado: 1,80 metros.

Mosquetdo em ago de abertura rapida automatica de 20
mm (para unir o arnés).

Mosquetéo leve de aluminio tipo gancho de abertura
rapida de 60 mm (para fixar ao ponto de ancoragem).

Uso e aplicagdo como elemento de prevencdo de quedas, evitando alcangar
0s pontos em que uma queda livre possa ocorrer ou como
um elemento anti-queda no caso em que realmente ocorra.
(Distancia minima ao solo de 6 metros).

C €EN354 Elementos de fixacédo

EN355 Absorvedores de energia

{
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ABSORVEDORES DE ENERGIA Linha Ergo Shock/pProtegaoemaltura

41338-ACl

Cinta com absorvedor ERGO SHOCK e mosquetoes.

Caracteristicas  Cinta de 1,80 metros com absorvedor de energia e dois mosquetdes de ago.

+ Absorvedor de energia ERGO SHOCK, dissipador de energia em caso de queda em altura.
- Comprimento total de 1.80 metros (incluindo mosquetdes).
- Dois mosquetdes em aco de fecho em rosca com abertura de 15 mm (para unir o arnés e

o
o0 ponto de ancoragem). }. I
Uso e aplicagao como elemento de prevencéo de quedas, evitando alcangar os pontos em que uma
queda livre possa ocorrer ou como um elemento anti-queda no caso em gue a
realmente ocorra. (Distdncia minima ao solo de 6 metros). 5
C €EN354 Elementos de fixago |}'.l‘
EN355 Absorvedores de energia 4

Al

A41585-A

Absorvedor ERGO SHOCK.

Caracteristicas Absorvedor de energia com duas alcgas laterais.

- Absorvedor de energia ERGO SHOCK, dissipador de energia em caso de queda em altura.
+ Comprimento total: 30 cm (1,75 m desdobrado).

Uso e aplicagao como elemento de prevencgédo de quedas, evitando alcangar os pontos em que
queda livre possa ocorrer ou como um elemento anti-queda no caso
em que realmente ocorra. (Distdncia minima ao solo de 6 metros).

C €EN355 Absorvedores de energia
Catalogo geral
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415353-ACG

Cinta com absorvedor ERGO SHOCK e mosquetdes.

Caracteristicas Cinta de 1,80 metros com absorvedor de
energia, mosquetdo em ago de rosca e
mosquetéo ligeiro tipo gancho.

Absorvedor de energia ERGO SHOCK, dissipadar
de energia em caso de queda em altura.

Comprimento total de 1.80 metros (incluinda =
mosquetdes).

Mosquetao em ago de fecho em rasca com 15
mm de abertura (para unir a arnés).

Mosquetao em aco tipo gancha de 55 mm de
abertura (para pontos de ancoragem).

Uso e aplicagdo como elemento de prevencdo de quedas, evi-
tando alcangar os pontos em gue uma gueda
livre possa ocorrer ou como um elemento anti-

queda no caso em que realmente ocorra.
(Distancia minima ao solo de é metros).
C € EN354 Elementos de fixacao

EN355 Absorvedores de energia

41 533-ACGY

Cinta em “Y” com absorvedor ERGO SHOCK e mosquetdes.

Caracteristicas Cinta em "Y" de 1,80 metros com absorvedor de energia, mosquetao
em ago de rosca e 2 mosquetdes em ago tipo gancho.
- Elemento de fixagdo em "Y" com absorvedor, o qual permite estar sujeito
ao ponto de ancoragem ao passar de um ponto de ancoragem para outro
- Absorvedor de energia ERGO SHOCK, dissipador de energia em caso de
gueda em altura.

Comprimento total de 1.80 metros (incluindo mosquetdes).
- Mosquetdo em ago de fecho em rosca com 15 mm de abertura (para unir
0 arnés).

Dois mosquetdes em ago tipo gancho de abertura de 55 mm (para pontos
de ancoragem).

Uso e aplicagdo como elemento de prevencdo de quedas, evitando alcangar os pontos

em gue uma gueda livre possa ocorrer ou como um elemento anti-
gueda no caso em que realmente ocorra, em atividades que exigem
i passagem frequente de um ponto de ancoragem para outro (distancia
B minima ao solo de 6 metros).
L

EN355 Absorvedores de energia

5
i

e C € EN354 Elementos de fixacdo
1
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ABSORVEDORES DE ENERGIA Linha Ergo Sho

A1 35353-ACG FR

Cinta FR com absorvedor ERGO SHOCK e mosquetoes.

Caracteristicas Cinta de 1,80 metros com absorvedor de energia, mos-

quetao de rosca e mosquetao ligeiro tipo gancho.
Cintos de Nomex (Aramida) e costuras de Kevlar.

+ Absorvedor de energia ERGO SHOCK, dissipador de
energia em caso de queda em altura, coberto em Aramida.

- Comprimento total de 1.80 metros (incluindo mosquetdes).

- Mosquetdo em ago de fecho em rosca com 15 mm de
abertura (para unir o arnés).

- Mosquetdo em ago tipo gancho de 55 mm de abertura
(para pontos de ancoragem).

Uso e aplicagdo como elemento de prevengdo de quedas em am-
bientes de soldadura, evitando alcangar os pontos em que
uma queda livre possa ocorrer ou como um elemento anti-
queda no caso em que realmente ocorra. (Distdncia minima
ao solo de 6 metros), onde se realizam trabalhos de
soldadura

C E EN354 Elementos de fixagdo

EN355 Absorvedores de energia

J




41533-ACGY FR

Cinta FR em “Y” com absorvedor ERGO SHOCK e mosquetdes

Caracteristicas Cinta em “Y" de 180 metros com absorvedor de energia,

Uso e aplicagao

mo:

squetdo em ago de rosca e 2 mosquetdes em ago tipo gancho.
Cintas de Nomex (Aramida) e costuras de Kevlar.

« Elemento de fixagdo em "Y" com absorvedor, o qual

permite estar sujeito ao ponto de ancoragem ao passar de
um ponto de ancoragem para outro.

+ Absorvedor de energia ERGO SHOCK, dissipador de

energia em caso de queda em altura, coberto em Aramida.
Comprimento total de 1,50 metros (incluindo mosquetoes).
Mosquetdo em ago de fecho em rosca com 15 mm de
abertura (para unir o arnés).

Dois mosquetdes em ago tipo gancho de abertura de 55
mm (para pontos de ancoragem).

como elemento de prevengdo de quedas em ambientes

SO
qu
qu
qu
an

ldadura, evitando alcangar os pontos em gue uma
eda livre possa ocorrer ou como um elemento anti-
eda no caso em gue realmente ocorra, em atividades
e exigem passagem frequente de um ponto de
coragem para outro {distdncia minima ao solo de 6

metros), onde se realizam trabalhos de soldadura.

C € EN354 Elementos de fixagao
EN355 Absorvedores de energia

FdhY
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MOSQUETOES DE SEGURANGA/Protecsoemaltura
41855-MAR

Mosquetao mod. “AZOR”

Mosquetdo em ago rosca AZOR.

Caracteristicas Conector manual com mecanismo de fecho em rosca.

« Estrutura de ago galvanizado com revestimento de zinco
+ Peso:150 grs

+ Abertura: 15 mm

+ Resisténcia estatica: 22 kN

« Apresentacgéao individual.

Uso e aplicagao como elemento anti-quedas em conexdes permanentes ou de longa duragao.

C € EN362 Conectores

1

A41556-MALR
Mosquetao mod. “AZOR ALU”

Mosquetao de aluminio de rosca AZOR ALU.

Caracteristicas Conector manual com mecanismo de fecho em rosca.
+ Estrutura de aluminio anodizado.
+ Peso: 60 grs.
+ Abertura: 21 mm
Resisténcia estatica: 22 kN.
» Apresentacgéo individual.

Uso e aplicagaocomo elemento anti-quedas em conexdes permanentes ou de longa duragéo.

N

C € EN362 Conectores

1

A1566-MAA
Mosquetao mod. “CONDOR”

Mosquetdo em ago automatico

Caracteristicas C

Uso e aplicagdocomo elemento anti-quedas em conexdes permanentes ou de longa duragao.

N\

C €EN362 Conectores

1

A1555-MALA
Mosquetao mod. “CONDOR ALU”

Mosquetdo em aluminio automatico

Caracteristicas Conector automatico (1/4 de volta).
+ Material: aluminio

» Peso0:804grs

+ Abertura:22mm

+ Resisténcia estatica: 22 kN

+ Apresentacao individual.

Uso e aplicagaocomo elemento anti-quedas em conexdes permanentes ou de longa duragao.

N\

C € EN362 Conectores

{

N\

Catalogo geral

onector automatico (1/4 de volta).
Material: ago galvanizado.

+ Pes0:200grs

+ Abertura: 22 mm

+ Resisténcia estatica: 24 kN.

+ Apresentagao individual.




‘ u

A1556-MSA
Mosqueton mod. “ANADE”

Mosquetao automatico de abertura rapida ANADE.

Caracteristicas Conector de fecho automatico para ligagdes frequente.
+ Estrutura de ago anodizado.
Peso: 200 grs.
+ Abertura: 20 mm.
Resisténcia estatica: 25kN.
+ Apresentacao individual.

Uso e aplicagaocomo elemento anti-quedas em ligacoes repetidas e frequentes.
C € EN362 Conectores

] \‘ )

A415656-MGA
Mosquetao mod. “"HALCON"

Mosquetao automatico de abertura rapida (55 mm) HALCON.

Caracteristicas Conector tipo gancho de fecho automatico para ligagcées frequentes.
- Estrutura de ago e revestimento de zinco.
+ Peso: 450 gsm.
+ Abertura: 55 mm
+ Resisténcia estatica: 25 kN.
+ Apresentacao individual.

Uso e aplicagaocomo elemento anti-quedas em ligagdes repetidas e frequentes
em tubos, etc.

C €EN362 Conectores

‘.\ -

41333-MGAL

Mosquetao mod. “HALCON ALU”

Mosquetao automatico de abertura rapida (60 mm) HALCON ALU.

Caracteristicas Conector tipo gancho de fecho automatico para ligagdes frequentes.
Estrutura de aluminio anodizado.
+ Peso:500 gsm
+ Abertura: 60 mm.
Resisténcia estéatica: 25 kN.
+ Apresentacgdao individual..

Uso e aplicagao como elemento anti-quedas em ligagdes repetidas e frequentes
em tubos, vigas, etc.

C €EN362 Conectores

] \ )

A15583-MGALG
Mosquetao mod. “CORMORAN"

Mosquetép automatico de abertura rapida e grande {110 mm)
CORMORAN.

Caracteristicas Conector tipo gancho de grande abertura com fecho
automatico para ligagdes frequentes.
+ Estrutura de aluminio anodizado.
Peso: 900 grs.
+ Abertura: 110 mm.
Resisténcia estéatica: 25 kN.
+ Apresentacao individual.

Uso e aplicagdao como elemento anti-quedas em ligacdes repetidas
e frequentes em tubos, vigas, etc., de espessura especial.

C € EN362 Conectores

Al
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DISPOSTIVOS RETRATEIS/Protecaoemaltura

4 1585-DAR2,5/ DAR2,5C
Dispositivo mod. “SIOUX”

Mini-bloco anti-quedas retratil.

Caracteristicas Dispositivo anti-quedas retratil com cinta de 2,5 metros e absorvedor de energia.

» 0 dispositivo possui um sistema de blogueio, tensdo e recuo, de modo a que, caso
o dispositivo detete a queda do trabalhador, a cinta fica tensa enquanto estiver a
trabalhar e recolhe automaticamente quando estiver solta.
0 modelo com caixa (1888-DAR2.5/C), protege o mecanismo contra choques e 0
trabalhador em caso de colisdo com o mecanismo.
Comprimento total méaximo de 2,50 metros.
Para adaptar conectores que cumpram com EN362 (ndo incluidos).

Uso e aplicagio como elemento anti-quedas, impedindo, através do bloqueio da fita, uma queda
(distancia minima ao solo de 2 metros).

C € EN360 Dispositivos anti-quedas retrateis
EN355 Absorvedores de energia

4 553-B10 (

Dispositivos anti-quedas retrateis com 10 metros de cabo.

Caracteristicas Muito leve e compacto.
Carter feito de ABS, muito leve mas com alta resisténcia ao impacto.
Mosquetéo de ago e mosquetao anti-tor¢cdo (impede a tor¢cdo e quebra do cabo), com
indicador de queda.
Peso do dispositivo: 5 kg.
Peso méaximo do utilizador: 140 kg.
Inclui corda para descer o mosquetdo ao arnés, depois de colocado na altura do dispositivo.

Uso e aplicagio em atividades com risco de queda em altura e, em particular, trabalhos que exigem
liberdade de movimento para o utilizador, em atividades relacionadas com a
construgdo, manutencdo de fachadas, torres, indUstria, refinarias, unidades geradoras,

montagens, trabalhos sobre plataformas e camides-cisterna, etc.
‘ \
25 <,

C € mi360:02 Dispositivos anti-quedas retréteis.

SN
—

41553-B15

Dispositivos anti-quedas retrateis com 15 metros de cabo.

Caracteristicas Peso do dispositivo: 7 kg.

Peso maximo do utilizador: 140 kg. |
C € Bi360:02 Dispositivos anti-quedas retréteis.

Catalogo geral
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415358-B5C

Dispositivos anti-quedas retrateis com 5 metros de cinto.

Caracteristicas

Uso e aplicagao

Muito leve e compacto.

Céarter feito de ABS, muito leve mas com alta resisténcia ao impacto.
Mosquetdo de ago e mosquetao anti-tor¢cao (impede a torgcdo e quebra da
fita), com indicador de queda.

Peso do dispositivo: 2 kg.

Peso maximo do utilizador: 140 kg.

Inclui corda para descer o mosquetao ao arnés, depois de colocado na
altura do dispositivo.

em atividades com risco de queda em altura e, em particular, trabalhos que
exigem liberdade de movimento para o utilizador, em atividades relacionadas
com a construgdo, manutencado de fachadas, torres, indUstria, refinarias,
unidades geradoras, montagens, trabalhos sobre plataformas e camides-
cisterna, etc.

C € EN360:02 Dispositivos anti-quedas retrateis.

4135358-B10C

Dispositivos anti-quedas retrateis com 10 metros de cinto.

Caracteristicas

Uso e aplicagao

Muito leve e compacto.

Carter feito de ABS, muito leve mas com alta resisténcia ao impacto.
Mosquetdo de ago e mosquetao anti-torgdo (impede a torgdo e quebra da
fita), com indicador de queda.

Peso do dispositivo: 4,85 kg.

Peso maximo do utilizador: 140 kg.

Inclui corda para descer o mosquetao ao arnés, depois de colocado na
altura do dispositivo.

em atividades com risco de queda em altura e, em particular, trabalhos que
exigem liberdade de movimento para o utilizador, em atividades relacionadas com
a construgcdo, manutencao de fachadas, torres, indUstria, refinarias, unidades
geradoras, montagens, trabalhos sobre plataformas e camides-cisterna, etc.

C € EN360:02 Dispositivos anti-quedas retrateis.
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PONTOS DE ANCORAGEM/ Protecdoemaltura

LINHAS DE VIDA VERTICAIS

418358C

Caracteristicas Cordas de linha de vida verticais de 12 mm@, com diferentes comprimentos
(de 10 a 50 metros), com mosquetdo em ago rosca e guarda-cabos.
Semiestéaticas.
+ Corda trangada de poliéster para ser usada com o dispositivo WIND. Ref. 1888~
DFA
+ Resisténcia minima 22KN.
+ Comprimentosdisponiveis:
-1888-C10 (10 metros)
-1888-C20 (20 metros)
-1888-C30 (30 metros)
-1888-C50 (50 metros)
Uso e aplicagdao em trabalho com deslocamentos verticais com risco de queda, através do
dispositivo anti-quedas deslizante WIND, o utilizador em cada ponto da corda. Nota importante.
As cordas de linha de vida ndo sdo consideradas um epi em si e devem sempre ser utilizadas
com dispositivos anti-quedas deslizantes de acordo com a norma EN353-
2. Nao devem ser utilizadas diretamente no arnés, mas sim através do
dispositivo anti-quedas deslizante (WIND).

C € EN353-2 Dispositivos anti-quedas deslizantes sobre a linha de ancoragem flexivel
EN354 Elementos de fixacao

41333-DFA

Dispositivo WIND anti-quedas deslizante e de posicionamento.

Caracteristicas  Dispositivo anti-quedas deslizante para corda fabricado em aluminio, com
mosquetao em aco de rosca e absorvedor.
Muito leve, fabricado em aluminio anodizado (peso: 180 grs.).

+ Para cordas semiestaticas de 12 mm@

+ Para ser utilizado como dispositivo anti-quedas em cordas de linha de
vida (1888-C10, 1888-C20, etc.) e para posicionar cabos de
posicionamento de acordo com EN358 (sem o absorvedor).

Pode ser adaptado a qualquer parte da corda, sem ter que ir as
extremidades, ja que dispde de um mecanismo de abertura facil.
Uso e aplicagdo  como elemento anti-quedas deslizante em linhas de ancoragem flexivel

(cordas de linha de vida semiestatica 1888-C de 12 mm) e como um

componente de fixagdo e posicionamento, evitando alcancar o ponto de queda
ou simplesmente posicionar com um cinto, deixando as méaos do utilizador

livres.
C E EN353-2 Dispositivos anti-quedas deslizantes sobre a linha de ancoragem flexivel
EN358 Componentes de amarre de fixagao

A1 558-CANT3IXXV

Cinto com anéis (XX: diversos comprimentos)

Caracteristicas Dispositivo de ancoragem com pontos de ancoragem a cada 1,5 metros.
Permite a criagao de um ponto de ancoragem vertical a cada 1,5 metros, permitindo
ao trabalhador um ponto de ancoragem sempre préximo.

- 1888-CAN7310V Comprimento 10 metros (coberturas unifamiliares, etc.).

+ 1888-CAN7315V Comprimento 15 metros (coberturas unifamiliares - até 3 centrais).

+ 1888-CAN7325V Comprimento 25 metros (coberturas unifamiliares - até 7 centrais).
- 1888-CAN7335V Comprimento 35 metros (coberturas unifamiliares - até 10 centrais).

Uso e aplicagdao em atividades com risco de queda em altura em fachadas, na instalagao
de andaimes, plataformas motorizadas, escadas ou elevador, etc.
C € Diretiva 89/686/CEE
EN362 Conectores
EN795 Dispositivos de ancoragem

J
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_ 53
LINHAS DE VIDA HORIZONTAIS

A4 1585-LVH20

Caracteristicas Linha de vida horizontal, ajustavel entre 2 (min.) e 20 metros (max.)

com mosquetoes.

+ Permite a criagao de uma linha de vida horizontal entre dois pontos de
ancoragem.

- Ajusta-se a distancia precisa, com a utilizagao do respetivo tensor.

« Cinto de poliéster de 35 mm. de largura e mosquetdes.

- Bolsa de transporte do equipamento, que permite transportar o
equipamento de um local para outro, recolhe o excesso de fita, uma
vez instalada, e também para respetivo armazenamento.

+ Certificada para dois utilizadores.

Uso e aplicagdo em atividades com risco de queda em altura (telhados, obras de cons-

trugao, etc.), permitindo a criagao temporéaria de um ponto de ancoragem horizontal.

c E EN795 A Dispositivo de ancoragem (A: provisério transportavel).

ANEIS DE ANCORAGEM
41833-CA

Dispositivo de ancoragem provisério transportavel (cinto de ancoragem).

Caracteristicas Cinto de poliamida de 30 mm. de largura, para a criagdo de um ponto de ancoragem.
Permite a criagcdo de um ponto de ancoragem em vigas, postes, etc., 3
comprimentos:

60 centimetros (1888-CA0.6).
100 centimetros (1888-CA1).
200 centimetros (1888-CA2).

Uso e aplicagao em atividades com risco de queda em altura, permitindo a criagao tem-
poraria de um ponto de ancoragem.

C €EN795 A Dispositivo de ancoragem (A: provisorio transportavel).

{
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PLACAS DE ANCORAGEME F|XACAO/ Protegdo emaltura

PLACAS DE ANCORAGEM E FIXACAO

Placas de ancoragem para sistemas anti-queda e ancoragens estruturais para linhas de vida, para serem fixadas a parede (cimento).
Através de Fixacoes Mecanicas Expansivas (Zincadas ou de Aco Inoxidavel), 12 ou 16 mm.
A fixagdo deve suportar, uma vez instalada, uma forga estéatica de 12 kN.

C €EN795 A Dispositivo de ancoragem (A: provisorio transportavel).

41585-COL12 41555-COL16

Dispositivo de ancoragem para arnés em ago Dispositivo de ancoragem para arnés ou linha de vida
inoxidavel PLX HCR. em ago inoxidavel 304.

Fixacao: Diametro 12. Peso: 0,06 kg. Fixacéo: Diametro 16. Peso: 0,25 kg.

41535-COLGS12

Dispositivo de ancoragem para arnés dobrado a 45° em ago inoxidavel 304.

Ideal pelo seu grande ilh6, para instalagdes de sistemas de anti-queda por poste e
mosquetdes de grande abertura. Fixagdo: Diametro 12. Peso: 0,26 kg.

41535-COLGS16

Dispositivo de ancoragem para arnés ou linha de vida em ago inoxidavel 304.

Ideal pelo seu grande ilh6, para instalagdes de sistemas de anti-queda por poste e
mosquetdes de grande abertura.

Alternativa ao 1888-COLGS12 para concretos de baixa qualidade.

Fixagao: Diametro 16. Peso: 0,26 kg.

Fixagdes Mecanicas Expansivas para fixar as placas de
ancoragem: zincadas: para ancoragens que nao Serao
permanentes (menos de 2 anos). Ago Inoxidavel 304 (A2). Para
ancoragens permanentes. Frt

415558-FME C 12

Fixagao mecanica expansiva zincada de 12 mm.

41583-FME C 16

Fixagcao mecanica expansiva zincada de 16 mm.

Fixagdo mecanica expansiva em ago inoxidavel. A2 de 12 mm.

4 538 FME A2 16

Fixagdo mecanica expansiva em ago inoxidavel. A2 de 16 mm.

@ Catalogo geral
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KITS de PROTEGCAO EM ALTURA

41 535-KIT1

1888-AB + 1888-CU1.5 + (2) 1888-MAR

Arnés STEELSAFE-1 com engate dorsal (1888-AB), corda de 15

\

A1 555-KIT/E

Caracteristicas * Kit anti-quedas EKO STEEL, composto por arnés com engate dorsal,

cinto de 1 metro e 1Tmosquetdo, com bolsa de transporte do equipamento.

+ Kit econémico.

+ Arnés com anel dorsa.

+ Cinto de 1m de comprimento, costurado diretamente ao arnés
através de 9 costuras de seguranca.

+ Mosquetdo em ago com de fecho de rosca (15 mm de abertura).

+ Inclui bolsa de nylon de transporte.

Uso e aplicagao em atividades com risco de queda em altura (retengao) na construgao,
tarefas de manutengao, indUstria, montagens, instalagdes, etc.

C € EN361 Arneses anti-quedas.
EN354 Elementos de fixacao.
EN362 Conectores.

metros (1888-CU15), 2 mosquetdes em ago com rosca AZOR (1888~

MAR).
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KITS DE ALTURA/ Protecaoemaltura

A415858-KIT2
1888-AB + 1888-ACl

‘_:_ ':._ g Arnés STEELSAFE-1 com engate dorsal (1888-AB), cinto com
L

. -

absorvedor ERGO SHOCK e mosquetdes (1888-AClI).

A 338-KIT3
1888-AB +1888-CUR + (2) 1883-MAR

Arnés STEELSAFE-1 com engate dorsal {1888-AB), carda de 14 mm@ L

regulavel de 1a 2 metros de comprimento, (1888-CUR), 2 mosquetdes 3 W

em ago com rosca AZOR (1888-MAR). JN
|

ok

T
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b
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i
L
5
1
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41585-KIT4 .
1888-CP + 1888-CUR + (2) 1888-MAR '
Cinto DAKOTA para trabalhos de posicionamento {1888-CP), corda de ] o
14mm@ ajustavel de 1 a 2 metros de comprimento, (1888-CUR), 2 . 1
mosquetdes em ago com rosca AZOR (1888-MAR). \ 5K
NS
|
i
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41383-KIT5
1888-ABF + 1888-CURM

Arnés STEELSAFE-2 com acoplamento dorsal e frontal (1888-ABF),
corda ajustavel com mosguetoes (1888-CURM).

A1853-KIT6
1888-ABF + 1888-ACG

Arnés STEELSAFE-2 com acoplamerto dorsal e frontal (1888-ABF),
cinto com absorvedor ERGO SHOCK e masguetdes (1888-ACG).

471885-KIT7
1888-ABF + 1888-DFA +

1888-C30

Arnés STEELSAFE-2 com engate frontal e dorsal (1888-ABF),
dispositivo WIND anti-quedas deslizante com absorvedor e dois
mosquetdes (ref. 1888-DFA) e corda da linha de vida de 30 metros
(ref.1888-C30)

PROTECAO
ALTURA



KITS DE ALTURA/ Protecaoemaltura

A1566-KIT8
1888-AC + 1888-CURM +
1888-CU1,5M

Arnés STEELTEC-1 com engate dorsal e frontal com cinto de

posicionamento (1888-AC), corda ajustavel com mosquetdes
(1888-CURM), corda de 15 metros (1888-CU15M).

I 41388-KIT9

1 1888-AC + 1888-CURM + 1888-ACI

," i Arnés STEELTEC-1 com engate dorsal e frontal com cinto de

'“:J posicionamento (1888-AC), corda ajustavel com mosguetdes

‘ (1888-CURM), cinta com absorvedor ERGO SHOCK e mosquetoes
j (1888-ACl).

A41585-KIT10
1888-AC + 1888-CURM + 1888-ACGY

Arnés STEELTEC-1 com engate dorsal e frontal com cinto de
posicionamento (1888-AC), corda ajustavel com mosquetdes (1888-
CURM), cinta em "Y" com absorvedor ERGO SHOCK e mosquetdes
(1888-ACGY).

@ Catalogo geral



A41555-KIT12

1888-AC PLUS +1888-CURM + 1833-AEGY ([ et 1=

Arnés STEELTEC PRO com engate dorsal e esternal com cinto de
posicionamento e extensao (1888-AC PLUS), corda ajustavel com
mosquetdes (1888-CURM), cinta elastica em "Y" STEEL FLEX com
absorvedor e mosquetdes (1888-AEGY).

41 333-WBGS

BOLSA Nylon

Bolsa para pequenos kits, arneses, etc.

STEELPRQO

— SAFETY—

41338-KIT11
v 1888-AC PLUS + 1888-CURM +
i 1888-AEG

] Arnés STEELTEC PRO com engate dorsal e esternal
5. com cinto de posicionamento e extensdo (1888-AC
PLUS), corda ajustavel com mosquetdes (1888-CURM),

cinta eldstica STEEL FLEX com absorvedor e
mosquetdes (1888-AEG).

9

s ]

41558 BAG

Mochila para 0
armazenamento de
mosquetdes, kits, etc.
Medidas: 35 cm de alturae g 25 cm

transporte e
arneses, cordas,

@3
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THE SAFETY COMPANY

Uma protecao eficaz para trabalhadores em areas industriais, com exposicao ao ruido
ambiental, com elevado padrao de protecao, eficiéncia e conforto.
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NORMAS EUROPEIAS/Protecao auditiva

Normas Europeias de Referéncia

EN352-1 Protetores auriculares

EN352-2 Tampoes

EN352-3 Protetores auriculares ligados a um capacete de protegao
EN352-4 Protetores auriculares dependentes do nivel

Todos os protetores auditivos pertencem a Categoria 2 (3, se forem ruidos nocivos) da classificagéo de EPIs.

Avaliagao da exposi¢ao ao ruido

Aexposicao diaria de um trabalhador ao ruido, nivel diario equivalente, & expressa em dB (A), calculada e referida a 8 horas por
dia. Nos trabalhos em que o nivel dirio equivalente excede 80 dB (A), 0 empregador deve fornecer protetores auditivos aos
trabalhadores expostos. Em locais de trabalho em que o nivel diario equivalente ou o nivel de pico exceda 85 dB (A),
respetivamente, todos os trabalhadores devem utilizar protetores auditivos, cuja utilizagao obrigatéria sera sinalizada de
acordo com as disposi¢des de RD1316/89.

Avaliagao da atenuagao acustica

Os métodos de avaliagao estao incluidos na norma I1SO 4869: 0 método Banda de oitavas especifica oito valores de atenuacdo
em decibéis em oito frequéncias diferentes: 63 125 250 1000 2000 4000 6000 8000. Os valores de protecao assumidos (APVf)
sdo valores minimos de atenuagdo de cada frequéncia referida. Estes valores sdo obtidos subtraindo-se, para cada referéncia
considerada, a atenuagdo média do protetor nas frequéncias Altas (H) e Baixas (L).

0 método HML especifica trés valores de atenuagdo em decibéis, determinados a partir da atenuagao da banda de oitavas do
protetor. As letras HML representam a atenuagao média do protetor em frequéncias Altas (H), Médias (M) e Baixas (L).

0 método SNR especifica um Unico valor de atenuagao, a reducao simplificada do Nivel de ruido. O valor SNRindica a
atenuacdo média do protetor em todas as bandas de frequéncia.

Os valores de HML e SNR néo sao derivados de uma média aritmética dos valores de protecdo assumidos da medi¢cdo nas
bandas de oitavas, mas sao derivados da aplicacado de formas logaritmicas indicadas na norma ISO 4869.

Selecao e utilizacao
Evite a superprotecao: deve evitar a escolha de protetores que fornegcam atenuagao de ruido muito alta, ja que podem ser
gerados problemas de comunicagao ou redugao de conforto, reduzindo assim o tempo de utilizagdo por parte do utilizador.

Conforto: o protetor mais eficaz é aquele que é utilizado continuamente. E por isso que devem estar o mais confortavel
possivel. Desta forma, o utilizador € motivado a utiliza-lo durante toda a exposicao ao ruido, um fator determinante para a
protecao real. E conveniente que o protetor seja escolhido pelo utilizador.

Tipo de protetor: em ambientes de altas temperaturas e grande acimulo de poeiras, € preferivel utilizar tampdes, enquanto
que em situagdes de exposi¢ao repetida a ruidos de curta duracgao, é preferivel utilizar protetores auriculares ou tampdes com
arnés, uma vez que a sua colocagdo e remocao é mais rapida.
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OUTROS CRITERIOS DE SELEGAD N° DE

DESCARTAVEL REUTILIZAVEL SEM CORDAO  COM CORDAO ALIMENTAR  METALFREE L

1988-0E

1988-0S

1988-0SC

1988-0P
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Descartaveis/protecio auditiva

419383-TD

Mod. “EAR MAX”

Tampao auditivo descartavel.

Caracteristicas Tampao auditivo descartavel de espuma de poliuretano,
com atenuagdo muito alta (34 dB). Tampodes
hipoalergénicos conicos, muito macios e muito
confortaveis, adaptam-se a maioria dos canais auditivos.
Protetor auditivo dielétrico, sem componentes mecéanicos
("Metal-free"). Auto expansivel e de cor laranja para melhor
visualizagao. Dispensador de 200 pares em saco individual.

Uso e aplicagdo em todo o tipo de atividades com alto nivel de ruido
(industria pesada e metalUrgica, construgao civil,
automotiva, oficinas, indUstria quimica, aeroportos, etc.).

C €EN352-2 Protecao auditiva. Tampaes.

SNR= 34dB (H=33, M=31, L=28)

\(( Tapones )))
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41953-TDC
Mod. “EAR MAX”

Tampao auditivo descartavel com cordao.

Caracteristicas Tampao auditivo descartavel de espuma de poliuretano com
com cordao, com atenuagdo muito alta 4 dB). Tampdes
hipoalergénicos coénicos, muito macios e muito confortaveis,
adaptam-se a maioria dos canais auditivos. Corddo de seguranca
para evitar perdas e facilitar a sua utilizagao. Protetor auditivo
dielétrico, sem componentes mecanicos ("Metal-free"). Auto
expansivel e de cor laranja para melhor visualizagao. Dispensador de
200 pares em saco individual.

Uso e aplicagdo em todo o tipo de atividades com alto nivel de ruido (indUstria
pesada e metalUrgica, construgao civil, automotiva, oficinas,
indUstria quimica, aeroportos, etc.).

C €EN352-2 Protecao auditiva. Tampoes.
SNR= 34dB (H=33, M=31, L=28)
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4 1938-TRC
Mod. “FIT EAR”

Tampao auditivo em silicone reutilizavel com cordao.

Caracteristicas Tampao auditivo reutilizdvel de silicone hipoalergénico,
de atenuagdo média (26 dB). Tampodes lavaveis,
comodidade muito suave. Cordao de seguranca para evitar
perdas e facilitar a sua utilizagdo. Protetor auditiva
dielétrico, sem componentes mecanicos ("Metal-free"). A —i =
sua estrutura permite nao ter contacto direto com os
tampodes (maior higiene). Dispensador de 100 pares em
caixa de armazenamento com clip de fixagao.

Uso e aplicagao em todo o tipo de atividades com nivel moderado de ruido
(industria do metal, construgdo, automotiva, oficinas,
trabalhos no exterior, indUstria quimica, etc.).

C €EN352-2 Protecao auditiva. Tampoes.

SNR= 26 dB (H=26, M=23, L=23)
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41955-TRCE
Mod. “FIT BASIC”

tivo reutilizavel com cordao.

Caracteristicas Tampao auditivo reutilizavel de termopléstico TPR, hipo-

alergénico de atenuagao média (25 dB). Tampdes lavaveis,
macios e muito confortaveis. Corddo de seguranca para
evitar perdas e facilitar a sua utilizacao. Protetor auditivo
dielétrico, sem componentes mecanicos ("Metal-free"). A
sua estrutura permite ndo ter contacto direto com os
tampoes (maior higiene). Dispensador de 100 pares em
caixa de armazenamento individual com clip de fixagéao.

Uso e aplicagdo em todo o tipo de atividades com nivel moderado de ruido

(industria do metal, construgdo, automotiva, oficinas,
trabalhos no exterior, indUstria quimica, etc.).

C € EN352-2 Protecdo auditiva. Tampdes.
SNR= 25dB (H=25,M=22, L=21)

@)
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Detetaveis/protecao auditiva

41053 TDDC (( Tallnnas n}

Mod. “EAR MAX TRACK” T v v e

Tampao auditivo detetavel descartavel com cordao. mu ||r B

Caracteristicas Tampao auditivo detetdvel de espuma de poliuretano,
com atenuacdo muito alta (37 dB). Tampdes
hipoalergénicos conicos, muito macios e muito
confortaveis, adaptam-se a maioria dos canais auditivos.
Com um elemento metélico no interior, ajudam na sua
localizacao facil em caso de perda. Auto expansivel e de
cor azul para melhor visualizagéo na indUstria relacionada
com o processamento de alimentos. Dispensador de 200
pares em saco individual.

Uso e aplicagdo em atividades com alto nivel de ruido na indUstria
da alimentacgao (processamento de alimentos, cadeias
alimentares, de fruta, matadouros, avicultura,
manutencgao alimentar, etc.).

C € EN352-2 Protecao auditiva. Tampoes.
SNR= 37dB (H=36, M=35, L=34)

10E8-TRCD

41955-TRDC
Mod. “FIT TRACK” p—

Tampao auditivo reutilizavel com cordao detetavel.

Caracteristicas Tampao auditivo reutilizdvel de termoplastico
TPR hipoalergénico de atenuagdo média (25 dB).
Tampdes lavaveis, macios e muito confortaveis. Cordao
de seguranca para evitar perdas e facilitar a sua
utilizagdo. Com um elemento metalico no interior,
ajudam na sua localizacao facil em caso de perda. A sua
estrutura permite ndo ter contacto direto com os
tampoes (maior higiene). Tampé&o e cordao de cor azul
para melhor visualizagdo na indUstria relacionada com o
processamento de alimentos. Bolsa de 100 pares em
caixa de armazenamento individual.

Uso e aplicagdo em atividades com nivel moderado de ruido na indUstria
da alimentagdo (processamento de alimentos,
cadeias alimentares, de fruta, matadouros,
avicultura, manutencao alimentar, etc.).

C € EN352-2 Protecao auditiva. Tampées.
SNR= 25 dB (H=25, M=22, L=21)

@ Catalogo geral




STEELPRO

41953-TB

Mod. “BANDED”

Caracteristicas Tampao de espuma de poliuretano com banda, com atenuacgéao
baixa (20 dB). Tampdes muito suaves e hipoalergénicos. Banda
flexivel, muito pratica e confortdvel. Pode ser colocada atrds do
pescoco ou sob o queixo para tornd-la compativel com outra tipo de
EPIs. Protetor auditivo dielétrico, sem componentes mecanicos
(Metal-free). Tampdes intercambiaveis em amarelo facilmente
detetdveis e visiveis. A banda permite nao ter contacto direto com
os tampdes (maior higiene).

Uso e aplicagao em todo o tipo de atividades com baixo nivel de ruido (indds-
tria ligeira, automotiva, oficinas, trabalhos no exterior, etc.).

C € EN352-2 Protecao auditiva. Tampoes.
SNR= 20dB (H=25, M=15, L=13)

41953-TBR

Substituicao de tampoes (bolsas de 200 pares).

PROTECAO
AUDITIVA



Protetores auriculares/pProtegio auditiva

Protetores de ouvidos com auscultadores

41933-0E

Mod. “THUNDER”

Protetores auriculares de atenuagao média - alta.

Caracteristicas Protetores auriculares muito leves com atenuagdo média - alta (27 dB).
Protetor auditivo dielétrico, sem componentes mecénicos ("Metal-free").
Aumento da visibilidade do utilizador. Extremidades angulares que
geram um melhor comportamento na dispersdo do som. Arnés dobravel
para ter utilizacdo compativel com capacetes, mascaras faciais, etc.

Uso e aplicagaoem todo o tipo de atividades com ruido moderado (indUstrias leves,
construgdo, oficinas, trabalhos no exterior, alimentagéao, etc.).

C €N352-1 Protegao auditiva. Protetores auriculares.
SNR= 27 dB (H= 30, M= 23, L= 14)

41958-08

Mod. “SAMURAI”

Protetores auriculares de atenuagao média - alta.

Caracteristicas Protetores auriculares muito leves com atenuagdo média - alta (27 dB).
Ajustavel em altura. Excelente combinagdo de conforto e protegdo. Protetor
auditivo dielétrico, sem componentes mecanicos ("Metal-free"). Arnés
dobravel para ter utilizagao compativel com capacetes, mascaras faciais, etc.

U licacs em todos os tipos de atividades com ruido moderado (indUstria leve,
S0 e aplicagcao construcdo e obras civis, manutencéo elétrica, mineragdo, oficinas, indUstria
quimica, pesqueira, etc.).

C €EN352-1 Protecao auditiva. Protetores auriculares.
SNR= 27 dB (H=30, M=25, L=18)

4159338-0P

Mod. “THUNDERSTRUCK”

Protetores auriculares de atenuagao muito alta.

% Caracteristicas Protetores auriculares dobraveis e leves com atenuagao muito alta (32
dB). Ajustavel em altura. Dobraveis para facilitar o seu transporte e

armazenamento. Aumento da visibilidade do utilizador. Extremidades

angulares que geram um melhor comportamento na dispersao do som.

em todo o tipo de atividades com alto nivel de ruido (indUstria ligeira e
pesada, construgao, oficinas, trabalhos no exterior, carpintaria, etc.).

C € EN352-1 Protecao auditiva. Protetores auriculares.
SNR= 32 dB (H=35, M=30, L=22)
r ———

4715935-0J

Mod. “JUMBO”

Protetores auriculares de atenuagao muito alta.

Uso e aplicagao

Caracteristicas Protetores auriculares leves com atenuagao muito alta (33 dB). Ajustavel
em altura. Arnés acolchoado para utilizagdo prolongada e para maior
conforto. Protetor auditivo dielétrico, sem componentes mecanicos
("Metal-free"). Aumento da visibilidade do utilizador. Extremidades
angulares que geram um melhor comportamento na dispersao do som.

y . em ambientes muito barulhentos (construgao, salas de maquinas,
Uso e aplicacao indUstria pesada, mineracéao, aeroportos, etc.).

C €N352-1 Protecao auditiva. Protetores auriculares.
SNR= 33 dB (H=34, M=31, L=24)

Catalogo geral



Protetores auriculares para capacete

41933-0C

Mod. “THUNDERSTRUCK”

Protetores auriculares para capacete com atenuagao média.

Caracteristicas

Uso e aplicagao

Protetores auriculares para capacete muito leve com atenuacgao
média (26 dB). Ajustavel em altura. Aumento da visibilidade do
utilizador. Extremidades angulares que geram um melhor
comportamento na dispersado do som. Com conector para se adaptar
aos capacetes com ranhura. Posicao dupla de repouso (na auséncia
de ruido ou para ouvir conversas ou sinais de alarme) e posigao ativa.
Utilizagdo compativel com maéscara de soldadura para capacete
vptech ref. 2188-PSC.

em todos os tipos de atividades com ruido moderado e que é
necessario o uso de um capacete industrial (indUstria leve,
construgdo e obras civis, manutencéo elétrica, mineracao, oficinas,

indUstria quimica, portos e em geral funciona no exterior).

C E EN352-3 Protecao auditiva. Protetores auriculares ligados a um capacete protetor.

SNR=26dB (H=29, M=24, .=16)

41985-0CD
Mod. “VOLT”

Protetor auricular de atenuagdo média. ‘

Caracteristicas Protetores auriculares para capacete muito leve
com atenuagdo média - alta (29 dB). Ajustavel en
altura. Excelente combinagdo de conforto €
protegdo. Protetor auricular dielétrico (ndo permite
a passagem de corrente para o capacete).

Compativel com a série VOLT (capacete 2088-CV
vestimenta 2188-AV e viseira 2188-VV), formando
una combinagdo excecional para ambientes
elétricos.

Uso e aplicagaoem todos os tipos de atividades com ruido
moderado ou alto e que é necessario o uso de um
capacete industrial (indUstria leve, construgdo e
obras civis, manutencdo elétrica, mineragéo,
oficinas, indUstria quimica, portos e em geral
funciona no exterior).

C €EN352-3 Protecdo auditiva. Protetores auriculares ligados a

um capacete protetor.

SNR= 27dB (H=29, M=25, L=17)

41935-0SC
Mod. “SAMURAI”

Conjunto dielétrico

Protetores auriculares para capacete com atenuagao alta.

Caracteristicas Protetores de ouvidos para capacete muito leve com alta ate-
nuacao (29 dB). Ajustidvel em altura. Sem pegas de metal.

Excelente combinagdo de conforto e protegao.

Uso e aplicagao em todos os tipos de atividades com ruido moderado e que é
necessario o uso de um capacete industrial (indUstria leve,
construcao e obras civis, manutengéao elétrica, mineracao, oficinas,
indUstria quimica, portos e em geral funciona no exterior).

C €EN352-3 Protecao auditiva. Protetores auriculares ligados a um capacete protetor.

SNR= 26dB (H=29, M=23, L=17).
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A Steelpro concebei os seus capacetes de protecao com os melhores materiais a
partir de matérias-primas originais e da mais alta qualidade para oferecer 0s mais
altos padroes de conforto, leveza, seguranca e durabilidade.
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NORMAS EUROPEIAS/Protecao para a cabeca

CATEGORIA I CATEGORIA III

Ve / O capacete deve incluir, pelo menos, um
EN 397 < invélucro e um arnés. Protecao contra 0s EN 50365
Capacete de efeitos de queda ou langamento de objetos, Capacetes

- certlflcados ararisco
segurant,‘a oucargasem movimento ou SuUSpensas. ele I'ICO p
nara a industria. *Requisitos adicionais:

20°C @) shov @B N, &) 1.000v

CATEGORIA I

EN 81 2 Os bonés antichoque industriais servem | NAO confundir um boné

Bonés antichoque para a protecdo da cabeca do portador, se | antichogue com um capacete

industriais. esta for golpeada fortemente contra |de seguranga, os riscos que
objetos duros e imaveis. cobrem sdo diferentes.

+QUALIDADE
+SEGURANCA

POLICARBONATO
PC
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Ca pacetes/ Protecao paraacabeca

4°033-CB

Mod. “STRIKE”

Capacete de protegao com fecho de fita.

Caracteristicas Capacete fabricado em Polietileno de alta densidade (HDPE). O
Polietileno de alta densidade oferece uma maior protecao
(resisténcia ao impacto) do que outros termoplasticos
(polietileno de baixa densidade, polipropileno, etc.), o que por sua
vez proporciona uma maior leveza e resisténcia ao desgaste.

* Muito confortavel e leve

e Arnés interior em plastico com 4 pontos de ancoragem e
faixa antitranspirante suave.

e Ranhura lateral padrdo (3 mm) para acoplar protetores
auriculares ou adaptadores para a viseira.

e QOrificios laterais para cinta jugular elastica com protetor de
queixo 2088-B (opcional).

e Ventilacao indireta, para reduzir a temperatura e a comichao.

® Tamanho Unico ajustavel por fita (53 a 63 cm).

Uso eaplicagio  em todos os tipos de atividades em que um capacete de
protegao é necessario para a indUstria (queda de objetos), tais como
construcédo, obras publicas, indUstria, mineragédo, manutengao, etc.

C Emagr Capacetes de protecao para a indUstria.

CORES
DISPONIVEIS

Branco

Amarelo -ﬂ
. Azul e R R

Detalhe traseiro. Fita de ajuste. Arnés interior
]

Cinta jugular elastica com protetor de queixo

Utilizavel tanto para capacete 2088 CB como para 2088 CR.

4°033-CR

Mod. “ROLLER”

Capacete de protegao, fecho de roleta e arnés téxtil.

Caracteristicas Capacete fabricado em Polietileno de alta densidade (HDPE). O
Polietileno de alta densidade oferece uma maior protegao
(resisténcia ao impacto) do que outros termoplasticos
(polietileno de baixa densidade, polipropileno, etc.), o que por sua
vez proporciona uma maior leveza e resisténcia ao desgaste.

e Muito confortavel e leve.

e Ajuste com a roleta do tipo Roller.

® Design compacto, com viseira curta.

e Arnés interior téxtil com 4 pontos de ancoragem e faixa
antitranspirante suave.

e Ranhura lateral padrao (3 mm) para acoplar protetores
auriculares ou adaptadores para a viseira.

e QOrificios laterais para cinta jugular elastica com protetor
de queixo 2088-B (opcional).

e Tamanho Unico ajustavel por roleta (53 a 63 cm).

Uso e aplicagdo em todos os tipos de atividades em que um capacete
de protecdo € necessario para a indUstria (queda de
objetos), tais como construgdo, obras publicas, indUstria,
mineragdo, manutencao, trabalhos em altura, etc

C € EN397 Capacetes de protegao para a indUstria. _

CORES
DISPONIVEIS

Branco

Amarelo

Detalhe traseiro. A A
. h Isolamento interior
- Ajuste com a roleta. através de fitas.
Catalogo geral
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Mod. “THOR (Ventilado)”
Capacete de protegdo para a i tri ventilado em cor
br. , fecho de roleta, arnés téxtil de 6 p
e B

Caracteristicas Capacete de protegao para a indUstria (EN397)
Fabricado em ABS (termoplastico de grande
tenacidade, dureza e resisténcia quimica e a impactos).
e Perto da roleta que regula o contorno de 53 a

66 cm.

e Design moderno e ergonémico.

e Arnés de tecido interno com faixa anti-
transpiracdo e arnés de tecido com 6 pontos de
ancoragem.

e Fenda padrao (3 mm) para fixar protetores
auriculares.

e Ajuste com a roleta do tipo "roller".

® Resisténcia a baixas temperaturas (-30 °C).

® Acessorios: cinta jugular ref. 2088-B

® Peso: 365 gr.

Uso e aplicagaoem todos os tipos de atividades em que um ca-
pacete de protecdo é necessario para a indUstria
(queda de objetos), tais como construgao, obras
publicas, indUstria, manutencéo, tuneis, etc.

C Emagr Capacetes de protecéao para a indUstria.

42085 KF

Caracteristicas Kit composto por:
Capacete protetor para indUstria (EN397) fabricado
em PP laranja.
Perto da roleta que regula o contorno de 55 a 62 cm. Arnés
de plastico interno com faixa anti-transpiragdo com
4 pontos de ancoragem.
Ajuste com a roleta do tipo "roller”.
Viseira de grade e adaptador para trabalhos
florestais e de jardinagem.
Protecéo de ouvidos de atenuagdo média (SNR
26dB).
Cinta jugular ref. 2088-B
Acessorio opcional: protecdo da nuca em PVC para o
sol ref. 2088-CN
Peso:700 gr.
Uso e aplicacdo em atividades relacionadas com a silvicultura,
jardinagem, limpeza, etc.
C € EN397 Capacetes de protecao para a indUstria.
EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.
EN1731 Protetores oculares e protetores faciais de malha.
EN352-3 Protecao auditiva. Protetores auriculares ligados
a um capacete protetor.



Capacetes/ Protecdo paraa cabeca

4°085-CMV
Mod. “MOUNTAIN”

Capacete de protegdao ABS com fecho de roleta, arnés téxtil de 6 pontos e cinta jugular., i -

Caracteristicas Capacete fabricado em ABS. O ABS é um termoplastico de
grande tenacidade (absorve a energia antes de guebrar,
mesmo em temperaturas muito baixas, onde outros materiais
se tornam mais rigidos e frageis), dureza, rigidez e resisténcia
guimica muito boa e a abrasao.
¢ Excelente conforto e leveza.
¢ Resisténcia a deformacao lateral (LD)

e Ajuste com a roleta do tipo Roller.

e Ventilagcao lateral para melhorar a circulagéo de ar e proporcionar
maior conforto ao utilizador, especialmente em locais de trabalho
quentes.

e Arnés interior téxtil com 6 pontos de ancoragem, faixa
antitranspirante suave.

e Espuma interior de polietileno expandido, que oferece isolamento
térmico, maior conforto, maior resisténcia a impactos laterais.

e Ranhura lateral padrao (3 mm) para acoplar protetores auriculares
ou adaptadores para a viseira.

e Refletor traseiro para aumentar a visibilidade do utilizador.

e Viseira curta para trabalho em altura e espagos confinados.

e Tamanho Unico ajustavel por roleta (53 a 63 cm).

e Cinta jugular bifurcada com protetor de queixo de silicone incluido.

© 2088-BCM: reposicao.

Uso e aplicagdao em todos os tipos de atividades em que um capacete de protecao

é necessario para a indUstria (queda de objetos), tais como construgao, obras

publicas, indUstria, mineragado, manutengao, trabalhos em altura, tineis, etc.

C €m391 Capacetes de protegao para a indUstria.

CORES
DISPONIVEIS

Branco ~

Amarelo

. Azul

Detalhe traseiro com
refletor de seguranca

Detalhe de reforgo e
isolamento interior

Mod. “"MOUNTAIN” Fotoluminescente.
Capacete de protegao ABS de fecho deroleta, arnés téxtil de 6 pontos e cintajugular. FOTOLUMINESCENTE

Caracteristicas Este modelo fotoluminescente tem a capacidade de absorver a luz durante um pe-
riodo especifico de tempo para posteriormente gerar o processo de
fotoluminescéncia, que permite localizar o trabalhador em areas de baixa
luminosidade ou total auséncia de luz.

Uso e aplicagao especial para resgate, emergéncias, mineragao subterranea e trabalhos noturnos
indUstria, refinarias, plataformas, manutengoes, etc.).

C €EN397 Capacetes de protecao para a indUstria.

@ Catalogo geral
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4 °033-CV

Mod. “VOLT”

Capacete de protegao para a industria eletricamente isolante, fecho

de roleta, arnés téxtil de 8 pontos e cinta jugular.

Caracteristicas Capacete de protegéo para a indUstria (EN397).

e Capacete eletricamente isolante para instalagdes
de baixa tensdo (EN50365).

e Fabricado em ABS (termoplastico de grande
tenacidade, dureza e resisténcia quimica e a
impactos). :

e Perto da roleta que regula o contorno de 53 a 64 '
cm.

e \/iseira curta para trabalho em altura.

e Arnés de tecido interno com faixa anti-transpiracéo
e arnés de tecido com 8 pontos de ancoragem e
acolchoado.

e Fenda padrao (3 mm) para fixar protetores
auriculares.

® Ajuste com a roleta do tipo "roller".

e Cinta jugular bifurcada com protetor de queixo de
espuma.

® Resisténcia a baixas temperaturas (-30 °C).

® Resisténcia a salpicos de metais fundidos (MM).

e Resisténcia elétrica (440 V).

e Compativel com viseira contra arco elétrico 2188-
VV através do adaptador dielétrico 2188-ACV e com
Protetor auricular dielétrico Volt 1988-0CD.

e Peso: 300 gr.

Uso e aplicagaoem todos os tipos de atividades em que um ca-
pacete de protegcdo é necessario para a indUstria
(queda de objetos), como construgao, obras publicas,
indUstria, mineragao, manutencgao, trabalhos em altura,
tuneis, etc., bem como isolar a cabega do utilizador de
possiveis contactos elétricos de baixa tens&o.

C €EN397 Capacetes de protecdo para a indUstria.
EN50365 Capacetes eletricamente isolantes para
instalagdes de baixa tens&o. Classe 0.

A 2@88 - CT Conjunto dielétrico
Mod. “THOR”

Capacete de protegao para a indUstria eletricamente isolante, f

de roleta, arnés téxtil, 6 pontos de fixagao.

Caracteristicas Capacete de protecao para a indUstria (EN397)

Capacete eletricamente isolante para instalagoes de __,.-"
baixa tensdo (EN50365). '
Fabricado em ABS (termoplastico de grande i

tenacidade, dureza e resisténcia quimica e a impactos).

e Perto da roleta que regula o contorno de 53 a 66 cm.
® Arnés de tecido interno com faixa anti-transpiragédo e
arnés de tecido com 6 pontos de ancoragem. |
® Fenda padrao (3 mm) para fixar protetores auriculares. |
* Ajuste com aroleta do tipo "roller". r
 Resisténcia a baixas temperaturas (-30 °C).
 Resisténcia a salpicos de metais fundidos (MM). ——
® Resisténcia elétrica (440 V). f
® Acessorios: [
e Cintajugular ref.2088-B. .
e Peso: 365 gr. -

Uso e aplicagdao em todos os tipos de atividades em que um
capacete de protecao é necessario para a indUstria (queda de
objetos), como construgcdo, obras puUblicas, indUstria,
manutencao, tuneis, etc., bem como isolar a cabega do utilizador
de possiveis contactos elétricos de baixa tensao.

C €EN397 Capacetes de protegao para a indUstria.
EN50365 Capacetes eletricamente isolantes para instalagoes
de baixa tensédo. Classe 0.
CORES

DISPONIVEIS

Branco 4

Amarelo

Azul -
Vermelho -

Verde




4 2036-CVI

Mod. “VISION”

Capacete de prote¢ao para a indistria eletricamente isolante com viseira retratil com

fecho de roleta, arnés téxtil com 8 pontos e cinta jugular.

Caracteristicas

Uso e aplicagao

Capacete de protecao para a indUstria (EN397)

e Capacete eletricamente isolante para instalagcdes de baixa tensdo
(EN50365).

¢ Fabricado em ABS (termopléastico de grande tenacidade, dureza e
resisténcia quimica e a impactos).

e Viseira transparente de policarbonato retratil com ponte do nariz de
silicone e resisténcia aumentada (S).

e Classe otica 1.

e Perto da roleta que regula o contorno de 52 a 63 cm.

e \/iseira curta e cinta jugular para trabalhos em altura.

* Arnés de tecido interno com faixa anti-transpiracao e arnés de tecido
com 8 pontos de ancoragem.

¢ Fenda padréo (3 mm) para fixar protetores auriculares.

e Ajuste com a roleta do tipo "roller".

® Resisténcia a baixas temperaturas (-30 °C).

e Resisténcia a deformacéo lateral (LD).

° Resisténcia elétrica (440 V).

® Peso: 450 gr.

o E possivel acoplar a cinta jugular 2088-B (opcional.

em todos os tipos de atividades em que um capacete de protecao é

necessario para a indUstria (queda de objetos), como construgéao,

obras publicas, indUstria, mineragdo, manutengao, tuneis, etc., bem

como isolar a cabega do utilizador de possiveis contactos elétricos

de baixa tensao e proteger os olhos contra impactos.

C €EN397 Capacetes de protegao para a indUstria.

EN50365 Capacetes eletricamente isolantes para instalagdes de baixa tensao.
Classe 0. EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais

Cat

Capacetes eletricamente isolantes/pProtegio paraa cabeca

)

*Cinta jugular 2088-B (opcional)
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4°033-CE

Mod. “EOLO”

Capacete de protegao para trabalhos em altura.

Caracteristicas Capacete de protegao para a indUstria (EN397)
Capacete eletricamente isolante para instalacdes de
baixa tensao (EN50365).

Fabricado em ABS (termoplastico de grande
tenacidade, dureza e resisténcia quimica e a impactos).

* Muito leve e confortavel.

® Perto da roleta que regula o contorno de 52 a 63 cm.

e Arnés de tecido interno com faixa anti-transpiragao
e arnés de tecido com 6 pontos de ancoragem.

e Fenda padrao (3 mm) para fixar protetores
auriculares.

e Ajuste com a roleta do tipo "roller".

e Cinta jugular bifurcada com protetor de queixo de
silicone.

® Resisténcia a baixas temperaturas (-30 °C).

® Peso: 350 gr.

Usos e aplicagdo em todos os tipos de atividades em que um
capacete de protecao é necessario para a indUstria (queda de
objetos), como construgdo, obras publicas, indUstria,
manutencao, tuneis, etc., bem como isolar a cabecga do utilizador
de possiveis contactos elétricos de baixa tensdo. Especialmente
projetado para trabalhos em altura em construgdes (andaimes),
montagens, manutengao, tuneis, resgates, pogos, torres eélicas e
elétricas, etc.

C €EN397 Capacetes de protecao para a indUstria.
EN50365 Capacetes eletricamente isolantes para instalagcoes
de baixa tensao. Classe 0.

CORES
DISPONIVEIS

Branco

Vermelho




Bonés/ Protecdo paraa cabeca

4°0553-GP

Mod. “BUMPER”

Boné de protegao antichoque. CORES

DISPONIVEIS

Cinzento

Caracteristicas Boné antichoque tipo baseball 100% algodao.
Invélucro interno em ABS (plastico muito resistente ao
impacto e com grande capacidade de absorgao de
energia mesmo a baixas temperaturas) com
amortecedor. Ventilagdo lateral. Tamanho Unico
ajustavel por velcro (54 a 59 cm).

Uso e aplicagdoem todos os tipos de atividades em que um ca-
pacete de protec¢do para a indUstria nao é necessario
(queda de objetos), mas ha um risco de golpes na
cabega por objetos duros e imoveis (prateleiras,
protrusdes, transporte, ferramenta fixa, etc.

Branco

Verde
Vermelho
Azul marinhao

C €ms12 Capacetes contra golpes para a indUstria.

4°055-GP PRO AM
Mod. “BUMPER PRO”

Boné de protecao anti-choques com grelhas de ventilagao

lateral. Cor azul marinho.

Caracteristicas Boné anti-choque tipo beisebol com ventilagao
lateral da grelha (maior superficie de
ventilagdo). Invélucro interno em ABS (plastico muito
resistente ao impacto e com grande capacidade de
absorgdo de energia mesmo a baixas temperaturas)
com amortecedor interno em EVA. Um tamanho
ajustavel por velcro (58 a 63 cm).

Uso e aplicagdaoem todos os tipos de atividades em que um ca-
pacete de protegdo para a indUstria ndo é necessario
(queda de objetos), mas ha um risco de golpes na
cabega por objetos duros e imoveis (prateleiras,
protrusdes, transporte, ferramenta fixa, etc.).

METAL
ee

r

C EEN812 Capacetes contra golpes para a indUstria.

A4°055-GP PRO AMC
Mod. “BUMPER PRO”

Boné de protegdo anti-choques com grelhas de ventilagdo lateral.

Cor azul marinho, viseira curta (3 centimetros).

Caracteristicas Boné anti-choque tipo beisebol com ventilacao
lateral da grelha (maior superficie de ventilagao).
Invélucro interno em ABS (plastico muito resistente ao
impacto e com grande capacidade de absorgdo de
energia mesmo a baixas temperaturas) com
amortecedor interno em EVA. Um tamanho ajustével
por velcro (58 a 63 cm).

Uso e aplicagdoem todos os tipos de atividades em que um ca-
pacete de protegdo para a indUstria ndo é necessario
(queda de objetos), mas h& um risco de golpes na
cabeca por objetos duros e imoveis (prateleiras,
protrusoes, transporte, ferramenta fixa, etc.).

CE€EN812 Capacetes contra golpes para a indUstria. ME,&;:?;-

Grelha téxtil para ventilacao e transpiracdo Bonés PRO Detalhe do interior do boné em ABS

Catalogo geral
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47°055-GP PRO AVY
Mod. “BUMPER PRO”

Boné de protecao anti-choques com grelhas de ventilagao lateral. Cor

amarelo de alta visibilidade com faixas refletoras

Caracteristicas Boné anti-choque tipo beisebol com ventilacao
lateral da grelha (maior superficie de ventilagdo).
Invélucro interno em ABS (plastico muito resistente ao
impacto e com grande capacidade de absorgdo de
energia mesmo a baixas temperaturas) com
amortecedor interno em EVA. Um tamanho ajustavel
por velcro (58 a 63 cm).

Uso e aplicagaoem todos os tipos de atividades em que um ca-
pacete de protecdo para a indUstria nao é necessario
(queda de objetos), mas ha um risco de golpes na
cabega por objetos duros e imoveis (prateleiras,
protrusoes, transporte, ferramenta fixa, etc.).

C Ems12 Capacetes contra golpes para a indUstria. f‘;'-g@

47°0353-GP PRO AVN
Mod. “BUMPER PRO”

Boné de protegdo anti-choque com grelhas de ventilagao lateral.

Cor laranja de alta visibilidade com faixas refletoras.

Caracteristicas Boné anti-choque tipo beisebol com ventilagao
lateral da grelha (maior superficie de ventilagao).
Invélucro interno em ABS (plastico muito resistente ao
impacto e com grande capacidade de absorgcao de
energia mesmo a baixas temperaturas) com
amortecedor interno em EVA. Um tamanho ajustavel
por velcro (58 a 63 cm).

Uso e aplicagaoem todos os tipos de atividades em que um ca-
pacete de protegdo para a indUstria ndo é necessario
(queda de objetos), mas h& um risco de golpes na
cabeca por objetos duros e imoveis (prateleiras,
protrusoes, transporte, ferramenta fixa, etc.).

CEENIHZ Capacetes contra golpes para a indUstria. ME;}'.?&L
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MARCA

THE SAFETY COMPANY

A Steelpro possui uma gama completa de protecdo ocular e facial, para proteger
contra projecdes mecanicas e contra projecoes de radiacao (raios UVA e solar, luz
infravermelha, etc.).

STEELPRO

—SAFETY —

®
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/ Protecao ocular
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6CULOS DE MONTAGEM UN|VERSAL/ProteQé0 ocular

SERIE CARBON

Oculos de alta tecnologia. Design envolvente ergonémico, muito confortavel e leve, com ponte nasal suave para
utilizacao prolongada. 7 tipos de dculos disponiveis.

Ocular com tratamento "Premium” certificado. Resisténcia a deterioragdo da superficie por particulas finas K (maior
duracdo e qualidade de visao) e resisténcia ao embaciamento N.

e Muito leve (22 gramas). &

¢ Excelente qualidade 6tica (classe 1).
e Ponte nasal de borracha, macia, ventilada e antiderrapante.

4°138-GC

Caracteristicas Oculos incolores em policarbonato anti-riscos e antiembaciamento, para riscos mecanicos (projecdes) e riscos
de radiacdo (Ultravioleta UV).
Uso e aplicagdo em todos os tipos de atividades com risco de projegdes (metal, madeira, pedra), construcao e fabrico em geral.

C €EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN170 Protecéao ocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2C-1.2 (Protegao UV). Bom reconhecimento de cores.

42 135-GCG

Caracteristicas Oculos em policarbonato cinzentos, anti-riscos e antiembaciamento, para riscos mecanicos (projecdes) e riscos
de radiagéo (Luz solar).

Uso e aplicagdo em todos os tipos de atividades no exterior, com riscos de projegdes (metal, madeira, pedra), construgao,
agricultura e jardinagem, fabricagao naval, etc

C € EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.
EN172 Protecdoocular. Filtros solares para uso laboral.
Classe 5-2,5 (grau de protegao solar 2,5).

STERANE




STEELPRO

4 1553-GCF

Caracteristicas Oculos transparentes auto-escurecidos (fotocromatico), policarbonato anti-risco e antiembaciamento,
para riscos mecanicos (projegdes) e riscos de radiacao (luz solar).

Uso e aplicagao em todos os tipos de atividades, tanto no exterior como no interior, atividades que requerem a combinagédo de ambos (fabrico e indUstria),
trabalhos relacionados com a condugao, agricultura, pintura e decoragéo, comercial, trabalho de manutencgao, etc.
® Ocular fotocromatico.

e Adapta-se automaticamente a luminosidade do ambiente, protegendo os olhos contra a radiagéo solar de todos os momentos.
® Reduz reflexos e brilho.

® Muito leve (22 gramas).

® Excelente qualidade 6tica (classe 1).

¢ Ponte nasal suave e ventilada.

C €ENISD 12312-1 Protecio ocular e facial. Oculos de sol para uso geral.

Auto
escurecimento
fotocromatica

4°185-GCP

Caracteristicas (culos polarizados em policarbonato cinzentos, anti-riscos e antiembaciamento, para riscos mecanicos (projecoes) e
riscos de radiagao (Luz solar).

e Ocular polarizado. Elimina os reflexos desconfortaveis que podem ocorrer ao trabalhar com chapas metalicas, maquinaria, trabalho no exterior (4gua,
neve, asfalto...).

e Elimina reflexos e brilho (maior conforto, seguranca e precisao no trabalho).
© Muito leve (22 gramas).
* Excelente qualidade otica (classe 1).
® Ponte nasal suave e ventilada.

Uso e aplicacdo em todos os tipos de atividades no exterior, trabalhos relacionados com chapas metéalicas, maquinaria, agricultura, pintura
e decoracao, trabalhos de manutencao, asfaltado, trabalho com muita luz, trabalho na neve, na dgua (plataformas, pesca,
desportos aquaticos, portos, etc)

C € EN166 Protecdo ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN172 Protegao ocular. Filtros solaras para uso laboral.
Classe 5-3,1 {protecao solar grau 3,1).

Polarizado
ANTIRREFLEXO
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6CULOS DE MONTAGEM UN|VERSAL/ProteQé0 ocular

SERIE CARBON

4 135-GCR

Caracteristicas Oculos “Blue-Blocker” laranja em policarbonato anti-riscos e antiembaciamento, para riscos mecanicos
(projecdes) e riscos de radiacao (Ultravioleta UV). Tecnologia “BLA" (Blue Ligth Absorbing).
Uso e aplicagaoem todo o tipo de atividades com riscos de projecdes e especialmente trabalhos com luz azul produzida
por lampadas fotoquimicas, compostos (de dentistas, etc.), adesivos, inspecdes de qualidade e de superficies (tinta em
spray para automoveis/eletrodomésticos), etc.
C € EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.
EN170 Protecgao ocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2-2 (protegao UV).

/

4°155-GCBB —

Caracteristicas Oculos “Blue-Blocker” castanho em policarbonato anti-riscos e antiembaciamento, para riscos mecanicos (projecées) e
de radiagéo (Ultravioleta UV). Tecnologia "“BLA" (Blue Ligth Absorbing).
Uso e aplicagdoem todo o tipo de atividades com riscos de projecdes e, em especi
por computadores, luzes LED, ecrés e luzes fluorescentes, tablets, etc
C E EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.
EN170 Protecao ocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2C-1.4 (Protecdo UV). Bom reconhecimento de cores.

47 1558-GCA :

Caracteristicas Oculos amarelo em policarbonato anti-riscos e antiembaciamento, para riscos mecanicos (projecées) e riscos de radiacdo
(Ultravioleta UV).

Uso e aplicagao em todo o tipo de atividades com riscos de projecoes e, em especial, trabalhos que devido as condigdes ambientais (névoas,
chuva, fumos, etc.), necessitam de uma melhoria substancial da visao. Os 6culos amarelos proporcionam um aumento na nitidez, contraste e detalhes.
C E EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN170 Protecao ocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2-1.2 (protegao UV).

Catalogo geral
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T I
SERIE TITANIUM

Oculos de alta tecnologia. Design envolvente ergonémico, muito confortavel e leve, com ponte nasal em borracha,
suave, ventilada e antiderrapante. Ocular com tratamento "Premium" certificado. Resisténcia a deterioragao da
superficie por particulas finas K (maior duracdo e qualidade de visdo) e resisténcia ao embaciamento N.

4°183-GTC

Caracteristicas Oculos incolores em policarbonato anti-riscos e antiembaciamento, para riscos mecanicos (projecdes) e riscos de
radiagdo (Ultravioleta UV).

Uso e aplicagao em todos os tipos de atividades com risco de projegoes (metal, madeira, pedra), construgéao e fabrico em geral.

C € EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.
EN170 Protecoocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2C-1.2 (Protegao UV). Bom reconhecimento de cores.

42 185-GTAC

Mesmas caracteristicas que 2188-
GTC.
Estrutura em COR ANTRACITA.
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OCULOS DE MONTAGEM UN|VERSA|_/Protecéo ocular
SERIE LITIO

Hastes flexiveis, interior em espuma EVA (desmontével) e ponte nasal em borracha suave e antideslizante.

4 138-GLIC

Caracteristicas Caracteristicas Oculos incolor, lente de policarbonato, com tratamento anti-riscos e antiembaciamento, com amplo campo
visual. Lente de protecao contra filtros UV ultravioleta |
Espuma |;1ter|0r de EVA (material muito leve e flexivel, com grande capacidade de amortecer
impactos).
Sela os 6culos, impedindo a entrada de particulas.
«Maior comodidade e conforto.
* Amortecimento de possiveis impactos, reduzindo a energia do golpe.
C E EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN170 Protecioocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2C-1.2 (Protecdo UV). Bom reconhecimento de cores.

4 185-GLIG

Caracteristicas Oculos em tons de cinza (protecao solar), lente de policarbonato, tratamento anti-riscos e antiembaciamento, com amplo

campo de visao. Lente de protecao contra a radiagao solar )

Espuma |r)1ter|or de EVA (material muito leve e flexivel, com grande capacidade de amortecer
impactos).

«Sela os 6culos, impedindo a entrada de particulas.

*Maior comodidade e conforto.

«Amortecimento de possiveis impactos, reduzindo a energia do golpe.

C E EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.
EN172 Protecioocular. Filtros solares para uso laboral.
Classe 5-3.1(grau de protecgao solar 3.1).
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— SAFETY—

42183-GMC
Mod. “MILES”

Oculos de alta tecnologia. Design envolvente 3D ergonémico, muito confortavel e leve, com ponte nasal de borracha macia, ventilada e antiderrapante.

Ocular com tratamento "Premium" certificado. Resisténcia a deterioracao da superficie por particulas finas K (maior duragédo e qualidade de visao) e
resisténcia ao embaciamento N.

Caracteristicas Oculos incolores em policarbonato anti-riscos e antiembaciamento, para riscos mecanicos (projecées) e riscos de
radiacao (ultravioleta UV).
Uso e aplicagdo em todos os tipos de atividades com risco de projegdes (metal, madeira, pedra), construgao e fabrico em geral.

C E EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN170 Protecaoocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2C-1.2 (Protegao UV ). Bom reconhecimento de cores.

A47183-GIC
Mod. “IRIDIO”

Oculos incolores com hastes flexiveis. Sem elementos metalicos (Metal Free).

Caracteristicas Oculos incolor de uma lente de policarbonato, com tratamento anti-riscos e antiembaciamento, com amplo campo visual. Lente
de protecgao contra filtros UV ultravioleta. Muito confortavel e flexivel.

C €EN166 Protegdo ocular para os olhos. Requisitos gerais.
EN170 Proteg&o ocular. Filtros ultravioleta (UV). mwsf";?&"
Classe 2C-1.2 (Protecdo UV). Bom reconhecimento de cores.

—




6CULOS DE MONTAGEM UNIVERSAL/ Protecao ocular

4°183-GBC
Mod. “BARIO”

Oculos incolores, hastes transparentes e flexiveis, espuma de EVA interna (desmontavel).

Caracteristicas Oculos incolor, lente de policarbonato, com tratamento anti-riscos e antiembaciamento, com amplo campo visual. Lente de

protecdo contrafiltros UV ultravioleta.

Espuma interior de EVA (material muito leve e flexivel, com grande capacidade de amortecer impactos).
o Sela os 6culos, impedindo a entrada de particulas.

® Maior comodidade e conforto.

® Amortecimento de possiveis impactos, reduzindo a energia do golpe.

C € EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN170 Protegdoocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2C-1.2 (Protecao UV). Bom reconhecimento de cores.

42 153-GYC
Mod. “YTRIO (WOMAN)”

Design envolvente 3D ergonomico, concebido especialmente para mulheres, muito confortavel e leve, com ponte nasal de borracha macia,

ventilada e antiderrapante. Hastes oscilantes (permitem a inclinagao ocular).

Caracteristicas Oculos incolores em policarbonato anti-riscos e antiembaciamento, para riscos mecanicos (projegées) e riscos de
radiagao (Ultravioleta UV).

Uso e aplicagdo em todos os tipos de atividades com risco de projegdes (metal, madeira, pedra), construcao e fabrico em geral.
C € EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN170 Protegdoocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2C-1.2 (Protecao UV). Bom reconhecimento de cores.

p—
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47138-GOC
Mod. “OSMIO”

Oculos incolores, hastes transparentes e flexiveis, espuma de EVA interna (desmontavel.

Caracteristicas Oculos incolor, lente de policarbonato, com tratamento anti-riscos e antiembaciamento, com amplo campo visual. Lente de
protecdo contra filtros UV ultravioleta.

Espuma interior de EVA (material muito leve e flexivel, com grande capacidade de amortecer impactos.
@ Sela os éculos, impedindo a entrada de particulas.
® Maior comodidade e conforto.

* Amortecimento de possiveis impactos, reduzindo a energia do golpe.
C €EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN170 Protegaoocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2C-1.2 (Protegdo UV). Bom reconhecimento de cores.

A47155-GMG
Mod. “MATRIX”

Oculos com lente cinzenta, hastes flexiveis e uma ponte nasal em borracha macia e antiderrapante. Sem elementos metalicos (Metal Free).

Caracteristicas Oculos em tons de cinza (protecao solar), lente de policarbonato, tratamento anti-riscos e antiembaciamento, com amplo
campo de visao. Lente de prote¢ao contra a radiagao solar.

C €EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN172 Protecgao ocular. Filtros solares para uso laboral. MM%L
Classe 5-3.1(grau de protecgao solar 3.1).
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éCULOS DE MONTAGEM U N|VERSAL/Protecéo ocular

4 153-GTALC
Mod. “TALIO”

Oculos incolores com hastes flexiveis.

Caracteristicas Oculos incolor, lente de policarbonato, com tratamento anti-riscos
e antiembaciamento, com amplo campo visual. Lente de protecao
contra filtros UV ultravioleta. Muito confortavel e flexivel.

C € EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN170 Protecao ocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2C-1.2 (Protegao UV). Bom reconhecimento de cores.

42 138-GHC
Mod. “HELIO”

Oculos incolores com hastes flexiveis.

Caracteristicas Oculos incolor, lente de policarbonato, com tratamento anti-riscos
e antiembaciamento, com amplo campo visual. Lente de protecao
contra filtros UV ultravioleta. Muito confortavel e flexivel. Ponte
nasal em borracha macia e antiderrapante.

C € EN166 Protecao ocular para o0s olhos. Requisitos gerais.
EN170 Protegdoocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2C-1.2 (Protecao UV). Bom reconhecimento de cores.

47 153-GNEC
Mod. “NEON”

Oculos incolores com hastes flexiveis.

Caracteristicas Oculos incolor, lente de policarbonato, com tratamento anti-
-riscos e antiembaciamento, com amplo campo Vvisual.
Lente de protecdo contra filtros UV ultravioleta. Muito
confortdvel e flexivel. Ponte nasal em borracha macia e

antiderrapante. )
C € EN166 Protegao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN170 Protecdoocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2C-1.2 (Protegao UV). Bom reconhecimento de cores.
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42 135-GAC
Mod. “ARGON”

Oculos incolores com hastes flexiveis.

Caracteristicas Oculos incolor, lente de policarbonato, com tratamento anti-riscos
e antiembaciamento, com amplo campo visual. Lente de protecao
contra filtros UV ultravioleta. Muito confortavel e flexivel.
C € EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais. m——
EN170 Protecaoocular. Filtros Ultravioletas (UV). 5
Classe 2C-1.2 (Protegao UV). Bom reconhecimento de cores. -

'.ﬁ"

-

4°138-GYOC
Mod. “YODO”

Oculos Dual, de 6culos incolores, hastes ajustaveis, espuma interior em EVA e inserg3o 6tica (removivel).

Caracteristicas Oculos incolor, lente de policarbonato, com tratamento anti-riscos e antiembaciamento, com
amplo campo visual. Lente de protegao contra filtros UV ultravioleta. Duplo: pode ser utilizado como
6culos universais (hastes) ou como um éculos completos (alga ajustavel). Espuma interior de EVA
(material muito leve e flexivel, com grande capacidade de amortecer impactos.

e Sela os 6culos, impedindo a entrada de particulas.
* Maior comodidade e conforto.

e Amortecimento de possiveis impactos, reduzindo a energia do golpe.
Insergao otica ajustavel. Permite incorpora-lo nos 6culos uma vez inseridos nos 6culos graduados.
C € EN166 Protegdo ocular para os olhos. Requisitos gerais.
EN170 Protecaoocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2C-1.2 (Protegao UV). Bom reconhecimento de cores.
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6CULOS DE MONTAGEM UN|VERSAL/Pr0tecéo ocular

4 155-GXC
Mod. “XENON”

Oculos incolores, hastes flexiveis, espuma interior em EVA

(removivel).

Caracteristicas Oculos incolor, lente de policarbonato, com tratamento

anti-riscos e antiembaciamento, com amplo campo
visual. Lente de protecao contra filtros UV
ultravioleta.
Espuma interior de EVA (material muito leve e flexivel,
com grande capacidade de amortecer impactos).
Sela os oculos, impedindo a entrada de particulas.
Maior comodidade e conforto.
Amortecimento de possiveis impactos, reduzindo a
energia do golpe.

C € EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN170 Protecaoocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2C-1.2 (Protegao UV). Bom reconhecimento de cores.

42 185-GUP
Mod. “URANIO”

Oculos polarizados em policarbonato cinzentos, anti-riscos, para riscos mecanicos

(projegoes) e riscos de radiagao (luz solar).

Caracteristicas Ocular polarizado. Elimina os reflexos desconfortaveis que podem
ocorrer ao trabalhar com chapas metalicas, maquinaria, trabalho no exterior
(agua, neve, asfalto...). Elimina reflexos e brilho (maior conforto, seguranca e
precisao no trabalho). Ponte nasal em borracha macia e antiderrapante.

Uso e aplicagao em todos os tipos de atividades no exterior, trabalhos relacionados
com chapas metalicas, maquinaria, agricultura, pintura e decoracgao,
trabalhos de manutengéao, asfaltado, trabalho com muita luz, trabalho
na neve, na agua (plataformas, pesca, desportos aquaticos, portos, etc.)

C E EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN172 Protecdoocular. Filtros solares para uso laboral.
Classe 5-3.1(grau de protecao solar 3).

A42133-GSIC
Mod. “SILICIO”

Oculos incolores com hastes flexiveis, muito cémodo e leve, com ponte nasal de

borracha suave, ventilado e anti-deslizante.

Caracteristicas Oculos incolor, lente de policarbonato, com tratamento anti-riscos e
com amplo campo visual. Lente de protegdo contra filtros UV
ultravioleta.

C €EN166 Protecdo ocular para os olhos. Requisitos gerais.
EN170 Protecao ocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2C-1.2 (Prote¢ao UV. Bam reconhecimento da cor.




STEELPRO

47 155-GRG
Mod. “RUNNER”

Oculos cinzentos, com hastes ajustiveis em

comprimento.

Caracteristicas Oculos cinzentos em policarbonato,
com tratamento anti-riscos e
antiembaciamento, com lente de protecao
solar. Oculos muito leves, de design
desportivo

C E EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN172 Protecioocular. Filtros solares para uso laboral.
Classe 5-3.1(grau de protegao solar 3.1).

42185-GZ

Mod. “Z00M”

Oculos claros com hastes e ponte nasal
flexivel.

Caracteristicas Oculos clarosde uma lente de policarbo-
nato, com tratamento anti-riscos e
antiembaciamento, com amplo campo
visual. Lente de protecdo contra
radiagdes ultravioleta UV. Ponte do
nariz de silicone. Design desportivo,
muito confortavel e leve.

C E EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN170 Protegdoocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2C-1.2

42 185-GPG
Mod. “PATROL”

Oculos cinzentos, com hastes regulaveis em

comprimento.

Caracteristicas Oculos cinzentos em policarbonato,
com tratamento anti-riscos e
antiembaciamento, com lente de protegao
solar. Design auto-adaptavel ergonémico
curvo baseado na anatomia da area frontal
da cabega. Ponte do nariz de silicone.

C €EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Proteccion ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3.1 (proteccion solar grado 3.1).
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6CULOS DE MONTAGEM UNIVERSAL/ Protecao ocular

42183-GD

Mod. “DUAL”

Oculos claros "dual” (culos integrais ou dculos universais).

Caracteristicas Oculos claros de uma lente de policarbonato, com tratamento anti-

-riscos e antiembaciamento, com amplo campo visual.

« Design desportivo, muito confortavel e leve, pode ser utilizado como dculos
universais (com hastes incluidas) ou como 6culos integrais (cavidade ocular em
silicone e fita elastica) com um campo de utilizagao 3 para gotas de liquidos (como
oculos integrais).

« Impacto das particulas em alta velocidade e baixa energia (F).

« Ventilagcdo indireta através de microssulcos para reduzir a condensacao.

« Excelente qualidade otica (Classe 1) e tratamento antiembaciamento certificado

(N).
C € EN166 Protecao ocular para os olhos. Reguisitos gerais.

@ Catalogo geral



STEELPRO

Oculos de uma lente envolvente.

4°188-GS A

Caracteristicas Oculos claros em policarbonato anti-riscos e \
para riscos mecanicos (projegdes) e riscos de
radiacdo (Ultravioleta UV). Design envolvente,
muito confortavel e com protecgao lateral.

C € EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais. J
EN170 Protecao ocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2C-1.2 (protegdo UV com bom reconhecimento de cores).

4°183-GSG

Caracteristicas Oculos em policarbonato em
tons de cinza, anti-riscos e para riscos
mecénicos (projegées) e riscos de
radiagao (Luz solar). Design envolvente,
muito confortavel e com protegao lateral.

C € EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN172 Protecao ocular. Filtros solares para uso laboral.
Classe 5-3.1(grau de protecgéo solar 3.1).

SPY FLEX

Oculos de uma lente envolvente e hastes flexiveis.

A42183-GSF & - -

Caracteristicas Oculos claros em policarbonato anti-riscos e
antiembaciamento, para riscos mecanicos "'q\_
(projecdes) e riscos de radiagao (Ultravioleta UV). -,
Design envolvente, muito confortavel e com protegao

& I|
lateral. Hastes flexiveis em silicone hipoalergénico i |_ 1
para conforto e uso prolongado ao longo do tempa. —at v
at
C €EN166 Protegao ocular para os olhos. Requisitos gerais. ! ,r"'/

EN170 Protecdo ocular. Filtros ultravioleta (UV).

5 4
Classe 2C-1.2 (protecao UV com bom reconhecimento de cores). \//

— 42153-GSFG

Caracteristicas Oculos em policarbonato em tons de

cinza, anti-riscos e antiembaciamento,

para riscos mecanicos (projecoes) e
W riscos de radiagdo (Luz solar). Design
N envolvente, muito confortdvel e com
protecdo lateral. Hastes flexiveis em
silicone hipoalergénico para conforto e
uso prolongado ao longo do tempo.

C € EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN172 Protecao ocular. Filtros solares para uso laboral.
Classe 5-3.1 (grau de protecdo solar 3.1).
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ULOS DE MONTAGEM UNIVERSAL/ Protecao ocular

SPY CITY

4°185-GSC

Caracteristicas Oculos claros de uma lente de policar-
bonato, com tratamento anti-riscos e '
antiembaciamento, com amplo campo ¥
visual. Lente de protegao contra filtros ’
UV ultravioleta. Design desportivo, muito
confortavel e ultraleve (19 gramas).

C E EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.
EN170 Protecao ocular. Filtros ultravioleta (UV). |
Classe 2C-1.2 -+ -~

culos de uma lente e hastes flexiveis

]

42 135-GSPG

Caracteristicas Oculos em policarbonato em tons de cinza, anti-
riscos e antiembaciamento, para riscos mecanicos
{projecoes) e riscos de radiagao (Luz solar). Design
envolvente confortdvel e com protecdo lateral.
Hastes flexiveis em silicone hipoalergénico para
conforto e uso prolongado ao longo do tempo.

C € EN166 Protec&o ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN172 Prategaoocular. Filtros solares para uso laboral.
Classe 5-3.1{protecao solar grau 3.1).

4 133-GSPE

Caracteristicas Oculos de policarbonato de espelho anti-riscos e
antiembaciamento, para riscos mecanicos {projecoes)
e riscos de radiagao (luz solar extrema ou fontes de
calor). Design envolvente, muito confortavel & com
protecdo lateral. Hastes flexiveis em silicone
hipoalergénico para conforto e uso prolongado ao
longo do tempoo.

C E EN166 Protecdo ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN172 Protecé&o ocular. Filtros solares para uso laboral.
Classe 5-3.1(grau de protecéo solar 3.1).

-







6CULOS DE MONTAGEM UNIVERSAL/ Protecao ocular

LYNX

Oculos panoramico, com hastes regulaveis em comprimento, oscilantes e ponte nasal em material macio e suave.

4°183-GL

Caracteristicas Oculos em policarbonato anti-riscos e anti-
antiembaciamento, para riscos mecéanicos
(projegdes) e riscos de radiagéo (Ultravioleta UV).
e Tratamento anti-riscos (maior duragao e
qualidade de visdo) e antiembaciamento.
e Muito leve (30 gramas).
¢ Excelente qualidade otica (classe 1).

Uso e aplicagao em todos os tipos de atividades com risco de proje-
¢oes (metal, madeira, pedra), construgao,
agricultura e fabrico em geral.

C € EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN170 Protecao ocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2-1.2

4°188-GLG

Caracteristicas Oculos em policarbonato em tons de cinza, anti-
-riscos e antiembaciamento, para riscos mecanicos
(projecoes) e riscos de radiagao (Luz solar).
e Tratamento anti-riscos (maior duragao e
qualidade de visao) e antiembaciamento.
® Muito leve (30 gramas).
¢ Excelente qualidade otica (classe 1).

Uso e aplicagio em todos os tipos de atividades no exterior, com
riscos de projegoes (metal, madeira, pedra),
construgao, agricultura e jardinagem...

C €EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN172 Protecgdo ocular. Filtros solares para uso laboral.
Classe 5-2 (grau de protegéao solar 2).

A4 135-GN / 21 58-GNA mxzeme:

Caracteristicas Oculos claros de uma lente de policarbona-
to, com tratamento anti-riscos e com amplo campo
visual. Lente de protecgao contra filtros UV ultravioleta.
0 modelo 2188-GNA também tem antiembaciamento.

C E EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN170 Protegéao ocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2C-1.2

42 138-GNV

Caracteristicas Oculos verdes de uma lente de policarbonato,
com tratamento anti-riscos e com amplo campo
visual. A protecéo verde para soldadura de grau 5.

C E EN166 Protecdo ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN169 Protecédo ocular. Filtros para soldadura.
Classe 5.




STEELPRO

42 185-GVE
Mod. “VISITOR”

Oculos claros tipo vista.

Caracteristicas Oculos de uma lente em policarbonato, com
tratamento anti-riscos. Lente de protegdo contra
radiagdes ultravioleta UV. Ergonémico, com ventilagédo -
lateral *

ce EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.
EN170 Protegao ocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2C-1.2

e e

&,

CLARENCE

Oculos tipo visita/dculos de sol panoramico, com hastes ajustaveis em longitude e oscilantes.

4°185-GVC -

Caracteristicas Oculos em policarbonato anti-riscos e anti-
embaciamento, para riscos mecanicos *"'
(projecoes) e riscos de radiagdo (Ultravioleta UV). *
e Compativel com a maioria dos éculos graduados. =
e Tratamento anti-riscos (maior duragao e
qualidade de visao) e antiembaciamento.
® Muito leve (38 gramas).
e Excelente qualidade dtica (classe 1).
Uso e aplicagaoem todos os tipos de atividades com risco de pro-
jecoes (metal, madeira, pedra), visita a fabricas e
indUstrias, construgéao e fabrico em geral.

C E EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN170 Protecéo ocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2-1.2 (protegao UV ).

4°183-GVCV

Caracteristicas Oculos em policarbonato em tons de verde IR 5.0,
anti-riscos e antiembaciamento, para riscos mecanicos
(projecoes) e riscos de radiacao (Infravermelhos IR).).
e Compativel com a maioria dos 6culos graduados.
e Tratamento anti-riscos (maior duragao e
qualidade de visao) e antiembaciamento.
e Muito leve (38 gramas).
e Excelente qualidade 6tica (classe 1).
Uso e aplicagao em processos de soldadura (oxicorte e
oxiacetilénico de grau 5.0.
C €EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN171 Protecao ocular. Filtros para o infravermelho.
Classe 4-5 (grau de protecgao IR 5).
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42 1553-GISRX
Mod. “SRX”

Oculos integrais panoramicos de 180° com tecnologia balistica, 6culos claros antiembaciamento para riscos mecanicos e radiagéo UV.

Caracteristicas

Uso e aplicagao

Oculos integrais panordmicos de 180° estrutura em PVC e 6culos em policarbonato certificado antiabrasivo

(K) e antiembaciamento (N) para riscos mecéanicos (projegdes, pd espesso -4-), quimicos (liquidos) e riscos de

radiagao (ultravioleta UV, sem alteragao de cor).

e Certificado Balistico de acordo com a norma MIL PRF 31013.

¢ Design ergonémico, com estrutura co-injetada, que proporciona excelente campo de visdo e excelente conforto.

* Impacto das particulas em alta velocidade e temperaturas extremas de média energia (BT), com tecnologia
antibalistica.

e Ventilagao indireta através de microssulcos para reduzir a condensagao.

e Compativel com a maioria dos 6culos graduados.

e Com insergdo Otica para graduacao, ajustavel em altura.

¢ Excelente qualidade 6tica (classe 1).

em todos os tipos de atividades com riscos de projegdes (construgao, metal, madeira, pedra), pé grosso (ci-

mento...) e salpicos de metais fundidos (indUstria quimica, fundigdes, fornos...), bem como em atividade

desportivas com riscos de impactos a grande velocidade.

C EEN166 Protecdo ocular para os olhos. Requisitos gerais.
EN170 Protegao ocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2C-1.2 (Protecao UV). Nivel 2 com bom reconhecimento de cores.
BT34KN

Adequado para usar lentes graduadas acopladas a sua estrutura interna

Catalogo geral



STEELPRO

— SAFETY —

47 155-GIX8
Mod. “X8”

Oculos integrais panoramicos de 180°, claros antiembaciamento para riscos mecanicos.

Caracteristicas Oculos completos de protecdo panoramica 180° em policarbonato, estrutura em PVC antiabrasivo e
antiembaciamento para riscos mecanicos (projecoes, salpicos de liquidos -3).
* Design ergondmico, com estrutura co-injetada, que proporciona excelente campo de visao e excelente conforto.
e Estrutura de reforgo interno para impedir a entrada de liquidos.
* Impacto das particulas em alta velocidade e meia energia (B).
® Ventilagao indireta para reduzir a condensacgao.
e Compativel com a maioria dos 6culos graduados.
® Excelente qualidade ética (classe 1).

Uso e aplicagao em todos os tipos de atividades com riscos de proje¢des (metal, madeira, pedra, etc.), trabalha com riscos quimicos (tintas, etc.).

C € EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.
B3

47 135-GIX8 PRO
Mod. “X8 PRO”

Oculos integrais panoramicos de 180°, claros antiembaciamento para riscos mecanicos.

Caracteristicas Oculos de protecao panoramicos completos, estrutura de 180 ° de PVC, acetato antiabrasivo e certificado N antiembaciamento para
riscos mecanicos e quimicos (projegdes, salpicos de liquidos...) e riscos por radiagao ultravioleta (UV).

* Design ergonémico, com estrutura co-injetada, que proporciona excelente campo de viséo e excelente conforto.
e Estrutura de reforgo interno para impedir a entrada de liquidos.

* Impacto das particulas em alta velocidade e meia energia (B).

e \entilagdo indireta para reduzir a condensacgéao.

e Compativel com a maioria dos 6culos graduados.

e Excelente qualidade ética (classe 1).

Uso e aplicagao em todos os tipos de atividades com riscos de projegdes (metal, madeira, pedra, etc.), trabalha com riscos quimicos (tintas, etc.).
C € EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN170 Protegao ocular. Filtros ultravioletas (UV).

Classe 2-1.2 (Protegao UV ).

B3N
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Oculoem
acetato |

42 135-GIX10 '
Mod. “X10”

Oculos integrais oculare i mecanicos,

quimicos e radiagdes UV

Caracteristicas Oculos completos de estrutura de PVC e ocular de acetato antiembaciamento (N) para riscos mecanicos
(projegdes, gotas liquidas -3- p6 espesso -4-) riscos quimicos e riscos de radiagao (Ultravioleta UV).
* Acetato ocular (maior resisténcia quimica) certificado "N" antiembaciamento.
e Impacto das particulas em alta velocidade e temperaturas extremas de baixa
energia (FT).
e Dupla ventilagao direta e indireta.
e Compativel com a maioria dos 6culos graduados.
® Ponte nasal especialmente projetada para ser compativel com mascaras.
® Excelente qualidade 6tica (classe 1).
Uso e aplicagao em todos os tipos de atividades com riscos de projegdes (metal, madeira, pedra), liquidos
indUstria quimica, manutencao, pintura, indUstria farmacéutica...), pé grosso (cimento...).

(C € EN166 Protecdo ocular para os olhos. Requisitos gerais.
EN170 Protecéo ocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2C-1.2 (Protegdo UV). Nivel 2 com bom reconhecimento de cor.
34N

42 135-GIX9
Mod. “X9”

Oculos panoramicos completos de

Caracteristicas Oculos integrais panoramicos de 180° estrutura em PVC e dculos em policarbonato anti-
abrasivo e antiembaciamento para riscos mecanicaos {(projecdes, salpicos de liquidos -3- salpicos
de metais fundidos e sélidos quentes -9-).

e Design ergonémico, com estrutura co-injetada, que proporciona excelente campo de visdo
e excelente conforto.

e Impacto das particulas em alta velocidade e temperaturas extremas de média energia (BT).
e Ventilagcdo indireta através de microssulcos para reduzir a condensacao.

e Compativel com a maioria dos 6culos graduados.

e Excelente qualidade otica (classe 1).

Uso e aplicagdo em todos os tipos de atividades com riscos de projegdes (metal, madeira, pedra), pé grosso
(polen..) e salpicos de metais fundidos (indUstria quimica, fundigées, fornos...).
C E EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

BT39N
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A2 1 58-GIX7

Mod. “X7”

Oculos integrais claros antiembaciamento para riscos mecanicos.

Caracteristicas

Oculos completos de estrutura de silicone e 6culos de policarbonato antiembaciamento (N)

para riscos mecanicos (projecdes, gotas liquidas -3- pd espesso -4-).

eDesign compacto e desportivo, muito leve e confortavel devido a sua estrutura especial de
silicone, concebido para ser compativel com outros EPI (mdascaras, protetores de ouvidos...).

* Impacto das particulas em alta velocidade e meia energia (B).

¢ VVentilacdo indireta através de microssulcos para reduzir a condensacao.

¢ Excelente qualidade otica (classe 1).

Uso e aplicagao em todos os tipos de atividades com riscos de projegées (metal, madeira, pedra), liquidos

(industria quimica, laboratérios, pintura em spray...), p6 grosso (pélen...).
C EN166 Protecéo ocular para os olhos. Requisitos gerais.

B34

4771835-GIX6

Mod. “X6”

Oculos integrais pa icos claras antiembaciamento para riscos mecanicos.

Caracteristicas  Oculos completos panordmicos de estrutura de PVC e 6culos de policarbonato antiembaciamento (N) para riscos

ml{cénicos (projegoes, gotas liquidas -3- po espesso -4- e salpicos de metais fundidos e sélidos quentes -9-).
e |[mpacto das particulas em alta velocidade e temperaturas extremas de média energia
(BT).
e Ventilagdo indireta através de microssulcos para reduzir a condensagao.
e Compativel com a maioria dos 6culos graduados.
* Excelente qualidade Gtica (classe 1).
em todos os tipos de atividades com riscos de projecoes (metal, madeira, pedra), liquidos

quimica, pintura em spray, etc.), p6 grosso (pélen..) e salpicos de metais fundidos (indUstria
quimica, fundigdes, fornos...).

C EENIBG Protecdo ocular para os olhos. Requisitos gerais.
B349N

Uso e aplicagao

STEELPRO

— SAFETY —

COLORES
DISPONIBLES

. 2188-GIX7/N

2188-GIX7/G

. 2188-GIX7/A
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éCULOS DE LINHA COMPLETA PRO/Protecéo ocular
A ?7185-GIX3

Mod. “X3”

Oculos integrais panoramicos de 180° com desenho militar, dculos incolores antiabrasivos e antiembaciamento para riscos

mecanicos e radiagoes UV.

Caracteristicas Oculos integrais panoramicos de 180°, estrutura em PVC e 6culos em policarbonato certificado antiabrasivo
(K) e antiembaciamento (N) para riscos mecéanicos (projegdes), quimicos (liquidos, campo de utilizacdo 3) e
riscos de radiacao (ultravioleta UV, sem alteracao de cor).
¢ Design ergonémico, com estrutura co-injetada, que proporciona excelente campo de visao e excelente conforto.
* Impacto das particulas em alta velocidade e temperaturas extremas de média energia (BT).
¢ Ventilagao indireta para reduzir a condensacgéo.

e Compativel com a maioria dos 6culos graduados.
e Detalhes laterais em verde para aumentar a visibilidade.
¢ Excelente qualidade otica (classe 1).

Uso e aplicagao em todo o tipo de atividades com riscos de projegdes {construcio, metal, madeira, pedra) e gotas de
liquidos (indUstria quimica, pintura...).

C E EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN170 Protecao ocular. Filtros ultravioleta (UV).

Classe 2C-1.2 (Protegao UV). Bom reconhecimento de cores.
BT3KN

2 188-PFX3

e Mascara facial com viseira de
policarbonato integrada
proporciona protegao da cara.



LINHA STEEL /Protecooc

4. 135-GIS

Oculos completos Soldadura com lentes dobraveis de grau 5 e em policarbonato (tampa de filtro).

Caracteristicas Oculos completos para soldadura, estrutura em PVC para riscos mecanicos (projecées ..) e
risco de radiacédo (IR).
e Oculos dobréaveis e intercambiaveis.
e Cristal vidro inactinico tom 5 (50 mm de diametro).
® Permite a protegdo contra a radiagdo infravermelha e elevar o éculo para ver a pega soldada.
e Oculares de policarbonato intercambiaveis (tampa de filtros).
e Ventilagdo indireta para reduzir a condensacao de fumos de soldadura.
e Compativel com éculos graduados.
® Substituiveis:
- Cristal inactinico: 2188-LV1(graus 5,9,10, 11 e 13).
- Tampa de filtro em policarbonato: 2188-CF1.

Uso e aplicagao eem todos os tipos de atividades com riscos de projegdes em trabalhos relacionados com soldadur.

C € EN166 Protegao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN169 Filtros para soldadura e técnicas relacionadas.
EN175 Equipamento para a prote¢ao de olhos e face durante a
soldadura.

42 183-GIE

Mod. “X1”

Oculos integrais claros para riscos mecanicos.

Caracteristicas Oculos completos de estrutura de PVC e 6culos de policarbo-

nato antiembaciamento (N) para riscos mecanicos (projegoes, po

espesso -4- e salpicos de metais fundidos e sélidos quentes -9-).

e Impacto das particulas em alta velocidade e temperaturas
extremas de média energia (BT).

e Ventilagao indireta através de microssulcos para reduzir a
condensacao.

e Compativel com a maioria dos 6culos graduados.

e Excelente qualidade otica (classe 1)

Uso e aplicagaoem todos os tipos de atividades com riscos de projegdes,
(metal, madeira, pedra), pé grosso (polen..) e salpicos de
metais fundidos (indUstria quimica, fundigdes, fornos...).

C €EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

BT49

47 135-GIA
Mod. “X1 PLUS”

Oculos integrais claros antiembaciamento para riscos mecanicos.

Caracteristicas Oculos completos de estrutura de PVC e 6culos de policarbonato para

riscos mecanicos (projegdes, gotas liquidas -3- p6 espesso -4- e

salpicos de metais fundidos e solidos quentes -9-).

«» Oculo com tratamento antiembaciamento.

© Impacto das particulas em alta velocidade e temperaturas extremas
de média energia (BT).

v Valvulas de ventilagdo para reduzir a condensagao e o embaciamento.

« Compativel com a maioria dos 6culos graduados.

+ Excelente qualidade 6tica (classe 1).

Uso e aplicagdo em todos os tipos de atividades com riscos de projegdes (metal,
madeira, pedra), salpicos de liquidos (3), p6 grosso (polen..) e
salpicos de metais fundidos (indUstria quimica, fundigdes, fornos...).

C € EN166 Protecao ocularparaos olhos Requisitos gerais.
BT349

Qo
o<
=
[
o0
xo
o




VISEIRA FACIAL DA LINHA ROCKET/ Protecdo ocular
Linha ROCKET

Alinha Steelpro Rocket foi concebida com o objetivo de proteger o rosto e 0s olhos contra as projegoes de particulas,
salpicos, radiacao infravermelha, etc, fornecendo a maxima seguranga, conforto e protecao.

PANTALLA FACIAL ROCKET VISOR CLARO

Mascara facial com viseira clara para riscos mecanicos e radiagées composta por adaptador 2188-AR e

Visor 2188-VRC (vendido em separado).

Caracteristicas Méscara facial  para riscos mecanicos  (projecées e  salpicos
de metais fundidos e s6lidos quentes) e riscos por radiacdes
(Ultravioleta  ULV).
Uso e aplicagdo  em todos os tipos de atividades com riscos de projegoes (metal, madeira, pedra),
salpicos de metais fundidos (indUstria quimica, fundigdes, fornos...).
C E EN166 Protecéao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN170 Protegao ocular. Filtros ultravioleta (UV).

4 V1585-AR

Suporte para viseira ajustavel na cabega, muito leve e seguro com ajuste tipo “roller” para um ajuste facil e

comodo.

4. 185-VRC

Viseira fabricada em policarbonato de 2,25 mm de espessura, de alta resisténcia mecanica e quimica.
Protegao face a impacto das particulas em alta velocidade e temperaturas extremas (BT), e para salpicos

de metais fundidos e sdlidos quentes (9). Amplo campo de visao (180°), com estrutura curva (melhor
comportamento face ao impacto) e protegao no queixo, com excelente qualidade dtica (Classe 1). Prote¢ao
contra a radiagao ultravioleta UV.

MASCARAFACIAL ROCKET COM VISEIRA
VERDE IR 5.0 (SOLDADURA)

Mascara facial com viseira verde para riscos mecanicos e radiagdes composta por adaptador 2188+
AR e Viseira 2188-VRVS5 (vendido em separado).

Caracteristicas Méscara facial para riscos mecanicos (projecoes e salpicos de metais
fundidos e sélidos quentes) e riscos por radiagdes (Infravermelhos IR)).

Uso e aplicagao em todos os tipos de atividades com riscos de projecdes (metal,
madeira, pedra), salpicos de metais fundidos (indUstria quimica,
fundigdes, fornos...) com processos de soldadura.

C EEN166 Protecdo ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN171 Protecgéao ocular. Filtros para infravermelhos.

47 155-AR

Suporte para viseira ajustavel na cabega, muito leve e seguro com ajuste tipo “roller” para um ajuste facil

e comodo.

4 183-VRV5

Viseira fabricada em policarbonato de 2,25 mm de espessura, de alta resisténcia mecanica e quimica.
Protegao face a impacto das particulas em alta velocidade e temperaturas extremas (BT), e para
salpicos de metais fundidos e sdlidos quentes (9). Amplo campo de visao (180°), com estrutura curva
(melhor comportamento face ao impacto) e protegao no queixo, com excelente qualidade dtica (Classe 1).
Protecao contra a radiagao infravermelhos tom 5.0 para processos de soldadura.

A7 155-ARC

Caracteristicas As viseiras ROCKET também podem ser utilizadas com
a utilizagdo do adaptador universal 2188-ARC




STEELPRO

MASCARA FACIAL DA LINHA VO AT

Linha VOLT _ Protecao dielétrica

Alinha Steelpro Volt foi concebida com o objetivo de proteger o rosto e 0s olhos contra as projegdes de particulas,
radiacdo infravermelha, riscos de arco elétrico devido a arco elétrico e curto-circuito, proporcionandomaxima
seguranca, conforto e protecao.

MASCARA FACIAL VOLT

MASCARA FACIAL COM VISEIRA FABRICADA EM POLICARBONATO PARA RISCOS MECANICOS,
RADIAGOES E ARCO ELETRICO DE CURTO-CIRCUITO.

COMPOSTA POR ADAPTADOR 2188-SV E VISEIRA 2188-VV (VENDIDO EM SEPARADO).

Caracteristicas Protegao contra particulas em alta velocidade e tempe-
raturas extremas (BT)
Protecao contra salpicos de liquidos (3).
Protegao contra arco elétrico de curto-circuito (8).
Protecédo contra salpicos de metais fundidos e sélidos quentes (9).
E possivel utilizar a viseira 2188-VV com um adaptador dielétrico
para capacete 2188-ACV e adaptar ao capacete dielétrico "Volt"
ref. 2088-CV.
Excelente qualidade 6tica (classe 1).
Viseira dobrével de 400 mm (largura) X 205 mm (comprimento).
Amplo campo de visao (180 °) gragas a sua estrutura curva e
ergonémica.
Protegao contra a radiagéo ultravioleta de acordo com EN170
(2-12)

Uso e aplicagdo em todos os tipos de atividades com risco de
projegoes, salpicos de metais fundidos, salpicos de liquidos ou
riscos elétricos na construgdo, obras puUblicas, indUstria, mineracao,
manutencéo, trabalho em altura, tuneis, etc.

C € EN166 Protecao ocular dos olhos. Requisitos gerais.
EN170 Protecao ocular. Filtros ultravioleta (2-12).

A7

Suporte para viseira ajustavel na cabega, muito leve e
seguro com ajuste tipo "roller" para ajuste facil e
‘ 2 /‘ 88 "W confortavel.

Viseira fabricada em policarbonato de
resisténcia mecanica, elétrica e quimica.
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*Detalhe de
apresentacgdo da viseira
VW e do adaptador ACV
no capacete VOLT

4. 183-ACV

Adaptador para capacete Volt




VISEIRA FACIAL DA LINHA CRASHER/Protecaoo

Linha CRASHER

A linha Crasher da Steelpro oferece uma protegao facial muito confortavel
em trabalhos industriais de forma muito versatil e para diferentes riscos

42158 PF

Caracteristicas Mascara facial para riscos mecanicos
(projecoes e salpicos de liquidos

Uso e aplicagao em todos os tipos de atividades com risco de
projegdes (metal, madeira, pedra), salpicos de liquidos
(indUstria  quimica, agricultura, pintura e decoragéo,
manutencao) e fabrico em geral.

C E EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.
EN166 3B

4°153-S

Suporte de polipropileno para viseira ajustavel na
cabega, muito leve e seguro com ajuste tipo "roller"
para ajuste facil e confortavel, com faixa anti suor.

C E EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

A0 s 0

* Apenas viseira

* Apenas viseira
sem arnés

sem arnés

Viseira de policarbonato de alta resisténcia. Medidas: 395 X 200 . ) e
x 1 mm (largura/altura/espessura). Viseira sem componentes Viseira de grade para trabalhos florestais e de jardinagem.

metalicos (Metal free). C E EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.
c € EN1731 Protetores oculares e protetores faciais de matha.

C EEN166 Protecdo ocular para os olhos. Requisitos gerais.

42 155-AC 4. 133-ACO

Adaptador universal de mola de viseiras 2188-V e 2188-VR a Adaptador universal de viseiras 2188-V e 2188-VR para encaixe diretamente do capacete
capacete. (inclui parte do adaptador do capacete) ou quando utilizar o protetor auricular 1988-0C.

C €EN166 Protecdo ocular para os olhos. Requisitos gerais. C €EN166 Protecdo ocular para os olhos. Requisitos gerais.

@ Catalogo geral
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4?155-PFB

Caracteristicas Mascara facial composta por um arnés de nylon com espu-
ma antialérgica e fita ajustavel, e uma viseira de policarbonato
| panoramico de 180° (20 cm de largura x 30 cm de altura).

* Adapta-se diretamente a cabe¢a sem a necessidade de montagem.
* Compativel com outros EPI (capacetes, abafadores, mascaras, etc.).
u

* tilizagao em todo o tipo de atividades com riscos de projecoes
mecanicas.

Uso e aplicagao em todos os tipos de atividades em que um capacete
de protecdo é necessario para a industria (queda de objetos),
tais como construgdo, obras publicas, indUstria, mineragéao,
manutengao, etc.

C E EN166 Protecao ocular. Requisitos gerais.

42085 KF

Caracteristicas Kit composto por:
Capacete protetor para indUstria (EN397) fabricado em PP laranja.
Perto da roleta que regula o contorno de 55 a 62 cm.
Arnés de plastico interno com faixa anti-transpiragdo com 4 pontos
de ancoragem. Ajuste com a roleta do tipo "roller".
Viseira de grade e adaptador para trabalhos florestais e de
jardinagem.
Protetores auriculares de atenuagao média (SNR 26dB).
Accessorios: cintajugular ref. 2088-B
Accessorio opcional: prote¢cdo da nuca em PVC para o sol ref.
Peso:700 g.

Uso e aplicagao em atividades relacionadas com a silvicultura, jardina-
gem, limpeza, etc.
c E EN397 Capacetes de protecao para a industria.
EN166 Protecdo ocular para os olhos. Requisitos gerais.
EN1731 Protetores oculares e protetores faciais de malha.
EN352-3 Protecéao auditiva. Protetores auriculares ligados a um capacete protetor.

4.1 353-PFX3

Mascara facial composta por dculos integrais pan icos de 180° com desenho militar,

éculos incolores antiabrasivos e antiembaciamento para riscos mecanicos e radiagoes UV +
viseira de policarbonato.

Caracteristicas Oculos integrais panoramicos de 180°, estrutura em PVC e 6culos em poli-

carbonato certificado antiabrasivo (K) e antiembaciamento (N) para

riscos mecanicos (projegoes), quimicos (liquidos, campo de utilizagao 3)

e riscos de radiagao (ultravioleta UV, sem alteragao de cor.

® Mascara facial: viseira de policarbonato integrada proporciona
protecdo da cara.

® Design ergonémico, com estrutura co-injetada, que proporciona
excelente campo de visdo e excelente conforto.

e |mpacto das particulas em alta velocidade e temperaturas extremas
de média energia (BT).

e \entilagdo indireta para reduzir a condensacao.

e Compativel com a maioria dos éculos graduados e com méscaras.

e Detalhes laterais em verde para aumentar a visibilidade.

e Excelente qualidade 6tica (classe 1).

Uso e aplicagdoem todos os tipos de atividades com riscos de projegdes (construgdo, metal,
madeira, pedra, etc.) e gotas de liquidos (indUstria quimica, pintura, etc.).

C € EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.
EN170 Protecgao ocular. Filtros ultravioleta (UV).
Classe 2C-1.2 (Protegao UV ). Bom reconhecimento de cores.

@3
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»» VISEIRA SOLDADOR DA LINHA OPTECH/Protegao ocular

Linha OPTECH

Alinha Optech de soldadura é uma protecao eficaz na maioria dos processos de soldadura, oferecendo uma protecao
ocular e facial.

40185 PS

Caracteristicas Mascara para soldar com viseira dobravel tom 11
e arnés interior regulavel com fecho de rosca para
faiscas e radiacao IR dos processos de soldadura.
e Fabricado em Polipropileno, muito leve, mas

com alta resisténcia a temperatura, impacto
e agressdes quimicas.

e Viseira dobravel, que permite levantar a
lente de soldadura para visualizar a pecga
soldada sem ter que remover a viseira e
ainda protegida pela tampa do filtro.

e és interior rebativel com fecho de rosca
e faixa anti-transpiracéo.

e Design ergonémico e arredondado que nao
permite gque pegas incandescentes ou gotas
de metal fundido permanegam na superficie
da viseira e minimizem os impactos.

e Com cristal de soldadura tom 11 e tampa
do filtro (tamanho 108x51 mm.).

e Cristais de substituicdo disponiveis nos tons
5 9,10, 11, 12 e 13.

® Arnés de substituigdo: 2188-APS.

Uso e aplicagao em todo o tipo de atividades com soldadura em
oficinas, estaleiros, indUstria metallrgica,
soldadura em manutencdo, obras publicas, etc.

C €EN166 Protecdo ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN169 Protecao ocular. Filtros para soldadura.
EN175 Equipamento para a protecao de olhos e face
durante a soldadura.

SUBSTITUIVEIS

lente verde
2188-LV | graus de opacidade 5,
9,10,11,12e 13

2188-CF tampa do filtro

42155 PSC

Caracteristicas Mascara para soldar com viseira dobravel tom 11
adaptavel a capacetes com ranhura padrao de 3 mm,
para faiscas e radiagao IR dos processos de soldadura.
e Fabricado em Polipropileno, muito leve, mas

com alta resisténcia a temperatura, impacto e
agressdes quimicas.

e . \liseira dobravel, que permite levantar a
lente de soldadura para visualizar a pecga
soldada sem ter que remover a viseira e
ainda protegida pela tampa do filtro.

e« Design ergonémico e arredondado que nao
permite que pegas incandescentes ou gotas de
metal fundido permanegam na superficie da
viseira e minimizem os impactos.

e . Compativel com protetores auriculares para
capacete ref. 1988-0C.

e« Com cristal de soldadura tom 11 e tampa
do filtro (tamanho 108x51 mm.)

e« (Cristais de substituicdo disponiveis nos tons
5 9,10, 1N, 12 e 13.

Uso e aplicagdo em todos os tipos de atividades de soldadura que
exigem capacetes de protecdo na construgao,
oficinas, estaleiros, indUstria  metalirgica,
soldadura em manutencéo, obras publicas, etc

C E EN166 Protecao ocular para os olhos. Requisitos gerais.

EN169 Protecao ocular. Filtros para soldadura.
EN175 Equipamento para a protecao de olhos e face durante a
soldadura.
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40155 PSE

Caracteristicas Mascara para soldar com viseira filtro ele-
tronico variavel automaticamente ao tom
selecionado (de 9 a 13), para faiscas e radiacao IR
dos processos de soldadura.

e Filtro auto-escurecido de 114x90 mm que oferece
protegdo UV minima, tom 4 (tom claro) para o
tom selecionado (tom escuro de 9 a 13).

e Cobertura exterior de policarbonato de 114x90mm
e tampa do filtro interior.

e Fabricado em Policarbonato, muito leve, mas
com alta resisténcia ao impacto, bem como
bom isolamento elétrico e alta resisténcia ao
tempo e aos raios UV.

e Arnés interior rebativel com fecho de rosca e
faixa anti-transpiracao.

e Design moderno e ergonémico com formas
curvas que nao permite que pecas
incandescentes ou gotas de metal fundido
permanegam na superficie da viseira e
minimizem os impactos.

® Controlo da sensibilidade de detecdo do arco.

e Fonte de alimentagdo de células solares (+ dois
suportes de bateria de litio de 3V).

e Cores disponiveis: cinzento grafite, azul e
vermelho.

e Pecas de substituicdo disponiveis
- Pack com tampa de filtro (ref. 2188-RCF).

- Filtro eletronico (ref. 2188-FE).
- Arnés interior (ref. 2188-APSE).
Uso e aplicagdona maioria dos processos de soldadura (MMA, MIG,

MAG, TIG, PLASMA...) em oficinas, estaleiros, indUstria
metallrgica, soldadura em manutengao, obras publicas,

C €EN166 Protggcéo ocular para os olhos. Requisitos gerais.
EN169 Protecao ocular. Filtros para soldadura.
EN175 Equipamento para a protecao de olhos e face durante a
soldadura.
EN379 Protecao ocular. Filtros automaticos para soldadura.
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PROTECAQ RESPIRATORIA




(B)MARCA

THE SAFETY COMPANY

Uma gama completa de protetores respiratorios para todos os tipos de operacoes de
manutencao, fabricacao, etc., com 0s mais elevados padroes de seguranca e sob as
normas europeias.

STEELPRO

—SAFETY —

PROTECAQO

RESPIRATORIA



NORMAS EUROPEA/ Protecao respiratoria

EN149 Mascaras autofiltrantes para prote¢ao contra particulas.

EN405 Mascaras autofiltrantes com valvulas de protecao contra gases ou particulas.
EN140 Semimascaras.

EN136 Mascaras.

EN141Filtros contra gases e filtros mistos.

EN146 Dispositivos de filtragem contra particulas, ventilagao assistida.

EN13794 Equipamento respiratdrio autonomo com circuito fechado para evacuagao.

Todo o equipamento pertence a categoria lll (risco de morte ou lesdo grave) da classificacdo de EPI. Para determinar a
sele¢ao da méascara e/ou filtro, & necessario saber: o contaminante, a sua concentragao e toxicidade, O valor de TLV, o fator
de protecdo nominal do protetor, o fator de protecdo necessario.

TLV ou Nivel de Exposig¢ao Ocupacional

E a concentragdo maxima de uma substancia contida no ar, calculada em média durante um perfodo de 40 horas por
semana, durante a qual, de acordo com o conhecimento atual, um trabalhador pode ser exposto dia ap6s dia, sem um risco
provavel para a sua saude.

Fator de protegao nominal

Arelacio entre a concentracdo de um contaminante no ambiente e a sua possivel concentracdo dentro da mascara. E
calculado a partir do valor méximo de fuga interno permitido (%), que é obtido para qualquer equipamento de um teste
normalizado EN.

Fator de protegao necessario

Arelagdo entre a concentragao média de poluentes no local de trabalho e o TLV. Ao dividir a concentragdo média do
contaminante no local de trabalho pelo TLV do referido contaminante, obtém-se o fator de protecao necessario. O
equipamento apropriado deve fornecer um fator de protecdo nominal maior que o fator de protecdo necessario.

Exemplo:

Contaminante Celulose (particulas sélidas)
CONCENETAGAD ...........ooooevveveeeeeeeeescessssssssseeessssssssmsssssssssseeeeesss 40 mg/m3
TLV o 5mg/m3

Fator de protegao necessario 40/5=8

Recomendagao ... FFP2 (fator de protegao nominal 12)

Substituicao dos filtres: ndo € possivel determinar um tempo de eficacia de um filtro, ja que varios fatores influenciam a
sua duragdo; humidade relativa do ar, temperatura, frequéncia respiratoria, capacidade pulmonar, concentragao e
natureza do contaminante. Recomenda-se substituir o filtro quando houver um aumento na resisténcia respiratéria ou o
cheiro do contaminante.
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Fillros para particulas, gases e filtros combinados
Mascaras Ma scaras | Semimascara| Mascaras
EN149 EN140 EN136 P (branco) | Particulas classe 1{P1) classe 2 (P2) e classe 3 (P3)

Particulas P1 45 A (castanho) Gases e vapores organicos

Particulas P2 12 ‘ 12 12 16 B (cinzento) Gases e vapores inorganicos (sem CO)
Particulas P3 50 ‘

50 50 1000 E (amarelo) = Gases e vapores acidos

PROTECAQ

(Gases e vapores - 20 20 2000 K (verde) Amoniaco

Nota: estas tabelas sdo indicativas. Deve ser o especialista que recomenda ao utilizador final qual protegao é a mais adequada com base em medi¢des no local de
trabalho.

RESPIRATORIA




PROTEGAO DE PARTICULAS
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PROTEGAO DE PARTICULAS PROTEGAO DE GASES E VAPORES OUTROS CRITERIOS DE SELEGAO
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DOBRADAS

e Embalagem individual para maior higiene. >

e Sem grampos.

e Estrutura 3D = maior area de filtragem.
» Teste de dolomita (D).
o “Latex free”.

A

¢ +
40055 M10 40055 M12

Caracteristicas Mascaras de polipropileno, fator de protegdo FFP1 Caracteristicas Mascaras de polipropileno, fator de protecdo FFP1
(4XTLV) para particulas e aerossois solidos e liquidos. ((4XTLV) para particulas e aerossois solidos e liquidos.
e Clip nasal de aluminio ajustavel com  Valvula de expiragao (permite expulsar o ar do
almofada interior. interior da mascara, reduzindo a acumulagao de
e Borracha dupla de ajuste. ar quente e humidade no interior da méascara.
e Caixa dispensadora de 20 unidades (240 Recomendado para trabalhos cansativos).
unidades por caixa grande). e Clip nasal de aluminio ajustavel com almofada

interior.
® Borracha dupla de ajuste.
¢ Caixa dispensadora de 10 unidades (120 unidades
por caixa grande).
Uso e aplicagaoem atividades com particulas nocivas em trabalhos
com madeira (serragem), agricultura, mineragao,
construgao, limpeza de pos, etc.

C €EN149:2001 Mascaras autofiltrantes para particulas.

Uso e aplicagaoem atividades com particulas nocivas em trabalhos
com madeira (serragem), agricultura, mineragao,
construgédo, limpeza de pés, etc.

C € EN149:2001 Mascaras autofiltrantes para particulas.
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40055 M20 X

Caracteristicas Mascaras de polipropileno, fator de protegao FFP2
(12XTLV) para particulas e aerossdis solidos e liquidos.
e Clip nasal de aluminio ajustavel com
almofada interior.
e Borracha dupla de ajuste.~
e Caixa dispensadora de 20 unidades (240
unidades por caixa grande).

Uso e aplicagaoem atividades com baixa toxicidade em trabalhos
com madeira, agricultura, mineragao, construgao,
fundicao, fabricacédo de metais, produtos quimicos e
aditivos em po, alimentos, cerdmica, estaleiros, etc.

C € EN149:2001 Mascaras autofiltrantes para particulas.

e

N
400558 M22

Caracteristicas Mascaras de polipropileno, fator de protegdo FFP2
(12XTLV) para particulas e aerossois sélidos e liquidos.
e Valvula de expiragao (que permite expulsar o ar
do interior da mascara em maior medida,
reduzindo a acumulagéao de ar quente e
humidade no interior da méscara.

® Recomendado para trabalhos cansativos).

e Clip nasal de aluminio ajustavel com almofada
interior.

® Borracha dupla de ajuste.

¢ Caixa dispensadora de 10 unidades (120 unidades
por caixa grande).

Uso e aplicagaoem atividades com baixa toxicidade em trabalhos
com madeira, agricultura, mineragao, construgéao,
fundigdo, fumos de soldadura, recolha de
residuos, fabricagcao de metais, produtos quimicos
e aditivos em po, farinhas, alimentos, ceramica,
laboratorios, estaleiros, etc.

C € EN149:2001 Mascaras autofiltrantes para particulas.

aly

3 ’
A4°°35-M32

Caracteristicas Mascaras de polipropileno, fator de protecdo FFP3
(50XTLV) para particulas e aerossois sélidos e liquidos.
e Valvula de expiragao (permite expulsar o ar do
interior da mascara, reduzindo a acumulagéo de
ar quente e humidade no interior da méascara.

® Recomendado para trabalhos cansativos).~

e Clipe nasal de aluminio ajustavel com almofada
interior em torno do contorno facial para maior
ajuste, conforto e protecdo (fuga para o
interior).

e Borracha dupla de ajuste com regulagao.

e Caixa dispensadora de 10 unidades (120
unidades por caixa grande).

Uso e aplicagaoem atividades com particulas téxicas em trabalhos
com amianto, fibras téxicas, madeira, produtos
fitossanitarios, mineragao, construgdo, fundicao,
soldadura, fabricacdo de metal, indUstria
farmacéutica, produtos quimicos e aditivos
toxicos em po, alimentos, pisciculturas, ceramica,
estaleiros navais, agricultura e pecuaria, riscos
bioldgicos (virus, bactérias, etc.).

C € EN149:2001 Mascaras autofiltrantes para particulas.
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MASCARAS MOLDADAS/ Protecao respiratoria

42085 MH

Caracteristicas Mascara de poliéster para particulas muito grossas,
gotas, etc., em concentragao muito baixa (< 1XTLV) e
para proteger o produto no seu manuseamento.

e Clip nasal em aluminio ajustavel.
e Caixa dispensadora de 50 unidades (1000
unidades por caixa grande).

Uso e aplicagaoem atividades de limpeza de pds nao prejudiciais .
no exterior, trabalhos onde seja necessario
proteger o produto (alimentos, laboratérios, :
eletronica, etc.) e reduzir a possibilidade de H“‘h.,
contagio a outras pessoas. ‘""“m,_

4°°35-M101E

Mascara descartavel FFP1.

Caracteristicas Mascaras de polipropileno, fator de protegao FFP1
(4XTLV) para particulas e aerossois solidos e liquidos.
e Clip nasal de aluminio ajustavel com
almofada interior.
e Borracha dupla de ajuste.
e Caixa dispensadora de 20 unidades (400
unidades por caixa grande).

Uso e aplicagao em atividades com particulas nocivas em trabalhos
com madeira (serragem), agricultura, mineracao,
construgao, limpeza de pos, etc. } Fi

C E EN149:2001 Mascaras autofiltrantes para particulas.

42055 M102E
o~

Caracteristicas Mascaras de polipropileno, fator de protegdo FFP1 .

(4XTLV) para particulas e aerossois sélidos e liquidos.

e Valvula de expiracdo (permite expulsar o ar do
interior da mascara, reduzindo a acumulagéo de
ar quente e humidade no interior da méscara.

® Recomendado para trabalhos cansativos).

e Clip nasal de aluminio ajustavel com almofada Plmmian
interior.

e Borracha dupla de ajuste.

e Caixa dispensadora de 20 unidades (400
unidades por caixa grande).

Uso e aplicagaoem atividades com particulas nocivas em trabalhos
com madeira (serragem), agricultura, mineracao,
construgéao, limpeza de pés, etc.

C € EN149:2001 Mascaras autofiltrantes para particulas.

4.°35-M103SE :

Mascara descartavel FFP2.

Caracteristicas Mascaras de polipropileno, fator de protegao FFP2
(12XTLV) para particulas e aerossois sélidos e liquidos.
o Clip nasal de aluminio ajustavel com
almofada interior.
e Borracha dupla de ajuste.
e Caixa dispensadora de 20 unidades (400
unidades por caixa grande).

Uso e aplicagdaoem atividades com baixa toxicidade de particulas
com madeira, agricultura, mineragao, construcao,
fundicao, fabricacédo de metais, produtos quimicos e
aditivos em po, alimentos, ceramica, estaleiros, etc.

C € EN149:2001 Mascaras autofiltrantes para particulas.

Catalogo geral



STEELPRO

40083-M103E =

Mascara descartavel FFP2 com valvula de expiragao. ff,-""

Caracteristicas Mascaras de polipropileno, fator de protegao FFP2 (12XTLV)
para particulas e aerossois solidos e liquidos.

e Valvula de expiragao (que permite expulsar o ar do interior da
mascara em maior medida, reduzindo a acumulagéo de ar
quente e humidade no interior da mascara.

* Recomendado para trabalhos cansativos).

e Clip nasal de aluminio ajustavel com almofada interior.

e Borracha dupla de ajuste.

e Caixa dispensadora de 20 unidades (400 unidades por caixa
grande).

Uso e aplicagao em atividades com baixa toxicidade de particulas em madeira,
agricultura, mineragdo, construgdo, fundicdo, fumos de
soldadura, recolha de residuos, fabricagdo de metais, produtos
quimicos e aditivos em p6, farinhas, alimentos, cerdmica,

laboratorios, estaleiros, etc.
C € EN149:2001 Mascaras autofiltrantes para particulas.

4.2°535-M104E

Mascara descartavel FFP3 com valvula de expiragao. > i
__.-'

Caracteristicas Mascaras de polipropileno, fator de protecdo FFP3 (50XTLV) -
para particulas e aerossois s6lidos e liquidos.

e Valvula de expiragao (permite expulsar o ar do interior da
maéscara, reduzindo a acumulagado de ar quente e humidade
no interior da maéscara.

® Recomendado para trabalhos cansativos).

e Clip nasal em aluminio ajustavel.

e Borracha dupla de ajuste.

e Embalagem individual em caixa dispensadora de 20 unidades
(400 unidades por caixa grande).

Uso e aplicagdo em atividades com particulas téxicas em trabalhos com
amianto, fibras toxicas, madeira, produtos fitossanitarios, mineragao,
construcdo, fundicdo, soldadura, fabricagdo de metal, indUstria farmacéutica,
produtos quimicos e aditivos téxicos em pd, alimentos, cerdmica, estaleiros
navais, agricultura e pecuaéria, riscos bioldgicos (virus, bactérias, etc.).

C € EN149:2001 Mascaras autofiltrantes para particulas~.

4. .°55-M104 PRO

Mascara descartavel FFP3 com valvula de expiragao.

5

Caracteristicas Mascaras de polipropileno, fator de protegdo FFP3 (50XTLV) "
para particulas e aerossois sélidos e liquidos F
e Valvula de expiragao (permite expulsar o ar do interior da 2
mascara, reduzindo a acumulagdo de ar guente e humidade no e

interior da mascara. 4
e Recomendado para trabalhos cansativos).
e Clipe nasal de aluminio ajustavel com almofada interior em torno o . i
do contorno facial para maior ajuste, conforto e protecao (fuga v

para o interior).
® Borracha dupla de ajuste com regulagao.
e Caixa dispensadora de 5 unidades (100 unidades por caixa grande).

Uso e aplicagao em atividades com particulas toxicas em trabalhos com amianto, w
fibras toxicas, madeira, produtos fitossanitarios, mineracao,
construcao, fundigdo, soldadura, fabricagdo de metal, indUstria
farmacéutica, produtos quimicos e aditivos téxicos em po,
alimentos, pisciculturas, ceramica, estaleiros navais, agricultura
e pecuéria, riscos biologicos (virus, bactérias, etc.).
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C € EN149:2001 Mascaras autofiltrantes para particulas.




Mascaras MOLDADAS (CARVAO AT|V0) / Protecaorespiratoria

A°°55-M103CAE

Mascara descartavel FFP2 com valvula de expiragao e carbono ativo.

Caracteristicas Mascaras de polipropileno, fator de protegao FFP2 (12XTLV)
com carbono ativo para particulas e aerossais sélidos e liquidos.
* O carbono ativo permite reduzir certos tipos de gases e vapores em

baixa concentragao (gases organicos de decomposigao, odores
desagradaveis, etc.).

 Valvula de expiracdo (que permite expulsar o ar dointerior da
mascaraem maior medida, reduzindo aacumulagao de ar quente e
humidade nointerior da mascara. Recomendado para trahalhos
cansativos).

e Clipnasalemaluminio ajustadvel com almofadainteriar em torna do
contorno facial para maior ajuste, conforto e protecaa {fuga para o
interior).

* Borrachaduplade ajuste.

 Caixa dispensadora de 20 unidades (400 unidades por caixa grande).

Uso e aplicagdo em atividades com toxicidade em trabalhos com
madeira, agricultura, mineragdo, construgédo, fundic¢ao,
fumos de soldadura, recolha de residuos, fabricagao de
metais, produtos quimicos e aditivos em pg, alimentos,
ceramica, laboratorios, estaleiros, etc.

C E EN149:2001 Mascaras autofiltrantes para particulas.

42055 M104CAE

Caracteristicas Mascaras de polipropileno, fator de protecao FFP3 (50XTLV)
com carbono ativo para particulas e aerossois sélidos e liquidos.
e O carbono ativo permite reduzir certos tiposde gasese

vapores em baixa concentragao (gases organicos de
decomposicao, odores desagradaveis, etc.).

e Valvula de expiracao (permite expulsar oardointerior da
maéscara, reduzindoaacumulagéo de ar quente e humidade
nointerior damascara.

* Recomendado para trabalhos cansativos).

e Clipe nasal de aluminio ajustavel comalmofadainteriorem
tornodo contorno facial para maior ajuste, conforto e
protecéo (fuga paraointerior).

® Borracha dupla de ajuste comregulacgao.

e Caixa dispensadora de 20 unidades (400 unidades por caixa
grande).

Uso e aplicagdo em atividades com particulas toxicas em trabalhos com
amianto, fibras toxicas, produtos fitossanitarios, mineracgéao,
construcdo, fundicdo, fumos de soldadura, fabricacdao de
metal, indUstria farmacéutica, produtos quimicos e aditivos
toxicos em pé, alimentos, ceramica, pisciculturas, estaleiros
navais, agricultura e pecudria, riscos bioldgicos (virus,
bactérias, etc.).

C E EN149:2001 Mascaras autofiltrantes para particulas.
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SEM|MASCARAS/ Protecao respiratoria

42288-SE
Mod. “BREATH"”

Meia mascara para dois filtros (filtros Steelpro).

Caracteristicas Respirador de meia mascara fabricado em termopléastico hipoalergénico.
® Muito confortavel, suave e leve (apenas 85 g).
¢ Design compacto, permite excelente compatibilidade com outros equipamentos de protecéo (6culos, protetores

auriculares, etc.) e um excelente ajuste no rosto, proporcionando uma protegao confortavel e higiénica.

e Arnés para cabega e pescogo, muito confortavel e facil de utilizar.
e Design ergonémico, permite um perfeito equilibrio do peso dos filtros e um amplo campo de visao.
e Valvula de expiragao central com design antichoque.
® O sistema de conexdo de rosca dos filtros facilita a montagem e desmontagem dos filtros STEELPRO reutilizaveis.
¢ Disponivel em trés tamanhos (S, M e L) para obter um ajuste perfeito em diferentes tamanhos de rosto..

Uso e aplicagdo em todos os tipos de atividades com risco respiratério de particulas (indUstria metalUrgica, construgao,
fitossanitaria, madeira, pedra, cimento, etc.), gases e vapores organicos e inorganicos (indUstria quimica, metal,
manutengao, pintura, indUstria farmacéutica, etc.). Verifique os filtros, dependendo do contaminante.

C €EN140 Equipamento de protegao respiratéria: meias mascaras.




A4°755-FP3

Caracteristicas Filtro P3 (classe de particulas 3) Reutilizavel (R). Pogiras, névoas e fumos.

Uso e aplicagdao Manipulagao de substancias em po (cimento, madeira, pedra, fibras, farinhas, etc.),
construgdo e pedreiras (poeira, areia, etc.), mineragédo (cloratos, cobalto, cobre,
quartzo-silica, Plom Industry (fumos, soldadura, corte de aluminio, ago, oxidos,
soda cdustica, acido fosférico Agricultura e jardinagem (enxofre e arsénico em
poé, pulverizagao de pesticidas,
ambientes muito poeirentos, soda caustica), partes inferiores com amianto.

CE€ EN143 Equipamento de protecéo respiratoria.
Filtros contra particulas.

A 255-FP3 CA

STEELPRO

FILTROS PARA SEMIMASCARA “BREATH”

etc.), manutencéo (limpeza de p¢, lixamento,

0 carbono ativo permite reduzir certos tipos de gases e vapores em baixa concentracao (gases

organicos de decomposi¢ao, odores desagradaveis, etc.).

Caracteristicas Filtro P3 (Classe de particulas 3). Poeiras, névoas e fumos..

Uso e aplicagao Manipulagao de substancias em po (cimento, madeira, pedra, fibras, farinhas, etc.),
construgdo e pedreiras (poeira,
quartzo-silica, Plom Industry (fumos, soldadura, corte de aluminio, ago, 6xidos, soda
caustica, acido fosforico Agricultura e jardinagem (enxofre e arsénico em po,
pulverizagao de pesticidas, etc.), manutengao (limpeza de po, lixamento, ambientes
muito poeirentos, soda cdustica), partes inferiores com amianto.

c E EN143 Equipamento de protecao respiratoria.
Filtros contra particulas.

areia, etc.), mineracao (cloratos, cobalto, cobre,

47 785-FA1

Caracteristicas Filtro A1 (Gases e Vapores
Organicos Classe 1).

Uso e aplicagao Pintura e decoragao no exte-
rior, fabrico (veiculos, navios,
corantes e pigmentos,
adesivos, resinas, acetatos.
etc), manutengdo  com
presenca de matéria organica
(maus odores, pesca,
gasolinas, alcool etilico, etc.).

C € EN14381 Equipamento de protegéo
respiratoria.
Filtros contra gases e filtros combinados.

47785-FC

Caracteristicas Filtro ABEK1 (gases e vapores
organicos e inorganicos, gases
acidos e amoniaco, classe 1).

Uso e aplicagdoIndUstria  (processos eletroli-
indUstria  quimica organica e
inorganica, acido cianidrico,
fluoreto de hidrogénio, etc.),
Agricultura (Produtos agroquimicos,
etc.), Manutengdo (limpeza com
acidos, com cloro, com amoniaco,
manutencao industrial,
manutengdo em alimentos, etc.),
fabrico (quimica, equipamentos de
refrigeracao, eletrodomésticos,
etc.), agricultura e jardinagem
(substancias quimicas organicas e
inorganicas, acidos, etc.)

C E EN14387 Equipamento de protecao respiratoria.

Filtros contra gases e filtros combinados.

NOTA:

4°753-FA1P3

Caracteristicas Filtro A1P3 (Gases e vapores organicos Classe 1e Particulas Classe
3) Reutilizavel (R).

Uso e aplicagao Pintura e decoragao (tinta em spray, solventes, vernizes,
resinas, etc.), fabricagao (veiculos, navios, eletrodomésticos, corantes e
pigmentos, adesivos, alimentos), manutengdo com presenga de névoas
organicas e substancias organicas, industria (fumos e vapores organicos,
processos quimicos orgénicos, etc.), agricultura e jardinagem (estrume,
manipulagdo organica, pesticidas, etc.), pecuéria, limpeza com
dissolventes, etc.

C € EN14387 Equipamento de protecéo respiratdria.
Filtros contra gases e filtros combinados.

A4°753-FCP3

Caracteristicas Filtro ABEK1P3 (gases e vapores
organicos e inorgdnicos, gases d4cidos e
amoniaco Classe 1 e Particulas Classe 3)
Reutilizavel (R).

Uso e aplicagdo Industria (Metal, Fundigdes,
indUstria quimica organica e inorganica,
farmacéutica, etc.), agricultura (produtos
agroquimicos, fitossanitario, herbicidas,
fumigacao, etc.), pesca (piscatorias,
processamento, etc.), manutencao (desinfegao,
limpeza domésticos e industriais, hipoclorito
de sédio ), Manutencao Industrial, 2288_
Manutengdo de  Alimentos, Fabricagao ‘ PP2
(Quimica, navios, carros, equipamentos de
refrigeracao, eletrodomeésticos, acido cloridrico,
Hidrogénio Nitrico, Sulfurico, etc.).

Pré-filtro P2. Opcao para os filtros de
gas Al (2288-FA1) e filtro ABEK1 (2288-
FC). Fornece protecdo para particulas P2,
retarda a saturacao do filtro de géas (evita a
) _ entrada de particulas e poeira) e é
C € EN14387 Equipamento de protegao intercambiavel. Adapta-se ao filtro de gas

respiratria. . . através do retentor 2288-R.
Filtros contra gases e filtros combinados.

As informagcdes dos filtros € meramente orientativa. Tem que ser o utilizador final que, com a ajuda do especialista em riscos, escolhe a protecéo respiratéria mais adequada aos
diferentes fatores que ocorrem no local de trabalho (tipos de contaminantes, concentragao, tempo de exposicao, nivel de oxigénio, etc.). A vida Util do filtro ird depender das condigoes
de utilizacao (tempo de exposicao, tipo de contaminante, etc.). Substituir quando o filtro estiver saturado ou perder a sua capacidade filtrante. Os sintomas mais comuns para detetar

quando tiver que substituir o filtro sdo a dificuldade em respirar e quando comegar a notar o cheiro do contaminante.

PROTECAQ
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4°735-MF

Mod. “ANDROMEDA”

Mascara facial de silicone (filtros padronizados).

Caracteristicas Mascara facial completa feita de silicone Classe 2.
® Muito confortével, suave e leve.
e Feito com silicone hipoalergénico de alta qualidade e durabilidade, muito facil de limpar.

MASCARAS/ Protecao respiratoria -

e Viseira de policarbanato antiembaciamento e anti-risco.

e Design ergonémico, permite um perfeito equilibrio do peso dos filtros e um amplo campo de

visdo.

® Arnés ajustavel com 5 pontas de ancaragem.
e Para utilizagao com filtros normalizados (padrdo) EN148-1

e Substituiveis:

- Viseira de policarbonato (2288-V)

- Arnés (2288-A)

Uso e aplicagao em todos os tipos de atividades com risco respiratdrio de particulas (indUstria metallrgica, construcao, fitossanitaria,
madeira, pedra, CIITIELNLY, dITdIIY, ELL.), YdSES £ VAPUIES UITYdIIILUS E 111U1YdITILUS \TTIUUSL Id yullliicd, [ewdy, idiutengdu, piiwid,
indUstria farmacéutica, agroquimica, limpeza industrial, laboratérios, etc.). Verifique os filtros, dependendo do contaminante.

C € EN136 Equipamento de protecao respiratéria: mascaras completas.

B

Filtros de rosca normalizados STEELPRO para mascara completa “ANDROMEDA”

A7733-FNC

Caracteristicas Filtro ABEK2 (Gases e Vapores
organicos e inorganicos, gases
acidos e amoniaco, classe 2).

Uso e aplicagaolndustria  (processos eletroliticos,
indUstria quimica orgénica e inorgéanica,
acido cianidrico, fluoreto de hidrogénio,
etc.), Agricultura (Produtos agroguimicos,
etc.), Manutengao (limpeza com 4cidos,
com cloro, com amoniaco, manutengao
industrial, manutencdo em alimentos,
etc.), fabrico (quimica, equipamentos de
refrigeragcdo, eletrodomésticos, etc.),
agricultura e jardinagem (substancias
quimicas organicas e inorganicas, acidos,
etc.), fabricagdo (quimica, equipamentos
de refrigeragdo, eletrodomésticos, etc.),
agricultura e jardinagem (substancias
quimicas organicas e inorganicas, acidos,
etc.).

c E EN14387 Equipamento de protegao respiratoria.
Filtros contra gases e filtros combinados.

NOTA:

47°35-FNA2P3

Caracteristicas Filtro A2P3 (Gases e Vapores
organicos Classe 2 e Particulas
Classe 3). Reutilizavel (R).

Uso e aplicagdo Pintura e decoragao (pintura
em spray, solventes, vernizes, resinas, etc.),
fabricacdo (veiculos, navios, eletrodomésticos,
corantes e pigmentos, adesivos, alimentos),
manutencdo com a presenca de névoas e
substancias orgénicas, indUstria (fumos e
vapores  0rganicos, processos  quimicos
organicos, etc.), agricultura e jardinagem
(estrume, manipulagdo organica, pesticidas,
etc.), pecuéria, Limpeza com solventes, etc.

C € EN14387 Equipamento de protecgéo respiratoria.
Filtros contra gases e filtros combinados.

As informacoes dos filtros € meramente orientativa. Tem que ser o utilizador final que, com a ajuda do especialista em riscos, escolhe a
protec&o respiratéria mais adequada aos diferentes fatores que ocorrem no local de trabalho (tipos de contaminantes, concentragao,
tempo de exposicao, nivel de oxigénio, etc.). A vida 0til do filtro ird depender das condigdes de utilizagdo (tempo de exposicao, tipo de
contaminante, etc.). Substituir quando o filtro estiver saturado ou perder a sua capacidade filtrante. Os sintomas mais comuns para
detetar quando tiver que substituir o filtro sdo a dificuldade em respirar e quando comegar a notar o cheiro do contaminante.

Catalogo geral

A4°755-FNCP3

Caracteristicas Filtro ABEK2P3 (Gases e Vapores
organicos e inorganicos, gases
acidos e amoniaco, classe 2 e
particulas classe 3). Reutilizavel (R).

Uso e aplicagdoIndUstria (Metal, Fundigdes, indUs-
tria quimica organica e inorganica,
Farmacéutica, etc.),
(produtos agroguimicos,
fitossanitarios, herbicidas,
fumigagao. etc.), Pesca
(pisciculturas, processamento, etc.),
Manutengdo (Desinfegao, limpeza
domeéstica e industrial, hipoclorito de
sodio, etc.), Manutengdo Industrial,
Manutencao em
Fabricacao (Quimica, navios,
automoveis, equipamentos de
refrigeracao, eletrodomésticos, acido
cloridrico,
Sulfurico, etc.).

C € EN14387 Equipamento de protegao respiratoria.

Filtros contra gases e filtros combinados.

Agricultura

Alimentos,

Hidrogénio Nitrico,

g
h
Classe 2. Mascaras completas de utilizagao geral.
FILTROS PARA MASCARA COMPLETA "ANDROMEDA"
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STEELPRO
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AFrascos Lava-olhos

Caracteristicas Solugao salina estéril de cloreto de sodio a 0,9% em diferentes
formatos de dispensacao, para lavagem de emergéncia de
olhos. Frasco de 1 litro especialmente concebido:

e Facil extragdo, uso e aplicagéo.

e Sem partes mecanicas.

e Descartavel (maior seguranca).

e |nstrugdes claras para uma aplicagéo facil e rapida.

e Data do enderecgo de utilizagdo em destaque (cegueira temporaria).

* Anel de suporte para os olhos que facilita a lavagem prolongada.

® Fluxo suave através de 6 pequenos jatos (jatos fortes ndo
recomendados) por 3 minutos.

* Data de vencimento que indica o final da sua vida Util.

* Base arredondada (impede a sua remogao e colocagao perto de
outros frascos).

Uso e aplicagao Todos os tipos de trabalho em que ocorram danos oculares e
que exigem uma resposta imediata de lavagem ocular em segundos.
Danos mecéanicos (poeira, sujidade, etc.), salpicos de agentes
desengordurantes (benzeno), salpicos de é&cidos, salpicos de
substancias alcalinas (dgua sanitéaria, soda caustica, amoniaco, cal,
cimento, etc.). Instalagdes quimicas, laboratérios, tarefas de limpeza
e manutencdo, etc.

C EEN15154-4 Regulamentos europeus para lavagem dos olhos néo ligados a

rede de distribuicao de dgua
Diretiva 93/42/CEE Anexo V do equipamento médico..
EN ISO 13485 Sistemas de gestao da qualidade de produtos sanitéarios.

42355 L124

Para locais de trabalho fixos (inclui parafusos na
parede). Total de 15 minutos de fluxo por olho.

de protecdo (golpes,

A°553-L126

Frasco de substituicdo de 1 litro para estacdes
lava-olhos.

A°535-L130

Estagao com dois frascos de 1 litro.

Para unidades moveis (camides, navios, comboios,
etc.) ou para parede (inclui parafusos). Na cabina
sujidade,
minutos de fluxa por olha.

| EYE'WASH

40355 1121

Permite iniciar a lavagem dos olhos imediatamente por
causa da sua acessibilidade, até chegar a outra estagdo
de lavagem de olhos onde possa continuar com o fluxo
de liquido, bem como aliviar a cegueira produzida que
dificulta a sua localizagdo. Especialmente para
trabalhos com mobilidade (limpeza, manutengao
industrial, etc.), que ndo garantem a proximidade das
estacoes de lavagem dos olhos.

™
0z

i

A4°383-L125

Frasco lava-olhos portatil de 500 ml.

Permite iniciar imediatamente a lavagem dos
olhos e em locais onde estas estagdes ndo sdo
facilmente acessiveis (limpeza de veiculos,
manutengao com mobilidade, etc.). Facil utilizacao
e aplicacao rodando as tampas verdes.

A°3585-L127

Estagao com dois frascos de 1litro

Para unidades moveis (camides, navios, comboios, etc.)
ou para parede (inclui parafusos). Total de 6 minutos de

Total fluxo por olho.

etc.). de 6
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42355 DDP

Caracteristicas Chuveiro para descontaminagao portatil. Fabricado
em PVC de alta resisténcia, é facilmente montado e
desmontado através de conexdes simples, permitindo
a instalagdo em menos de 5 minutos. E facilmente
ligado a uma torneira de d4gua corrente, e através dos
seus b atomizadores (e uma mangueira) fornecem um
spray de &gua no corpo que permite uma
descontaminagdo rapida, simples e eficaz. As suas
duas méscaras de protecdo mantém a eficiéncia de
pulverizagéo dentro do chuveiro. Contém uma bolsa
em tecido Oxford para armazenamento e transporte.

e Dimensodes: 2310 mm  (altura), 861 mm
(largura), 980 mm (profundidade).

® Peso: 12 kg

e Materiais: PVC-U e ABS.

Uso e aplicagao Instalagdes quimicas, industriais, plataformas,
laboratérios, etc. onde exista risco de respingos
quimicos que exijam descontaminagao do corpo
de emergéncia.

C € EN15154-1 Normas europeias para chuveiros.

42385 LPA

Caracteristicas Lava-olhos portatil autonomo com 34 litros de
capacidade em depédsito de Polietileno de Alta
Densidade (HDPE). Proporciona por gravidade um
fluxo de 4gua nos olhos durante 15 minutos. Ideal em
situagdes em que o fluxo continuo de dgua potavel
nao é possivel. Fluxo de agua: 15 litros de agua por
minuto (maximo de 15 minutos). Peso liquido: 4,7 kg.
Peso bruto (com deposito cheio): 39 kg. Montagem:
numa superficie plana ou para ancorar na parede
com a ajuda de um suporte de ago inoxidavel
(incluido). Alga superior para facilitar o transporte.

Uso e aplicagao em todos os tipos de ambientes agressivos e onde
ndo haja possibilidade de fazer a ligacdo a rede de agua.
Instalagdesindustriais, quimicas, de dessalinizacao, etc.

C E EN15154-1-2 Normas europeias para lava-olhos.

OUTRA
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CHUVEIROS E LAVA-OLHOS aco galvanizado/outros artigos de protecao

42355 L101

Caracteristicas Lava-olhos com estrutura de ago galvanizado,
para ser utilizado em casos de salpicos de
elementos nocivos para os olhos, em que a 4gua
produz um efeito de arrasto da substancia nociva.
e Estrutura de ago com tratamento galvanizado

e balde em ABS.
e £ ativado manualmente por alavanca ou pedal.
® Alimentagdo através da agua potavel da rede.
e Caracteristicas técnicas:

- Pressao hidraulica: de 0,2 a 0,8 MPA

- Entrada de &gua: Y2 polegada IPS

- Saida de 4gua: 1% polegada IPS

Uso e aplicagaoem fabricas industriais e quimicas onde o ambiente
nao é especialmente salino ou corrosivo.

C €EN15154-2 Normas europeias para lava-olhos.

A.°555-L101/M

Apenas lava-olhos de parede.




42355 D101

Caracteristicas Chuveiro-lava-olhos com estrutura de ago gal-
vanizado, para ser utilizado em casos de salpicos
de elementos nocivos para os olhos ou para o
corpo do trabalhador, em que a agua produz um
efeito de arrasto da substancia nociva.

e Estrutura de ago com tratamento galvanizado.

o E ativado manualmente por meio de uma alga
(chuveiro) e por meio de uma alavanca ou pedal (lava-
olhos).

® Alimentacao através da agua potavel da rede.

e Caracteristicas técnicas:

- Presséo hidraulica: de 0,2 a 0,8 MPA
- Entrada de 4gua: ¥2 polegada IPS
- Saida de agua: 1% polegada IPS

Uso e aplicagaoem fabricas industriais e quimicas onde o ambiente
nao é especialmente salino ou corrosivo.

C € EN15154-1-2 Normas europeias para chuveiros e lava-
olhos.

A4.5558-D101/M

Apenas chuveiro de parede.

OUTRA
PROTECAO




42355 DA

Caracteristicas Chuveiro-lava-olhos fabricado integralmente

em aco inoxidavel, para ser utilizado em casos de
salpicos de elementos nocivos para os olhos e
carpo do trabalhador, em que a dgua produza um
efeito de arraste da substancia nociva.
« Ativa-se manualmente através do sistema de
valvulas de esfera.
« Alimentagdo através da dgua potavel da rede.
« Caracteristicas técnicas:
- Pressao hidraulica: de 0,2 a 0,8 MPA
- Entrada de dgua: 1 polegada IPS
--Saida de dgua: 1% polegada IPS

Uso e aplicagdoem ambientes agressivos e todo o tipo de

ambientes  industrias onde seja necessario
um material mais resistente que o ago
galvanizado {embora nio seja recomendavel em
ambientes maritimos).

C € EN15154-1-2 Normas europeias para chuveiros e lava-olhos.

A 553-DAI+

Chuveiro-lava-olhos de ago inoxidavel 316.

Caracteristicas Chuveiro-lava-olhos fabricado integralmente

em ago inoxidavel 316, para ser utilizado em casos
de salpicos de elementos nocivos para os olhos e
corpo do trabalhador, em que a dgua produza um
efeito de arraste da substancia nociva.

« 0 aco 316 ¢ um ago especial, de excelente
gualidade, de muita resisténcia ao corrosao.
« Ativa-se manualmente através do sistema

de valvulas de esfera.

« Ativacao do lava-olhos através de

alavanca ou pedal.

« Alimentagao através da dgua potavel darede.
© Caracteristicas técnicas:
— Pressao hidraulica: de 0,2 a 0,8 MPA
— Entrada de 4gua: 1 polegada IPS
— Saida de agua: 1% polegada IPS

Uso e aplicacioem ambientes altamente agressivos, am-
bientes salinos e todo o tipo de ambientes

industriais onde seja

necessario

um  ago

inoxidavel de maior resisténcia {plataformas,
instalagdes quimicas e depuracdo ha costa,

ete.).
C € EN15154-1-2 Normas europeias para ¢huveiros e lava-olhos.




40355 MI

Caracteristicas Manta a prova de fogo fabricada em fibra de vidro para afogar
pequenos incéndios, impedindo a chegada de oxigénio.
e Caixa de PVC para pendurar em local visivel na parede e perto da
provavel fonte de fogo, com alga para a sua extragao.
e Caracteristicas técnicas:
- Material: fibra de vidro
- Temperatura maxima: 540 °C
- Espessura: 0,40 mm
® Disponivel nas seguintes medidas:
- 2388-MI0: 100x100 cm.
- 2388-MI1:150x100 cm.
- 2388-MI2: 200x120 cm.
- 2388-MI3: 200x150 cm.

Uso e aplicagdoem cozinhas domésticas, restaurantes, laboratérios, etc., para ex-
tinguir pequenos incéndios diretamente no local de ignigdo ou no caso de
roupas do utilizadores estejam envolvidas (ndo é valido para processos de
soldadura).

C € EN1869 Normas europeias sobre requisitos para mantas a prova de fogo.

40355 MS

Caracteristicas Manta de soldadura em fibra de vidro. Disponivel em dois tamanhos,
100x150 centimetros (ref. 2388-MS1) e 200x200 centimetros (ref.
2388-MS2). Apresentado em bolsa individual. Temperatura de
trabalho: 600° - 800 °C. Temperatura de pico: 1.400° - 1.600 °C

Uso e aplicagdo As mantas para soldadura sdo destinadas a proteger equipa-
mentos e maquinas contra processos de soldadura e técnicas relacionadas
(lascas de solda, metais fundidos, escorias, etc.). Também podem ser
utilizados como uma manta a prova de fogo (extinguir pequenos incéndios no
ambiente doméstico) ou como uma viseira (proteger os olhos do brilho das
faiscas).

C € EN1869 Normas europeias sobre requisitos para mantas a prova de fogo.
EN1094-3 Produtos refratarios isolantes

STEELPRO
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MANTA BESE

IGNIFUGA

C € Suntor . BN- HEV1S0

Thrar e las cinlas para
sagar la manta

MANTA DE SOLDADUR
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