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Abrazadera ASFA S 12 mm  
con aro interior Inoxidable

a

MADE IN SPAIN
MADE IN SPAIN

Ø

S

L

h

b

W3

b

Ø Aplic
ació

n

a

Las abrazaderas ASFA S con aro interior inoxidable se suministran 
montadas y están diseñadas para dar una mayor protección al tubo 
cuando se producen fuertes vibraciones durante largos periodos de 
tiempo. 

Está recomendada su aplicación especialmente en todos los tubos de 
silicona, al ser estos muy sensibles al corte, evitando daños de rotura 
además de repartir circularmente el rendimiento de la abrazadera.

Gracias al acabado negro, está especialmente indicada en aplicaciones 
donde se requiera que el montaje de la abrazadera pase desapercibida 
en el conjunto.

* Se recomienda trabajar a un 75% de los valores máximos especificados en la tabla.

INFORMACIÓN TÉCNICA 

MATERIAL
ABRAZADERA

CINTA, CABEZAL Y TORNILLO: 
ACERO INOX 
MUELLE:  ACERO INOX

MATERIAL
ARO INTERIOR

ACERO INOXIDABLE 
(DIN 1.4310) AISI 301
ACABADO NEGRO

RESIST. CORROSIÓN Dependiendo del material de 72 a 600 
HORAS NIEBLA SALINA (ASTM B-117)

VEL. MÁX. DE
ATORNILLADO (RPM)

540 ±5

Ø Aplicación S    W1 S    W2 S    W3 S    W4 S    W5
Valores máximos

Envase
Par (Nm) Presión (Bar)

16-27 AT00900-1 AT01701-7 AT01620-9 AT01473-0 AT01772-0 4,5 40 50

20-32 AT00900-2 AT01702-5 AT01621-7 AT01451-0 AT01750-0 5,5 40 50

25-40 AT00900-3 AT01703-3 AT01622-5 AT01452-9 AT01751-9 5,5 40 50

30-45 AT00900-4 AT01700-9 AT01623-3 AT01474-8 AT01773-8 5,5 35 50

32-50 AT00900-5 AT01704-1 AT01624-1 AT01453-7 AT01752-7 6,5 35 50

40-60 AT00900-6 AT01705-0 AT01625-0 AT01454-5 AT01753-5 6,5 30 50

50-70 AT00900-7 AT01706-8 AT01626-8 AT01455-3 AT01754-3 7 25 50

60-80 AT00900-8 AT01707-6 AT01627-6 AT01456-1 AT01755-1 7 20 50

70-90 AT00900-9 AT01708-4 AT01628-4 AT01457-0 AT01756-0 7 17 50

80-100 AT00901-0 AT01709-2 AT01629-2 AT01458-8 AT01757-8 7 14 25

90-110 AT00901-1 AT01710-5 AT01630-5 AT01459-6 AT01758-6 7 12 25

100-120 AT00901-2 AT01711-3 AT01631-3 AT01460-9 AT01759-4 7 10 25

110-130 AT00901-3 AT01712-1 AT01632-1 AT01461-7 AT01760-7 7 8 25

120-140 AT00901-4 AT01713-0 AT01633-0 AT01462-5 AT01761-5 7 7 25

130-150 AT00901-5 AT01714-8 AT01634-8 AT01463-3 AT01762-3 7 6 25

140-160 AT00901-6 AT01715-6 AT01635-6 AT01464-1 AT01763-1 7 5 25

150-170 AT00901-7 AT01716-4 AT01636-4 AT01465-0 AT01764-0 7 4 25

160-180 AT00901-8 AT01717-2 AT01637-2 AT01466-8 AT01765-8 7 3 25

170-190 AT00901-9 AT01718-0 AT01638-0 AT01467-6 AT01766-6 7 2 10

180-200 AT00902-0 AT01719-9 AT01639-9 AT01468-4 AT01767-4 7 2 10

190-210 AT00902-1 AT01720-1 AT01642-8 AT01469-2 AT01768-2 7 1,8 10

200-220 AT00902-2 AT01721-0 AT01643-6 AT01470-5 AT01769-0 7 1,8 10

210-230 AT00902-3 AT01722-8 AT01644-4 AT01471-3 AT01770-3 7 1,6 10

220-240 AT00902-4 AT01723-6 AT01645-2 AT01472-1 AT01771-1 7 1,6 10
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Dispositivo de muelle 
estudiado y diseñado para 
mantener una tensión 
Constante que garantiza 
el máximo rendimiento 
frente a los cambios de 
temperatura y presión. 

El interior de la cinta es liso 
para evitar el deterioro en la 
manguera.

El acuñado de la cinta 
permite una sujeción 
perfecta al tornillo gracias a 
una profundidad del dentado 
mayor que el espesor del 
material. 

El exclusivo diseño de la 
cabeza permite alcanzar 
altas prestaciones y asegura 
firmemente la cabeza a la banda. 

Diseñado para garantizar  
desde el inicio el rendimiento 
más alto con el menor par 
de apriete.

Todas las abrazaderas 
están identificadas con la 
medida de aplicación, el 
tipo de material, la marca  
y país de fabricación. 

Los bordes de la cinta 
están redondeados para 
proteger de posibles 
cortes a la manguera.  

Tornillo de alta resistencia, 
diseñado para un montaje  
tanto manual como automático.

ASFA S-PRO 12 mm Constant Tension
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W3

ASFA L 9 mm Constant Tension

Ø Nominal

A L    W3 L    W4
L  

máx.
S  

+0,10
h  

máx.
a +0,3
a -0,1

b  
máx.

Valores máximos
Envase Embalaje

Par (Nm) Presión (Bar)

16-27 0301794-9 0301796-9 23,6 0,75 10,5 9 14 3 30 50 400

20-32 0301795-0 0301797-0 23,6 0,75 10,5 9 14 3,5 36 50 400

25-40 0301795-1 0301797-1 25,6 0,75 10,5 9 14 3,5 32 50 400

30-45 0301795-2 0301797-2 25,6 0,75 10,5 9 14 3,5 28 50 400

32-50 0301795-3 0301797-3 25,6 0,75 10,5 9 14 4 24 50 200

40-60 0301795-4 0301797-4 25,6 0,75 10,5 9 14 4 19 50 400

50-70 0301795-5 0301797-5 29,6 0,75 10,5 9 14 4 17 50 400

60-80 0301795-6 0301797-6 29,6 0,75 10,5 9 14 4 15 50 50

70-90 0301795-7 0301797-7 29,6 0,75 10,5 9 14 4 13 50 50

80-100 0301795-8 0301797-8 29,6 0,75 10,5 9 14 4 11 25 200

90-110 0301795-9 0301797-9 29,6 0,75 10,5 9 14 4 10 25 200

100-120 0301796-0 0301798-0 29,6 0,75 10,5 9 14 4 9 25 200

110-130 0301796-1 0301798-1 29,6 0,75 10,5 9 14 4 8 25 200

Las abrazaderas Constant Tension, de ancho de banda de 9 mm, están 
diseñadas principalmente para su utilización en la industria del motor. 
Su ventaja reside en el muelle o reserva elástica, fijada mediante medio 
aro a la banda de la abrazadera, que garantiza unos valores constantes 
de apriete y rendimiento ante variaciones de temperatura, presión 
o vibración. Se aplica principalmente en los tubos de aire caliente o 
bien en los tubos de refrigeración de los motores, ya que pueden sufrir 
contracciones o dilataciones sobre su diámetro inicial. 
Fabricada en acero inoxidable, garantiza una buena resistencia a la 
corrosión. 
Toda la gama cumple con la norma DIN 3017 y la directiva EU/2002/95EC. W4

* Se recomienda trabajar a un 75% de los valores máximos especificados en la tabla.

a

b

Ø A

S

L

h

INFORMACIÓN TÉCNICA 

MATERIAL
PARA W3: AISI-430

PARA W4: AISI 304 

ACABADO INOXIDABLE

RESIST. CORROSIÓN W3 :200 HORAS Y W4: 400 HORAS
NIEBLA SALINA (ASTM B-117)

VEL. MÁX. DE
ATORNILLADO (RPM)

540 ±5
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Ø Nominal

A S    W3 S    W4
L  

máx.
S  

+0,10
h  

máx.
a +0,3
a -0,2

b  
máx.

Valores máximos
Envase Embalaje

Par (Nm) Presión (Bar)

16-27 0301780-0 0301792-9 29,6 0,8 11 12,2 16,7 4,5 40 50 400

20-32 0301781-8 0301793-0 29,6 0,8 11 12,2 16,7 5,5 47 50 400

25-40 0301782-6 0301793-1 29,6 0,8 11 12,2 16,7 5,5 42 50 400

30-45 0301783-4 0301793-2 29,6 0,8 11 12,2 16,7 5,5 37 50 400

32-50 0301784-2 0301793-3 29,6 0,8 11 12,2 16,7 6,3 37 50 200

40-60 0301785-0 0301793-4 29,6 0,8 11 12,2 16,7 6,3 32 50 400

50-70 0301786-9 0301793-5 31,6 0,8 11 12,2 16,7 7 27 50 400

60-80 0301787-7 0301793-6 31,6 0,8 11 12,2 16,7 7 22 50 50

70-90 0301788-5 0301793-7 31,6 0,8 11 12,2 16,7 7 18 50 50

80-100 0301789-3 0301793-8 31,6 0,8 11 12,2 16,7 7 15 25 200

90-110 0301790-6 0301793-9 31,6 0,8 11 12,2 16,7 7 13 25 200

100-120 0301791-4 0301794-0 31,6 0,8 11 12,2 16,7 7 11 25 200

110-130 0301792-2 0301794-1 31,6 0,8 11 12,2 16,7 7 9 25 200

* Se recomienda trabajar a un 75% de los valores máximos especificados en la tabla.

W3

ASFA S-PRO 12 mm Constant Tension
Las abrazaderas Constant Tension, de ancho de banda de 12 mm están 
diseñadas principalmente para su utilización en la industria del motor. 
Su ventaja reside en el muelle o reserva elástica, fijada mediante medio 
aro a la banda de la abrazadera, que garantiza unos valores constantes 
de apriete y rendimiento ante variaciones de temperatura, presión 
o vibración. Se aplica principalmente en los tubos de aire caliente o 
bien en los tubos de refrigeración de los motores, ya que pueden sufrir 
contracciones o dilataciones sobre su diámetro inicial. 
Fabricada en acero inoxidable, garantiza una buena resistencia a la 
corrosión. 
Toda la gama cumple con la norma DIN 3017 y la directiva EU/2002/95EC.W4

INFORMACIÓN TÉCNICA 

MATERIAL
PARA W3: AISI-430

PARA W4: AISI 304 

ACABADO INOXIDABLE

RESISTENCIA 
A LA  CORROSIÓN

W3 :200 HORAS Y W4: 400 HORAS
NIEBLA SALINA (ASTM B-117)

VEL. MÁX. DE
ATORNILLADO (RPM)

540 ±5
a

b

S

L

h



9292Titanio
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TI

Ø Aplicación

mm Referencia L  
máx.

S  
+0,10

h  
máx.

a +0,4
a -0,2

b  
máx.

Valores máximos
Envase Embalaje

Par (Nm) Presión (Bar)

16-27 0300950-2 29,6 1 11 12,2 18 5 47 1 20

20-32 0300951-0 29,6 1 11 12,2 18 6 47 1 20

25-40 0300952-9 29,6 1 11 12,2 18 6 42 1 20

30-45 0300953-7 29,6 1 11 12,2 18 6 37 1 20

32-50 0300954-5 29,6 1 11 12,2 18 7 37 1 20

40-60 0300955-3 29,6 1 11 12,2 18 7 32 1 20

50-70 0300956-1 29,6 1 11 12,2 18 7,5 26 1 20

60-80 0300957-0 29,6 1 11 12,2 18 7,5 21 1 20

70-90 0300958-8 29,6 1 11 12,2 18 7,5 18 1 20

80-100 0300959-6 29,6 1 11 12,2 18 7,5 15 1 20

90-110 0300960-9 29,6 1 11 12,2 18 7,5 13 1 20

100-120 0300961-7 29,6 1 11 12,2 18 7,5 11 1 20

110-130 0300962-5 29,6 1 11 12,2 18 7,5 8,5 1 20

120-140 0300963-3 29,6 1 11 12,2 18 7,5 7,4 1 20

130-150 0300964-1 31,6 1 11 12,2 18 7,5 6,3 1 20

140-160 0300965-0 31,6 1 11 12,2 18 7,5 5,3 1 20

150-170 0300966-8 31,6 1 11 12,2 18 7,5 4,2 1 20

160-180 0300967-6 31,6 1 11 12,2 18 7,5 3,2 1 20

170-190 0300968-4 31,6 1 11 12,2 18 7,5 2,1 1 20

180-200 0300969-2 31,6 1 11 12,2 18 7,5 2,1 1 20

190-210 0300970-5 31,6 1 11 12,2 18 7,5 1,9 1 20

200-220 0300971-3 31,6 1 11 12,2 18 7,5 1,9 1 20

210-230 0300972-1 31,6 1 11 12,2 18 7,5 1,7 1 20

220-240 0300973-0 31,6 1 11 12,2 18 7,5 1,7 1 20

Abrazadera ASFA S-PRO TITANIO
Al utilizar como materia prima para su fabricación el titanio, juntamente 
con el innovador diseño de su cabezal y el ancho de su banda, permite 
obtener los mejores resultados comparativos en peso, rendimiento  
y corrosión, respecto a cualquier otra abrazadera del mundo. 
Gracias a la utilización de sistemas revolucionarios en su fabricación, 
podemos suministrar toda la gama, desde el diámetro más pequeño 
(16-27) hasta el diámetro mayor (220-240) en TITANIO 100%. 
Dadas sus altas prestaciones (menor peso y mayor resistencia a la 
corrosión), está especialmente indicada para aplicaciones en motores 
de alta competición, motores marítimos, aeronáuticos, además de la 
industria química. 
Cumple holgadamente con todas las normativas y directrices europeas. 

a

MADE IN SPAIN
MADE IN SPAIN

Ø
S

L

h

b
INFORMACIÓN TÉCNICA 

MATERIAL TITANIUM ASTM B-348

ACABADO PTFE- BLACK

VEL. MÁX. DE
ATORNILLADO (RPM)

540 ±5
a

MADE IN SPAIN
MADE IN SPAIN

Ø
S

L

h

b

Titanio
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W3 W4

Abrazadera ASFA Perforada

INFORMACIÓN TÉCNICA 

MATERIAL
PARA W3: AISI -430

PARA W4: AISI -304

ACABADO INOXIDABLE

RESISTENCIA  
A LA CORROSIÓN

200 HORAS - W3
400 HORAS - W4 
NIEBLA SALINA (ATSM B-117)

VEL. MÁX. DE 
ATORNILLADO(RPM)

540 ±5
a

MADE IN SPAIN
MADE IN SPAIN

Ø

S

L

h

b

a

MADE IN SPAIN
MADE IN SPAIN

Ø

S

L

h

b

a Ø Aplicación mm Referencia   W3 Referencia   W4 L S +0,1 H máx. b máx
Valores Máximos

Envase
Par (Nm) Presión (Bar)

L  
(9 mm)

25-40 PDT2540PER-W3L PDT2540PER-W4L 25,6 0,7 10 14 4 32 100

30-45 PDT3045PER-W3L PDT3045PER-W4L 25,6 0,7 10 14 4 28 100

32-50 PDT3250PER-W3L PDT3250PER-W4L 25,6 0,7 10 14 4 24 100

40-60 PDT4060PER-W3L PDT4060PER-W4L 25,6 0,7 10 14 4 19 100

50-70 PDT5070PER-W3L PDT5070PER-W4L 29,6 0,7 10 14 4 17 100

60-80 PDT6080PER-W3L PDT6080PER-W4L 29,6 0,7 10 14 4 15 100

70-90 PDT7090PER-W3L PDT7090PER-W4L 29,6 0,7 10 14 4 13 50

80-100 PDT80100PER-W3L PDT80100PER-W4L 29,6 0,7 10 14 4 11 50

90-110 PDT90110PER-W3L PDT90110PER-W4L 29,6 0,7 10 14 4 10 50

100-120 PDT100120PER-W3L PDT100120PER-W4L 29,6 0,7 10 14 4 9 50

110-130 PDT110130PER-W3L PDT110130PER-W4L 29,6 0,7 10 14 4 8 50

120-140 PDT120140PER-W3L PDT120140PER-W4L 29,6 0,7 10 14 4 87 50

S  
(12 mm)

25-40 PDT2540PER-W3S PDT2540PER-W4S 29,6 0,85 11 16,7 5,5 40 50

30-45 PDT3045PER-W3S PDT3045PER-W4S 29,6 0,85 11 16,7 5,5 35 50

32-50 PDT3250PER-W3S PDT3250PER-W4S 29,6 0,85 11 16,7 6,5 35 50

40-60 PDT4060PER-W3S PDT4060PER-W4S 29,6 0,85 11 16,7 6,5 30 50

50-70 PDT5070PER-W3S PDT5070PER-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 25 50

60-80 PDT6080PER-W3S PDT6080PER-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 20 50

70-90 PDT7090PER-W3S PDT7090PER-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 17 50

80-100 PDT80100PER-W3S PDT80100PER-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 14 25

90-110 PDT90110PER-W3S PDT90110PER-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 12 25

100-120 PDT100120PER-W3S PDT100120PER-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 10 25

110-130 PDT110130PER-W3S PDT110130PER-W4S 34,6 0,85 11 16,7 7 8 25

120-140 PDT120140PER-W3S PDT120140PER-W4S 34,6 0,85 11 16,7 7 7 25

130-150 PDT130150PER-W3S PDT130150PER-W4S 34,6 0,85 11 16,7 7 6 25

140-160 PDT140160PER-W3S PDT140160PER-W4S 34,6 0,85 11 16,7 7 5 25

* Se recomienda trabajar a un 75% de los valores máximos especificados en la tabla.

Con el objetivo de minimizar los costes de ensamblaje en las líneas 
de montaje, especialmente en la industria del automóvil, Mikalor 
ha desarrollado la abrazadera ASFA perforada con agujero de pre-
posicionamiento, garantizando los mismos valores de par de apriete 
y rendimiento que la gama estándar.
La parte perforada de la abrazadera se realiza exactamente en el 
mismo lugar donde se encuentra el reborde del tubo, con el fin de pre-
posicionar la abrazadera antes de su atornillado en el punto deseado.
Esta solución de preposicionamiento se puede fabricar en todas las 
calidades y diámetros existentes, además de poder realizar el agujero 
de perforación según los requerimientos de ensamblaje.

* Posibilidad de fabricación del diseño, número de 
taladros y posicionamiento según requerimiento
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W3 W4

Abrazadera ASFA Taladrada

a Ø Aplicación mm Referencia   W3 Referencia   W4 L S +0,1 H máx. b máx.
Valores Máximos

Envase
Par (Nm) Presión (Bar)

L  
(9mm)

25-40 PDT2540TAL-W3L PDT2540TAL-W4L 25,6 0,7 10 14 4 32 100

30-45 PDT3045TAL-W3L PDT3045TAL-W4L 25,6 0,7 10 14 4 28 100

32-50 PDT3250TAL-W3L PDT3250TAL-W4L 25,6 0,7 10 14 4 24 100

40-60 PDT4060TAL-W3L PDT4060TAL-W4L 25,6 0,7 10 14 4 19 100

50-70 PDT5070TAL-W3L PDT5070TAL-W4L 29,6 0,7 10 14 4 17 100

60-80 PDT6080TAL-W3L PDT6080TAL-W4L 29,6 0,7 10 14 4 15 100

70-90 PDT7090TAL-W3L PDT7090TAL-W4L 29,6 0,7 10 14 4 13 50

80-100 PDT80100TAL-W3L PDT80100TAL-W4L 29,6 0,7 10 14 4 11 50

90-110 PDT90110TAL-W3L PDT90110TAL-W4L 29,6 0,7 10 14 4 10 50

100-120 PDT100120TAL-W3L PDT100120TAL-W4L 29,6 0,7 10 14 4 9 50

110-130 PDT110130TAL-W3L PDT110130TAL-W4L 29,6 0,7 10 14 4 8 50

120-140 PDT120140TAL-W3L PDT120140TAL-W4L 29,6 0,7 10 14 4 87 50

S  
(12mm)

25-40 PDT2540TAL-W3S PDT2540TAL-W4S 29,6 0,85 11 16,7 5,5 40 50

30-45 PDT3045TAL-W3S PDT3045TAL-W4S 29,6 0,85 11 16,7 5,5 35 50

32-50 PDT3250TAL-W3S PDT3250TAL-W4S 29,6 0,85 11 16,7 6,5 35 50

40-60 PDT4060TAL-W3S PDT4060TAL-W4S 29,6 0,85 11 16,7 6,5 30 50

50-70 PDT5070TAL-W3S PDT5070TAL-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 25 50

60-80 PDT6080TAL-W3S PDT6080TAL-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 20 50

70-90 PDT7090TAL-W3S PDT7090TAL-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 17 50

80-100 PDT80100TAL-W3S PDT80100TAL-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 14 25

90-110 PDT90110TAL-W3S PDT90110TAL-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 12 25

100-120 PDT100120TAL-W3S PDT100120TAL-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 10 25

110-130 PDT110130TAL-W3S PDT110130TAL-W4S 34,6 0,85 11 16,7 7 8 25

120-140 PDT120140TAL-W3S PDT120140TAL-W4S 34,6 0,85 11 16,7 7 7 25

130-150 PDT130150TAL-W3S PDT130150TAL-W4S 34,6 0,85 11 16,7 7 6 25

140-160 PDT140160TAL-W3S PDT140160TAL-W4S 34,6 0,85 11 16,7 7 5 25

* Se recomienda trabajar a un 75% de los valores máximos especificados en la tabla.

Con el objetivo de minimizar los costes de ensamblaje en las líneas 
de montaje, especialmente en la industria del automóvil, Mikalor ha 
desarrollado la abrazadera ASFA con taladro de pre-posicionamiento, 
garantizando los mismos valores de par de apriete y rendimiento que la 
gama estándar.
El taladro se realiza donde se encuentra el reborde del tubo, con el fin de  
pre-posicionar la abrazadera antes de su atornillado en el punto deseado.
Esta solución es la más económica con sistema de preposicionamiento, 
disponible en todas las calidades y diámetros y el taladro se realiza según 
los requerimientos de ensamblaje.

* Posibilidad de fabricación del diseño y posicionamiento 
del taladro según requerimiento.

a

MADE IN SPAIN
MADE IN SPAIN

Ø

S

L

h

b

a

MADE IN SPAIN
MADE IN SPAIN

Ø

S

L

h

bINFORMACIÓN TÉCNICA 

MATERIAL
PARA W3: AISI -430

PARA W4: AISI -304

ACABADO INOXIDABLE

RESISTENCIA  
A LA CORROSIÓN

200 HORAS - W3
400 HORAS - W4 
NIEBLA SALINA (ATSM B-117) W4

VEL. MÁX. DE 
ATORNILLADO(RPM)

540 ±5
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Los bordes de la cinta están 
redondeados para proteger de 
posibles daños a la manguera. 

El interior de la cinta es 
totalmente liso para evitar  
daños en la manguera. 

Diseñada para garantizar 
desde el inicio el rendimiento 
más alto con el menor par  
de apriete.

El acuñado de la cinta 
gracias a una profundidad 
del dentado mayor que el 
espesor del material permite 
una sujeción perfecta del 
tornillo.

El exclusivo diseño de la 
grapa de preposicionamiento 
una vez fijada en el tubo 
permite que la banda 
trabaje libremente evitando 
la pérdida de par de apriete 
y garantizando el 100% del 
rendimiento.

Diseñadas tanto para  
un montaje manual  
como automático.

DIN 3017

Abrazadera con sistema Pre-fijación
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W3

Abrazadera ASFA con Pre-fijación

a Ø Aplicación mm
Referencia         W3 Referencia        W4 Valores Máximos

Envase
Derecha Izquierda Derecha Izquierda Par (Nm) Presión (Bar)

L  
(9mm)

16-27 0304600-1 0304700-1 0304800-1 0304900-1 3,5 40 50

20-32 0304600-2 0304700-2 0304800-2 0304900-2 3,5 36 50

25-40 0304600-3 0304700-3 0304800-3 0304900-3 4 32 50

30-45 0304600-4 0304700-4 0304800-4 0304900-4 4 28 50

32-50 0304600-5 0304700-5 0304800-5 0304900-5 4 24 50

40-60 0304600-6 0304700-6 0304800-6 0304900-6 4 19 25

45-65 0304600-7 0304700-7 0304800-7 0304900-7 4 17 25

50-70 0304600-8 0304700-8 0304800-8 0304900-8 4 17 25

55-75 0304600-9 0304700-9 0304800-9 0304900-9 4 17 25

60-80 0304601-0 0304701-0 0304801-0 0304901-0 4 15 25

65-85 0304601-1 0304701-1 0304801-1 0304901-1 4 13 25

70-90 0304601-2 0304701-2 0304801-2 0304901-2 4 13 25

75-95 0304601-3 0304701-3 0304801-3 0304901-3 4 11 25

80-100 0304601-4 0304701-4 0304801-4 0304901-4 4 11 25

S  
(12mm)

16-27 0305100-1 0305200-1 0305300-1 0305400-1 4,5 40 50

20-32 0305100-2 0305200-2 0305300-2 0305400-2 5,5 40 50

25-40 0305100-3 0305200-3 0305300-3 0305400-3 5,5 40 50

30-45 0305100-4 0305200-4 0305300-4 0305400-4 5,5 35 50

32-50 0305100-5 0305200-5 0305300-5 0305400-5 6,5 35 50

40-60 0305100-6 0305200-6 0305300-6 0305400-6 6,5 30 50

45-65 0305100-7 0305200-7 0305300-7 0305400-7 6,5 25 50

50-70 0305100-8 0305200-8 0305300-8 0305400-8 7 20 50

55-75 0305100-9 0305200-9 0305300-9 0305400-9 7 20 50

60-80 0305101-0 0305201-0 0305301-0 0305401-0 7 20 50

65-85 0305101-1 0305201-1 0305301-1 0305401-1 7 17 50

70-90 0305101-2 0305201-2 0305301-2 0305401-2 7 17 50

75-95 0305101-3 0305201-3 0305301-3 0305401-3 7 14 50

80-100 0305101-4 0305201-4 0305301-4 0305401-4 7 14 25

Con el objetivo de reducir los tiempos de montaje y aumentar la 
productividad en la línea de ensamblaje de los automóviles, Mikalor ha 
desarrollado la única abrazadera con sistema de pre-fijación que mantiene 
los mismos valores de par y rendimiento que una abrazadera standard.
Gracias al exclusivo diseño de la grapa de pre-posicionamiento 
podemos fijar ésta en la abrazadera y posteriormente al tubo sin reducir 
ninguna funcionalidad y evitando la perdida de par y rendimiento en la 
aplicación.
Otras de las grandes novedades de este sistema de fijación de la grapa 
con la abrazadera, es que permite ser encolado al tubo y es el único 
sistema que garantiza que durante el ensamblaje de la abrazadera el 
tubo no se produzca ningún daño. 

* Posibilidad de fabricación de medidas y 
posicionamiento de la pre-fijación especiales.

W4

* Se recomienda trabajar a un 75% de los valores máximos especificados en la tabla.

INFORMACIÓN TÉCNICA 

MATERIAL
BANDA,CABEZA Y PRE-FIJACIÓN: 
INOXIDABLE (AISI-304) - W4  
(AISI-403) - W3

ACABADO PRE-FIJACIÓN: DELTA SEAL BLACK

RESISTENCIA A LA 
CORROSIÓN

SEGÚN MATERIAL W3 O W4 

VEL. MAX. DE
ATORNILLADO (RPM)

540 ±5 a

Ø 

a

izquierda derecha
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Los bordes de la cinta están 
redondeados para proteger de 
posibles daños a la manguera. 

Diseñada para garantizar 
desde el inicio el rendimiento 
más alto con el menor par de 
apriete.

Diseñadas tanto para  
un montaje manual  
como automático.

DIN 3017

Abrazadera ASFA Constant Tension con Pre-fijación

El acuñado de la cinta, 
gracias a una profundidad 
del dentado mayor que el 
espesor del material, permite 
una sujeción perfecta del 
tornillo.

El exclusivo diseño de la 
grapa de preposicionamiento, 
una vez fijada en el tubo, 
permite que la banda 
trabaje libremente evitando 
la perdida de par de apriete 
y granatizando el 100% del 
rendimiento.

El interior de la cinta es 
totalmente liso para evitar  
daños en la manguera. 

Gracias a los aceros empleados 
en la fabricación de la reserva 
elástica, conseguimos mantener 
unos valores constantes de 
apriete y rendimiento ante 
variaciones de temperatura, 
presión o vibración.



101

W3

Abrazadera ASFA Constant Tension 
con Pre-fijación

a Ø Aplicación mm
Referencia         W3 Referencia        W4 Valores Máximos

Envase
Derecha Izquierda Derecha Izquierda Par (Nm) Presión (Bar)

L  
(9 mm)

16-27 0305500-1 0305600-1 0305700-1 0305800-1 3,5 40 50

20-32 0305500-2 0305600-2 0305700-2 0305800-2 3,5 36 50

25-40 0305500-3 0305600-3 0305700-3 0305800-3 4 32 50

30-45 0305500-4 0305600-4 0305700-4 0305800-4 4 28 50

32-50 0305500-5 0305600-5 0305700-5 0305800-5 4 24 50

40-60 0305500-6 0305600-6 0305700-6 0305800-6 4 19 25

45-65 0305500-7 0305600-7 0305700-7 0305800-7 4 17 25

50-70 0305500-8 0305600-8 0305700-8 0305800-8 4 17 25

55-75 0305500-9 0305600-9 0305700-9 0305800-9 4 17 25

60-80 0305501-0 0305601-0 0305701-0 0305801-0 4 15 25

65-85 0305501-1 0305601-1 0305701-1 0305801-1 4 13 25

70-90 0305501-2 0305601-2 0305701-2 0305801-2 4 13 25

75-95 0305501-3 0305601-3 0305701-3 0305801-3 4 11 25

80-100 0305501-4 0305601-4 0305701-4 0305801-4 4 11 25

S  
(12 mm)

16-27 0305900-1 0306100-1 0306200-1 0306300-1 4,5 40 50

20-32 0305900-2 0306100-2 0306200-2 0306300-2 5,5 40 50

25-40 0305900-3 0306100-3 0306200-3 0306300-3 5,5 40 50

30-45 0305900-4 0306100-4 0306200-4 0306300-4 5,5 35 50

32-50 0305900-5 0306100-5 0306200-5 0306300-5 6,5 35 50

40-60 0305900-6 0306100-6 0306200-6 0306300-6 6,5 30 50

45-65 0305900-7 0306100-7 0306200-7 0306300-7 6,5 25 50

50-70 0305900-8 0306100-8 0306200-8 0306300-8 7 20 50

55-75 0305900-9 0306100-9 0306200-9 0306300-9 7 20 50

60-80 0305901-0 0306101-0 0306201-0 0306301-0 7 20 50

65-85 0305901-1 0306101-1 0306201-1 0306301-1 7 17 50

70-90 0305901-2 0306101-2 0306201-2 0306301-2 7 17 50

75-95 0305901-3 0306101-3 0306201-3 0306301-3 7 14 50

80-100 0305901-4 0306101-4 0306201-4 0306301-4 7 14 25

Con el objetivo de reducir los tiempos de montaje y aumentar la 
productividad en la línea de ensamblaje de los automóviles, Mikalor ha 
desarrollado la única abrazadera con sistema de pre-fijación que mantiene  
los mismos valores de par y rendimiento  que una abrazadera estándar.
Gracias al exclusivo diseño de la grapa de preposicionamiento podemos 
fijar esta en cualquier parte de la abrazadera y posteriormente al 
tubo sin reducir ninguna funcionalidad y evitando la pérdida de par y 
rendimiento en la aplicación.
Otra ventaja de este sistema de fijación es que es 100% compatible 
con la utilización del sistema constant tension, además de permitir 
ser encolado al tubo garantizando que durante el atornillado de la 
abrazadera no se produzca ningún daño en el mismo.

W4

* Se recomienda trabajar a un 75% de los valores máximos especificados en la tabla.

INFORMACIÓN TÉCNICA 

MATERIAL
Para W3: AISI-430
Para W4: AISI-304

ACABADO ABRAZADERA: INOXIDABLE

RESISTENCIA  
A LA CORROSIÓN

PARA W3: 200 HORAS
PARA W4: 400 HORAS

VEL. MÁX. DE
ATORNILLADO (RPM)

540 ±5
a

Ø 

a

Izquierda Derecha
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Aro de compresión remachado 

W4

El sistema de fabricación del aro de compresión remachado en forma 
de T permite conseguir una perfecta circularidad cuando se ejerce 
presión sobre él, garantizando una excelente fijación. Se emplean 
especialmente para montajes en serie.

Son una solución fiable, duradera,  inviolable al desmontaje y económica.

Los Aros de compresión se utilizan para garantizar una perfecta unión 
entre una manguera y un racord.

Tras escoger el diámetro del aro que más se ajusta al diámetro del tubo, 
se realiza el montaje mediante máquinas de compresión que reducen 
el diámetro del aro hasta un máximo de 3 mm hasta ajustarlo al tubo.

Aplicación

mm Denominación
Referencia

b +-0,5 c +0,2 -0,1 Envase
A: 7 mm A: 10 mm

16,5-19,5 Aro Remachado de 20 6303608-5 7303608-5 20 1,2 200

17,5-20,5 Aro Remachado de 21 6303610-6 7303610-6 21 1,2 200

18,5-21,5 Aro Remachado de 22 6303612-7 7303612-7 22 1,2 200

19,5-22,5 Aro Remachado de 23 6303614-8 7303614-8 23 1,2 200

20,5-23,5 Aro Remachado de 24 6303616-9 7303616-9 24 1,2 200

20,5-24,5 Aro Remachado de 25 6303618-0 7303618-0 25 1,2 200

21,5-25,5 Aro Remachado de 26 6303620-1 7303620-1 26 1,2 200

22,5-26,5 Aro Remachado de 27 6303622-2 7303622-2 27 1,2 200

23,5-27,5 Aro Remachado de 28 6303624-3 7303624-3 28 1,2 200

24,5-28,5 Aro Remachado de 29 6303626-4 7303626-4 29 1,2 200

25,5-29,5 Aro Remachado de 30 6303628-5 7303628-5 30 1,2 200

25,5-30,5 Aro Remachado de 31 6303630-6 7303630-6 31 1,2 200

26,5-31,5 Aro Remachado de 32 6303632-7 7303632-7 32 1,2 200

27,5-32,5 Aro Remachado de 33 6303634-8 7303634-8 33 1,2 200

28,5-33,5 Aro Remachado de 34 6303636-9 7303636-9 34 1,2 200

29,5-34,5 Aro Remachado de 35 6303638-0 7303638-0 35 1,2 200

30,5-35,5 Aro Remachado de 36 6303640-1 7303640-1 36 1,2 200

31,5-36,5 Aro Remachado de 37 6303642-2 7303642-2 37 1,2 200

32,5-37,5 Aro Remachado de 38 6303644-3 7303644-3 38 1,2 200

33,5-38,5 Aro Remachado de 39 6303646-4 7303646-4 39 1,2 200

34,5-39,5 Aro Remachado de 40 6303648-5 7303648-5 40 1,2 200

35,5-40,5 Aro Remachado de 41 6303650-1 7303650-1 41 1,2 200

36,5-41,5 Aro Remachado de 42 6303652-3 7303652-3 42 1,2 200

INFORMACIÓN TÉCNICA 

MATERIAL INOXIDABLE (DIN 1.4301) AISI-304

ACABADO INOXIDABLE

RESISTENCIA  
A LA CORROSIÓN

400 HORAS  
NIEBLA SALINA (ATSM B-117) 

PRENSADO MÁQUINA 8 SECTORES B

C
A

* Posibilidad de fabricación hasta un diámetro máximo de 60 mm.
* Posibilidad de fabricación con diferentes anchos y espesores.
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Aro de compresión tubular 

W4

El aro de compresión tubular está fabricado de una sola pieza sin 
remachados ni soldaduras y garantiza una excelente fijación, siendo 
especialmente utilizados para montajes en series.  

Son una solución fiable, duradera, inviolable al desmontaje y económica.

Los Aros de compresión se utilizan para garantizar una perfecta unión 
entre una manguera y un racord.

Tras escoger el diámetro del aro que más se ajusta al diámetro del tubo 
se realiza el montaje mediante máquinas de compresión que reducen 
el diámetro del aro hasta un máximo de 3 mm hasta ajustarlo al tubo.

Aplicación

mm Denominación
Referencia

b +-0,5 c +0,2 -0,1 Envase
A: 7 mm A: 10 mm

16,5-19,5 Aro tubular de 20 5303608-5 4303608-5 20 1,2 200

17,5-20,5 Aro tubular de 21 5303610-6 4303610-6 21 1,2 200

18,5-21,5 Aro tubular de 22 5303612-7 4303612-7 22 1,2 200

19,5-22,5 Aro tubular de 23 5303614-8 4303614-8 23 1,2 200

20,5-23,5 Aro tubular de 24 5303616-9 4303616-9 24 1,2 200

20,5-24,5 Aro tubular de 25 5303618-0 4303618-0 25 1,2 200

21,5-25,5 Aro tubular de 26 5303620-1 4303620-1 26 1,2 200

22,5-26,5 Aro tubular de 27 5303622-2 4303622-2 27 1,2 200

23,5-27,5 Aro tubular de 28 5303624-3 4303624-3 28 1,2 200

24,5-28,5 Aro tubular de 29 5303626-4 4303626-4 29 1,2 200

25,5-29,5 Aro tubular de 30 5303628-5 4303628-5 30 1,2 200

25,5-30,5 Aro tubular de 31 5303630-6 4303630-6 31 1,2 200

26,5-31,5 Aro tubular de 32 5303632-7 4303632-7 32 1,2 200

27,5-32,5 Aro tubular de 33 5303634-8 4303634-8 33 1,2 200

28,5-33,5 Aro tubular de 34 5303636-9 4303636-9 34 1,2 200

29,5-34,5 Aro tubular de 35 5303638-0 4303638-0 35 1,2 200

30,5-35,5 Aro tubular de 36 5303640-1 4303640-1 36 1,2 200

31,5-36,5 Aro tubular de 37 5303642-2 4303642-2 37 1,2 200

32,5-37,5 Aro tubular de 38 5303644-3 4303644-3 38 1,2 200

33,5-38,5 Aro tubular de 39 5303646-4 4303646-4 39 1,2 200

34,5-39,5 Aro tubular de 40 5303648-5 4303648-5 40 1,2 200

* Posibilidad de fabricación hasta un diámetro máximo de 60 mm.
* Posibilidad de fabricación con diferentes anchos y espesores.

INFORMACIÓN TÉCNICA 

MATERIAL INOXIDABLE  (DIN 1.4301) AISI-304 

ACABADO INOXIDABLE

RESISTENCIA 
A LA CORROSIÓN

400 HORAS  
NIEBLA SALINA  (ASTMB-117)

PRENSADO MÁQUINA 8 SECTORES

A

B

C

30º



Como cualquier producto de fijación, las 
Abrazaderas requieren de herramientas para 
asegurar su correcto montaje. En algunos 
casos pueden ser manuales y de uso cotidiano 
y para determinadas aplicaciones el montaje 
debe realizarse con herramientas específicas 
para facilitar la correcta aplicación final del 
producto.

Accesorios y 
herramientas
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Aro Interior Inoxidable para 
abrazaderas ASFA L 9 mm 

W4

El aro de seguridad para abrazaderas Asfa “L” con ancho de banda 9 
mm está pensado y diseñado para dar una mayor protección al tubo 
sobre el sistema de fijación de la abrazadera.

Además, está especialmente recomendada su aplicación en todos los 
tubos de silicona, al ser estos muy sensibles al corte. El aro asegura 
una buena fijación evitando daños y a la vez que mejora el rendimiento 
circular de la abrazadera.

Ø Aplicación

mm
Referencia
inoxidable

Referencia
negro

a +0,5 b Envase Embalaje

16-27 0303103-4 7303103-1 13,5 0,25 200 800

20-32 0303104-2 7303104-0 13,5 0,25 200 800

25-40 0303105-0 7303105-8 13,5 0,25 100 800

30-45 0303106-9 7303106-6 13,5 0,25 100 800

32-50 0303107-7 7303107-4 13,5 0,25 100 800

40-60 0303108-5 7303108-2 13,5 0,25 100 400

50-70 0303109-3 7303109-0 13,5 0,25 100 100

60-80 0303110-6 7303110-3 13,5 0,25 100 100

70-90 0303111-4 7303111-1 13,5 0,25 50 400

80-100 0303112-2 7303112-0 13,5 0,25 50 400

90-110 0303113-0 7303113-8 13,5 0,25 25 200

100-120 0303114-9 7303114-6 13,5 0,25 25 200

110-130 0303115-7 7303115-4 13,5 0,25 25 25

120-140 0303116-5 7303116-2 13,5 0,25 25 25

130-150 0303117-3 7303117-0 13,5 0,25 25 25

140-160 0303118-1 7303118-9 13,5 0,25 25 25

INFORMACIÓN TÉCNICA 

MATERIAL AISI 301

ACABADO NEGRO / INOXIDABLE

RESISTENCIA  
A LA CORROSIÓN

400 HORAS
NIEBLA SALINA (ASTMB-117)

b

Ø Aplic
ación

a
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Ø Aplicación

mm
Referencia
inoxidable

Referencia
negro

a +0,5 b Envase Embalaje

16-27 0303121-0 7303121-8 16,5 0,25 100 400

20-32 0303122-8 7303122-6 16,5 0,25 100 400

25-40 0303123-6 7303123-4 16,5 0,25 100 400

30-45 0303124-4 7303124-2 16,5 0,25 100 400

32-50 0303125-2 7303125-0 16,5 0,25 100 100

40-60 0303126-0 7303126-9 16,5 0,25 100 100

50-70 0303127-9 7303127-7 16,5 0,25 100 100

60-80 0303128-7 7303128-5 16,5 0,25 100 100

70-90 0303129-5 7303129-3 16,5 0,25 50 400

80-100 0303130-9 7303130-6 16,5 0,25 50 50

90-110 0303131-7 7303131-4 16,5 0,25 25 200

100-120 0303132-5 7303132-2 16,5 0,25 25 200

110-130 0303133-3 7303133-0 16,5 0,25 25 25

120-140 0303134-1 7303134-9 16,5 0,25 25 25

130-150 0303135-0 7303135-7 16,5 0,25 25 25

140-160 0303136-8 7303136-5 16,5 0,25 25 25

150-170 0303137-6 7303137-3 16,5 0,25 25 25

160-180 0303138-4 7303138-1 16,5 0,25 25 25

170-190 0303139-2 7303139-0 16,5 0,25 10 10

180-200 0303140-5 7303140-2 16,5 0,25 10 10

190-210 0303141-3 7303141-0 16,5 0,25 10 10

200-220 0303142-1 7303142-9 16,5 0,25 10 10

210-230 0303143-0 7303143-7 16,5 0,25 10 10

220-240 0303144-8 7303144-5 16,5 0,25 10 10

Aro Interior Inoxidable para 
abrazaderas ASFA S 12 mm 

W4

El aro de seguridad para abrazaderas Asfa “S” con ancho de banda 12 
mm está pensado y diseñado para dar una mayor protección al tubo 
sobre el sistema de fijación de la abrazadera.

Además, está especialmente recomendada su aplicación en todos los 
tubos de silicona, al ser estos muy sensibles al corte, el aro asegura 
una buena fijación, evitando daños a la vez que mejora el rendimiento 
circular de la abrazadera.

INFORMACIÓN TÉCNICA 

MATERIAL AISI 301

ACABADO NEGRO / INOXIDABLE

RESISTENCIA  
A LA CORROSIÓN

400 HORAS
NIEBLA SALINA (ASTMB-117)

b

Ø Aplic
ación

a
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Palomilla de apriete para 
abrazadera ASFA L y S

Ø Aplicación Ancho Tornillo mm Referencia Envase Embalaje

Todos los Ø disponibles 7 0217046-1 100 1.000

Ancho Banda Referencia Color Envase Embalaje

9 mm (L) 0217040-1 ROJO 100 1.000

9 mm (L) 0217041-1 AZUL 100 1.000

12 mm (S) 0217044-1 ROJO 100 1.000

12 mm (S) 0217045-1 AZUL 100 1.000

Este sistema permite realizar un apriete moderado, fácil y rápido de la 
abrazadera sin necesidad de emplear herramientas. 

Una vez se ha aplicado el par, la palomilla se puede extraer.

El material empleado en la fabricación de la palomilla de apriete es 
plástico y de color rojo. 

Los protectores para cinta de abrazaderas son una solución práctica 
y de fácil montaje que evita posibles daños causados por el sobrante 
de la cinta.

Se fabrican en dos colores, azul y rojo, lo que facilita la identificación de la 
calidad del material.

Protector de cinta para abrazadera 
ASFA L y S

Collarín de seguridad para 
abrazadera ASFA L y S

Ø Aplicación Referencia Color Envase Embalaje

Todos Ø disponibles ASFA L y S 0217037-1 ROJO 100 1.000

Todos Ø disponibles ASFA L y S 0217038-0 AZUL 100 1.000

Para evitar que el atornillador patine durante su aplicación, el collarín 
para el tornillo es un solución de muy fácil montaje y útil. Deja la huella 
del tornillo totalmente libre y además actúa como tope en los bordes 
para evitar que se deslice la herramienta.

Se suministra en dos colores, azul y rojo, para identificar de esta manera 
la calidad del material.
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Tenaza de apriete lateral y frontal  
para abrazadera de orejas

Denominación Referencia Envase Embalaje

Tenaza apriete Lateral y Frontal 0301109-6 1 1

Denominación Referencia Envase Embalaje

Tenaza apriete frontal 0301108-8 1 1

Tenaza de apriete frontal para 
abrazadera de orejas

La tenaza de apriete lateral permite también el apriete frontal, además 
de su uso en lugares de difícil acceso.

Tenaza de apriete para todo tipo de Abrazaderas de Orejas. El modelo 
frontal es el más utilizado para el cierre de las abrazaderas de orejas y 
se emplea en la mayoría de los montajes. Es también conocida como 
tenaza rusa.

Tenaza de apriete para     
abrazadera de Clip

Denominación Referencia Envase Embalaje

Tenaza apriete clip 0303039-0 1 1

Tenaza de apriete manual para toda la gama de Abrazaderas Clip.
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Denominación Referencia Envase Embalaje

Tenaza montaje 0303149-9 1 1

Tenaza de apriete para abrazadera 
de muelle DIN 3021
Tenaza de montaje para las Abrazaderas de Muelle Standard DIN 
3021. Dispone en las puntas de dos dispositivos que hacen que las 
abrazaderas no se escapen en el montaje.

Pistola para montaje  
de abrazadera de fleje

Denominación Referencia Envase Embalaje

Pistola montaje 0300201-5 1 12

Pistola de montaje para las abrazaderas de fleje. Contiene un dispositivo 
que regula la tensión en el apriete y efectúa el corte automáticamente.
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Denominación Referencia Envase Embalaje

Tenaza Neumática 0303040-2 1 12

Tenaza neumática de apriete
Tenaza de apriete neumática para toda la gama de Abrazaderas Clip. 
Ideal para montajes en serie. Presión de trabajo: 5 bares. Peso total: 
650 gramos.

Destornillador flexible con vaso      
hexagonal

Denominación Referencia Envase Embalaje

3 0309105-2 12 36

5 0309101-0 12 36

7 0309103-6 12 36

9 0309108-7 12 36

10 0309109-5 12 36

11 0309110-8 12 36

12 0309111-6 12 36

13 0309112-4 12 36

Destornillador utilizado básicamente para las abrazaderas Asfa “L” y “S”.



Con el objetivo de facilitar la exposición de 
las abrazaderas en el punto de venta, Mikalor 
dispone de expositores y displays que facilitan al 
consumidor final elegir el producto de una manera 
rápida. Igualmente, existen diferentes tipos de 
presentaciónes ideales para tiendas de autoservicio.

Abrazaderas
Autoservicio y 
puntos de venta
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Blíster de abrazaderas NORMAL 

Abrazadera Normal

Referencia Denominación Medida Ø Ancho
Valores Máximos

Uds/blister Blist/env
Par (Nm) Presión (Bar)

B301056-0 Abraz. Normal 12-13 12-13 10 1 12,5 6 20

B301058-7 Abraz. Normal 14-15 14-15 10 1 12 6 20

B301059-5 Abraz. Normal 15-17 15-17 10 1 12 6 20

B301060-8 Abraz. Normal 16-18 16-18 10 1 11 6 20

B301063-2 Abraz. Normal 20-22 20-22 10 1 10 6 20

W1

La abrazadera Normal de Mikalor se presenta también  en un blíster de 
plástico totalmente inviolable, que garantiza una buena presentación 
del producto, a la vez que su conservación.  

Este packaging es idóneo para el punto de venta, ya que permite el 
autoservicio y el blíster lleva la descripción completa del producto, de 
manera que el comprador evitará las esperas innecesarias.

INFORMACIÓN TÉCNICA 

MATERIAL
CINTA: ACERO ST3  K32  (EN10215)
TORNILLO: ACERO 6.6
TUERCA: ACERO 6

ACABADO CINCADO GRIS PLATA CR3

RESISTENCIA  
A LA CORROSIÓN

72 HORAS 
NIEBLA SALINA  (ASTM B-117)

* Se recomienda trabajar a un 75% de los valores maximos especificados en la tabla.

Ø

a
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W5

Blíster de abrazaderas ASFA L 9 mm

W1

Abrazadera ASFA W1

Referencia Denominación Medida Ø Ancho
Valores Máximos

Uds/blister Blist/env
Par (Nm) Presión (Bar)

B300875-3 ASFA-L W1 8-16 8-16 9 3,0 40 6 20

B300876-1 ASFA-L W1 12-22 12-22 9 3,0 40 6 20

B300877-0 ASFA-L W1 16-27 16-27 9 3,5 38 4 20

B300878-8 ASFA-L W1 20-32 20-32 9 3,5 36 4 20

B300879-6 ASFA-L W1 25-40 25-40 9 4,0 32 2 20

B300880-9 ASFA-L W1 30-45 30-45 9 4,0 28 2 20

B300881-7 ASFA-L W1 32-50 32-50 9 4,0 24 2 20

B300882-5 ASFA-L W1 40-60 40-60 9 4,0 19 2 20

Abrazadera ASFA W5

Referencia Denominación Medida Ø Ancho
Valores Máximos

Uds/blister Blist/env
Par (Nm) Presión (Bar)

B301575-9 ASFA-L W5 8-16 8-16 9 3,0 40 6 20

B301576-7 ASFA-L W5 12-22 12-22 9 3,0 40 6 20

B301577-5 ASFA-L W5 16-27 16-27 9 3,5 38 4 20

B301578-3 ASFA-L W5 20-32 20-32 9 3,5 36 4 20

B301580-4 ASFA-L W5 25-40 25-40 9 4,0 32 2 20

B301581-2 ASFA-L W5 30-45 30-45 9 4,0 28 2 20

B301582-0 ASFA-L W5 32-50 32-50 9 4,0 24 2 20

B301583-9 ASFA-L W5 40-60 40-60 9 4,0 19 2 20

Su presentación en un blíster de plástico totalmente inviolable, 
garantiza una buena visibilidad del producto, a la vez que garantiza su 
conservación. Esta disponible en dos calidades, acero galvanizado e 
inoxidable AISI 316. Dependiendo del  diámetro de la Abrazadera, las 
unidades por blíster pueden ser de 2, 4 o 6. Este packaging es idóneo 
para el punto de venta, ya que permite el autoservicio y además de llevar 
la descripción completa del producto, de manera que el comprador 
evitará las esperas innecesarias.

INFORMACIÓN TÉCNICA 

MATERIAL
CINTA Y CABEZAL: ACERO 
GALVANIZADO  (EN 10292)
TORNILLO: ACERO Qst 36-3 (DIN 1.0213)

ACABADO W1: ACERO GALVANIZADO
W5: ACERO INOXIDABLE AISI 316

RESISTENCIA  
A LA  CORROSIÓN

W1: 144 HORAS  
W5: 1000 HORAS
NIEBLA SALINA  (ASTM B-117)

VEL. MÁX. DE
ATORNILLADO (RPM)

540 ±5

* Se recomienda trabajar a un 75% de los valores maximos especificados en la tabla.

MADE IN SPAIN

W1
Ø

a
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Bolsas de Abrazaderas ASFA L 

W1

Ø Aplicación mm Referencia a +0,5
a -0,2

Valores Máximos
uds/bolsa Bolsas por 

Envase Envase (Total uds)
Par (Nm) Presión (Bar)

8-16 03008753BO 9 3,0 40 5 40 200

12-22 03008761BO 9 3,0 40 5 40 200

16-27 03008770BO 9 3,5 38 5 40 200

20-32 03008788BO 9 3,5 36 5 40 200

25-40 03008796BO 9 4,0 32 5 20 100

30-45 03008809BO 9 4,0 28 5 20 100

32-50 03008817BO 9 4,0 24 5 20 100

40-60 03008825BO 9 4,0 19 5 20 100

50-70 03008833BO 9 4,0 17 5 20 100

Nuevo formato de presentación pensado para tiendas donde 
exista una área comercial para el autoservicio. Se puede ver 
y  tocar el producto, de manera que lo hace más atractivo para 
aquellos que desean un número bajo de unidades. 

Todas las bolsas van impresas con la marca Mikalor y perfecta-
mente diferenciadas.

INFORMACIÓN TÉCNICA 

MATERIAL
CINTA Y CABEZAL: ACERO 
GALVANIZADO  (EN 10292)
TORNILLO: ACERO Qst 36-3 (DIN 1.0213)

ACABADO
CINTA Y CABEZAL:
ACERO GALVANIZADO 
TORNILLO: CINCADO GRIS PLATA Cr3

RESISTENCIA  
A LA  CORROSIÓN

144 HORAS 
NIEBLA SALINA  (ASTM B-117)

VEL. MÁX. DE
ATORNILLADO (RPM)

540 ±5

* Se recomienda trabajar a un 75% de los valores maximos especificados en la tabla.

W1

AI
MADE IN SPAIN

Ø

a
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Bolsa Abrazadera SUPRA 

W2

Ø Aplicación mm Referencia a
Valores Máximos

uds/bolsa Bolsas por 
Envase Envase (Total uds)

Par (Nm) Presión (Bar)

19-21 03019020BO 18 10 40 2 25 50

23-25 03019047BO 18 10 40 2 25 50

25-27 03019055BO 18 10 40 2 25 50

29-31 03019071BO 20 12 35 2 25 50

31-34 03019080BO 20 12 35 2 25 50

37-40 03019100BO 20 12 35 2 25 50

40-43 03019119BO 20 12 35 2 25 50

43-47 03019127BO 20 12 35 2 25 50

47-51 03019135BO 20 16 30 2 25 50

51-55 03019143BO 20 16 30 2 25 50

55-59 03019151BO 20 16 30 2 25 50

59-63 03019160BO 20 16 30 2 25 50

63-68 03019178BO 20 16 30 2 25 50

68-73 03019186BO 25 30 20 2 25 50

Nuevo formato de presentación pensado para tiendas donde 
exista una área comercial para el autoservicio. Se puede ver 
y  tocar el producto, de manera que lo hace más atractivo para 
aquellos que desean un número bajo de unidades. Todas las 
bolsas van impresas con la marca Mikalor y perfectamente 
identificadas.

INFORMACIÓN TÉCNICA 

MATERIAL

CINTA Y GUÍA: ACERO INOX X6CR17 
AISI-430
TORNILLO: ACERO Qst 34-3 (DIN 1.0213) 
Clase resistencia 8.8

ACABADO  INOXIDABLE

RESISTENCIA  
A LA CORROSIÓN

72 HORAS
NIEBLA SALINA (ASTM B- 117)

VEL. MÁX. DE
ATORNILLADO (RPM)

540 ±5

W2

* Se recomienda trabajar a un 75% de los valores máximos especificados en la tabla.

Ø

a
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Maletín surtido Abrazaderas  
ASFA L y S

Maletín ASFA L Referencia Total uds Embalaje

W1 0350320-1 110 5

W2 0350321-1 110 5

W4 0350322-1 110 5

Medidas incluidas Cantidad Medidas incluidas Cantidad

8-16 20 25-40 15

12-22 20 32-50 10

16-27 20 40-60 5

20-32 20 DEST. FLEX. N°7 1

El surtido de Abrazaderas ASFA L - 9 mm es el más adecuado para 
cada necesidad. La gama de maletines cubre todas las calidades de 
materiales. Es un formato económico y su fácil transporte permite 
disponer siempre de las medidas de uso más habitual.

La selección del producto resulta muy fácil, gracias a la cartela del 
maletín que identifica el compartimento en el que está ubicado cada 
diámetro. Todos los maletines incluyen un destornillador flexible, 
útil para cualquier medida de la gama y que permite ser utilizado en 
cualquier condición de trabajo.

Maletín  ASFA S Referencia Total uds Embalaje

W1 0350323-1 73 5

 W2 0350324-1 73 5

W4 0350325-1 73 5

W5 0350326-1 73 5

Medidas incluidas Cantidad Medidas incluidas Cantidad

16-27 20 32-50 8

20-32 15 40-60 5

25-40 15 DEST. FLEX. N°7 1

30-45 10

W4 W5W1 W2

38,29

22,5
5,50

INFORMACIÓN TÉCNICA 

INFORMACIÓN 
IMPRESA

CARTELA INDICATIVA DE 
DISTRIBUCIÓN Y CONTENIDO

MATERIAL BASE, SEPARADORES Y CIERRE: 
POLIPROPILENO

PESO ASFA L: 2,5 KG. 
ASFA S: 2,7 KG. 
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W4W1

Maletín surtido Abrazaderas  
dos orejas

Material Referencia Total uds Embalaje

W1 0350311-6 375 5

Medidas incluidas Cantidad Medidas incluidas Cantidad Medidas incluidas Cantidad

5-7 50 11-13 50 17-20 30

7-9 50 13-15 50 20-23 25

9-11 50 15-18 50 22-25 20

Material Referencia Total uds Embalaje

W4 0350312-4 375 5

Medidas incluidas Cantidad Medidas incluidas Cantidad Medidas incluidas Cantidad

5-7 50 11-13 50 17-20 30

7-9 50 13-15 50 20-23 25

Con el objetivo de ofrecer un surtido de Abrazaderas de dos orejas, 
Mikalor ha desarrollado la gama de maletines que cubre todas las 
medidas más utilizadas en acero cincado e inoxidable. Su formato 
económico y su fácil transporte permite disponer siempre de las 
medidas de uso más habitual. 

La selección del producto resulta muy rápida gracias a la cartela del 
maletín que identifica el compartimento en el que está ubicado cada 
diámetro. Todos los maletines incluyen un alicate, apto para cualquier 
medida de la gama y que permite ser utilizado en cualquier condición 
de trabajo.

38,29

22,5

5,50

INFORMACIÓN TÉCNICA 

INFORMACIÓN 
IMPRESA

CARTELA INDICATIVA DE 
DISTRIBUCIÓN Y CONTENIDO

MATERIAL BASE, SEPARADORES Y CIERRE:
POLIPROPILENO

PESO W1: 2,2 KG. 
W4: 2,4 KG. 
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Expositor de sobremesa para  
abrazaderas ASFA L 9 mm

Expositor ASFA L Referencia Total uds Embalaje

W1 0250001-0 1.400 Un. 1

 W2 0250004-4 1.400 Un. 1

 W4 0250002-8 1.400 Un. 1

Medidas incluidas Cantidad Medidas incluidas Cantidad

8-16 200 32-50 100

12-22 200 40-60 100

16-27 200 50-70 100

20-32 200 60-80 100

25-40 100 DEST. FLEX. N°7 12

30-45 100

Con este expositor, se pueden presentar las Abrazaderas de manera 
muy ordenada y su reposición es muy rápida. 

Gracias a su tamaño se puede ubicar en un mostrador sin que resulte 
una molestia u ocupe un espacio excesivo.

La gama de expositores murales y de sobremesa es variada, lo que 
le permite escoger la medida más adecuada a sus necesidades y a la 
vez optimiza el espacio de exposición. Gracias a su estudiado diseño 
y a su sencillo manejo, son un soporte comercial ideal para la venta, 
permitiendo una presentación atractiva, ordenada y cercana.W4W1 W2

INFORMACIÓN TÉCNICA 

INFORMACIÓN 
IMPRESA

CADA UBICACIÓN INDICA LA MEDIDA

MATERIAL PVC DE ALTA RESISTENCIA

SISTEMA DE 
EXPOSICIÓN

SOBRE PIE METÁLICO

57
 c

m
.

17 cm.38 cm.
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Expositor mural para  
abrazaderas ASFA L y S

Denominación Material Referencia Total uds Embalaje

Expositor ASFA L W1 0250019-1 1.200 Un. 1

Expositor ASFA L W2 0250007-9 1.200 Un. 1

Expositor ASFA L  W4 0250008-7 1.200 Un. 1

Denominación Material Referencia Total uds Embalaje

Expositor ASFA S W1 0250014-0 300 Un. 1

Expositor ASFA S W2 0250016-7 300 Un. 1

Expositor ASFA S  W4 0250018-3 300 Un. 1

Medidas incluidas Cantidad Medida Cantidad

8-16 200 25-40 100

12-22 200 32-50 100

16-27 200 40-60 100

20-32 200 50-70 100

Expositor pensado para ser colgado en la pared de manera que las 
Abrazaderas queden totalmente visibles e identificadas. La posición de 
las abrazaderas hace que el producto resulte muy atractivo.

La gama de expositores murales y de sobremesa es variada, lo que 
le permite escoger la medida más adecuada a sus necesidades y a la 
vez optimiza el espacio de exposición. Gracias a su estudiado diseño 
y a su sencillo manejo, son un soporte comercial ideal para la venta, 
permitiendo una presentación atractiva y ordenada.

Medidas incluidas Cantidad Medida Cantidad

20-32 50 40-60 50

25-40 50 50-70 50

32-50 50 70-90 50

W4W1 W2

INFORMACIÓN TÉCNICA 

INFORMACIÓN 
IMPRESA

CADA UBICACIÓN INDICA LA MEDIDA

MATERIAL POLIESTIRENO DE ALTA RESISTENCIA

SISTEMA DE 
EXPOSICIÓN

MURAL FIJADO EN PARED

38 cm.

92
 c

m.

10 cm
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Expositor mural y sobremesa  
para abrazaderas SUPER

Denominación Referencia Total uds Embalaje

Surtido Abrazaderas SUPER 0250012-4 825 Un. 1

Incluye

SUPER W1 Ø d Cantidad SUPER W1 Ø d Cantidad

17-19 50 60-63 25

20-22 50 64-67 25

23-25 50 68-73 25

26-28 50 74-79 25

29-31 50 80-85 25

32-35 50 86-91 25

36-39 50 92-97 25

40-43 50 98-103 25

44-47 50 104-112 25

48-51 50 113-121 25

52-55 25 122-130 25

56-59 25

Este expositor puede ser colgado o colocado sobre un mostrador. 
Las Abrazaderas son expuestas de manera muy ordenada de fácil 
reposición. 

Gracias a su tamaño se puede ubicar en un mostrador sin que resulte 
una molestia o ocupe un espacio excesivo.

La gama de expositores murales y de sobremesa es variada, lo que 
le permite escoger la medida más adecuada a sus necesidades y a la 
vez optimizar el espacio de exposición. Gracias a su estudiado diseño 
y a su sencillo manejo, es un soporte comercial ideal para la venta, 
permitiendo una presentación atractiva y ordenada.

INFORMACIÓN TÉCNICA 

INFORMACIÓN 
IMPRESA

CADA UBICACIÓN INDICA LA MEDIDA

MATERIAL PVC DE ALTA RESISTENCIA

SISTEMA DE 
EXPOSICIÓN

SOBRE PIE METÁLICO O FIJADO EN 
LA PARED

W1

52 cm

9 cm.
82 cm
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Denominación Referencia Total uds Embalaje

Surtido Abrazaderas SUPRA 0250010-8 975 u. 1

Incluye

Ø Aplicación Cantidad Ø Aplicación Cantidad

17-19 50 51-55 25

19-21 50 55-59 25

21-23 50 59-63 25

23-25 50 63-68 25

25-27 50 68-73 25

27-29 50 73-79 25

29-31 50 79-85 25

31-34 50 85-91 25

34-37 50 91-97 25

37-40 50 97-104 25

40-43 50 104-112 25

43-47 50 112-121 25

47-51 50 121-130 25

Expositor mural y sobremesa  
para abrazaderas SUPRA
Este expositor puede ser colgado o colocado sobre un mostrador. 
Las abrazaderas son expuestas de manera muy ordenada y de fácil 
reposición. 

Gracias a su tamaño se puede ubicar en un mostrador sin que resulte 
una molestia u ocupe un espacio excesivo.

La gama de expositores murales y de sobremesa es variada, lo que 
le permite escoger la medida más adecuada a sus necesidades y a la 
vez optimizar el espacio de exposición. Gracias a su estudiado diseño 
y a su sencillo manejo, es un soporte comercial ideal para la venta, 
permitiendo una presentación atractiva y ordenada.

INFORMACIÓN TÉCNICA 

INFORMACIÓN 
IMPRESA

CADA UBICACIÓN INDICA LA MEDIDA

MATERIAL PVC DE ALTA RESISTENCIA

SISTEMA DE 
EXPOSICIÓN

SOBRE PIE METÁLICO O FIJADO EN 
LA PARED

W2

52 cm

9 cm.
82 cm
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GLOSARIO TÉCNICO

Par de apriete 
Para la gama de abrazaderas con tornillo, para que cumpla 
con la función deseada, será necesario aplicarle un par de 
apriete sobre el tornillo, mediante una llave dinamométrica.
El par de apriete a aplicar y que nos garantizará la 
estanqueidad, cambia según el tipo de abrazadera y de 
la manguera/racord donde debe ir aplicada.
La fuerza de apriete se reduce cuando empleamos 
aceites o grasas con lo cual los pares de apriete se 
desvirtúan totalmente.

Rendimiento 
Entendemos como rendimiento el traslado del par de 
apriete aplicado en el tornillo a la banda de la abrazadera, 
actuando sobre el conjunto de manguera y de racord.
El Test de Diagrama Polar es una representación gráfica 
que mide el rendimiento e indica la fuerza que ejerce 
la cinta de la abrazadera en ocho puntos determinados, 
denominados sectores.
La homogeneidad del resultado entre sectores nos indica 
que no existirán desequilibrios en el apriete de la manguera.

Par de rozamiento 
Es la fuerza (Nm) requerida para realizar la rotación 
del tornillo sin que exista ningún elemento que ejerza 
una fuerza contraria. Este concepto sería aplicable al 
atornillado de una abrazadera al inicio de su aplicación 
donde aún no existe contacto con la manguera/racord.

Par de Rotura 
Nos referimos al Par de Rotura para hacer referencia al par 
de apriete que debemos aplicar para que la abrazadera 
sufra daños permanentes que no permitan su funcionalidad 
y por lo tanto no cumplir con la estanqueidad.

Par residual 
El par de apriete puede variar por determinados 
aspectos, uno de los más comunes es la elasticidad 
de los materiales donde se realiza la aplicación. El par 
resultante es el llamado Par Residual.
En aplicaciones donde las especificaciones de aplicación 
exigen un par de apriete determinado y sin variaciones, 
deberán realizarse de manera periódica comprobaciones 
del par residual y proceder al reapriete si fuera necesario.

Test de estanqueidad total  
Se garantiza la fuga cero sumergiendo la aplicación 
requerida en una cámara de ensayos llena de agua y se 
aplica posteriormente aire con la presión deseada. Si 
existe alguna fuga se detecta automáticamente ya que 
las burbujas de aire se dejan ver en la superficie.

ENSAYOS TÉCNICOS

Test de PVT  
Mediante un autómata programable se realizan ciclos 
combinados de presión, vibración y temperatura donde se 
someten las abrazaderas a situaciones extremas.

Ensayo técnico de Blow Off  
Permite conocer los valores máximos de presión que 
son capaces de soportar cada uno de los modelos de 
abrazaderas Mikalor.

Test de diagrama Polar 
Permite demostrar mediante un dinamómetro el rendimiento 
de las abrazaderas en 8 sectores diferentes a un par de 
apriete determinado. 

Visualice todos nuestros videos en  
http://www.mikalor.com/esp/video-esp
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Información técnica y de aplicación  

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

CONTROLES ESPECÍFICOS DE FABRICACIÓN
Las Abrazaderas Mikalor, además de estar fabricadas según las normas ISO9001 y IATF 16949, están expuestas a unos 
controles internos durante su proceso productivo, donde se comprueba que cumplen con todos los requisitos.

Espesor material cinta

Deformación del 
ensamblaje de la 

abrazadera sobre 
núcleo de goma

Diámetro máximo y 
minimo de aplicación

Par de rotura

Altura ensamblado de 
la cabeza

Comprobación ensamblaje
de la cinta y cabeza

Par de rozamiento

Acuñado identificativo 
de la medida y calidad

Ancho cabeza

Nuestro código Din Aisi En

W1 
Tornillo 1.0214  Acero Qst 36-3 Cincado Gris Plata Cr3 Acero Qst 36-3 Cincado Gris Plata Cr3

Cinta y Cabezal 1.0935 Acero Galvanizado Acero Galvanizado

W2
Tornillo 1.0214  Acero Qst 36-3 Cincado Gris Plata Cr3 Acero Qst 36-3 Cincado Gris Plata Cr3

Cinta y Cabezal  1.4016 430 X6Cr17

W3
Tornillo 

1.4016 430 X6Cr17
Cinta y Cabezal

W4
Tornillo 1.4567 304 Cu X3CrNiCu18-9-4

Cinta y Cabezal 1.4301 304 X5CrNi8-10

W5
Tornillo 1.4571 316 Cu X5CrNiMo17122

Cinta y Cabezal 1.4401 316 X5CrNiMo17122

1mm =0,0394 pulgadas 1 pulgada = 25,401 mmConversión de mm a pulgadas
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Condiciones generales de venta
Para realizar la compra de los artículos presentados en este catálogo deberá contactar con Damesa 
(Difusora de Artículos Mecánicos Especiales, S.A.) donde podrá consultar las condiciones generales 
de venta en nuestra pagina web (www.damesa.com).

CALIDAD
Para cualquier incidencia relacionada con la calidad o características técnicas del producto es 
imprescindible adjuntar copia de la factura, copia de la etiqueta y número de lote de fabricación 
que se encuentra en la etiqueta del envase. No se podrá atender ninguna reclamación sin esta 
información.

NOTAS GENERALES 
· Este catálogo es propiedad de Grupo Mikalor. Está terminantemente prohibida la reproducción 
total o parcial de sus contenidos, salvo autorización expresa de Grupo Mikalor o cualquiera de las 
empresas que lo forman. Su incumplimiento será perseguido legalmente. 

· Este catálogo es un documento de información comercial. Todos los datos que se incluyen no 
tienen carácter contractual. Las referencias a los estándares implementados el 1 de febrero de 2019 
no son vinculantes contractualmente.

· En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, Damesa se responsabilizará de la venta realizada 
cuando el uso que se realice no sea el adecuado ni el indicado para el fin que se han diseñado. 

· Las informaciones y contenidos de este catálogo están revisados exhaustivamente antes de su 
publicación, sin embargo, no es posible garantizar que se encuentren libres de erratas, de errores 
mecanográficos o de errores en la composición del diseño.

· La resistencia a la corrosion es un valor indicativo y realizado según la norma ASTMB-117. 
En todos los valores indicados se acepta como máximo un 10% de corrosión respecto al total de la 
superficie del material base.

· Los continuos avances técnicos nos permiten adecuar nuestros productos a las necesidades de 
los profesionales que los utilizan; por ello, Grupo Mikalor se reserva el derecho de realizar sin previo 
aviso, aquellas modificaciones dimensionales, estructurales y de cualquier otra índole. 

· Para cualquier cuestión, acción o reclamación derivada de una compra, deberá dirigirse al 
departamento de atención al cliente de Damesa telefónicamente al +34 937 299 610, vía E-mail a 
damesa@damesa.com o bien personándose físicamente en cualquiera de nuestras delegaciones. 
Encontrará su dirección en nuestra página web www.damesa.com.

*Este catálogo reemplaza a todas las versiones anteriores.






