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Caratteristiche
Porte tagliafuoco PROGET

NIENIZ-

FIREDOORS

LA PORTA TAGLIAFUOCO CHE NON HA PARAGONI

“Qualita fuori ogni discussione”

- Porta particolarmente robusta per una sicura funziona-
lita nel tempo

- |deale per applicazioni su pareti inconsistenti

- Su richiesta, telaio completamente isolato per un “reale
fissaggio a secco” della porta

- Confezionata su misura per qualunque tipo di esigenza

- Porta interamente zincata, comprese le parti "nascoste”

- Costruita con lamiera zincata a caldo, sistema “Sendzimir”

- Protezione dalla corrosione anche nei bordi tagliati della lamiera

- Verniciata con polveri epossi-poliestere termoindurite in
forno a 180°

- Ragguardevole spessore dello strato di vernice (oltre 70 micron)

- Ottima resistenza alla corrosione dimostrata da test di 500
ore in nebbia salina

- Inalterabilita alle forti variazioni climatiche, dimostrata da
test di 2000 ore con cicli da +60° a -10° e umidita 75%

- Finitura di elevata qualita estetica

- Struttura goffrata antigraffio della vernice

- Personalizzazione con ampia scelta di colori RAL

"Praticita di impiego”

- Telaio notevolmente robusto che facilita I'ancoraggio alla parete
- Adattabile ad ogni tipo di muratura

= Possibilita di scegliere fra diversi sistemi di fissaggio

- Tempi di posa sensibilmente ridotti

- Omologazioni per molteplici applicazioni a diversi tipi di parete
- Ampio campo dimensionale

= Vasta gamma di accessori

“Rispondenza alle Normative”

- Ricerca svolta all'interno della Ninz avvalendosi di adegua-
te apparecchiature di prova

- Si eseguono test al fuoco, secondo UNI 9723 e EN 1634-1

- Si eseguono test meccanici per la marcatura C € degli accessori

- Accessori della porta marcati C € studiati e dimensionati
per soddisfare i requisiti previsti dalle norme europee

- Accurata scelta dei materiali e della metodologia di co-
struzione

- Severi controlli sul prodotto in conformita alle caratteristi-
che dichiarate

- Assoluta certezza di funzionalita nel tempo

- Porte “Omologate” nel rispetto del D.M. 21 giugno 2004

- Fornite con la documentazione richiesta dalle vigenti di-
sposizioni di legge

"Tecnologia di costruzione”

- La produzione si avvale di moderni e funzionali impianti che
utilizzano le tecnologie pit avanzate nei metodi di costruzio-
ne, cid consente una costanza di qualita e uno standard elevato

- Tutto il processo produttivo si sviluppa all'interno degli sta-
bilimenti Ninz, dalla materia prima fino al prodotto vernicia-
to ed imballato, cio assicura un controllo a 360° della porta

Senso di apertura
Il senso di apertura va indicato in fase di ordine.

SX DX SX DX

Porta ad un'anta disponibile nelle classi:

A) REI 30 A’ REI 60 A REI 120

Porta a due ante disponibile nelle classi:

&REI 60 A’REI 120

NOTE
Il colore rappresentato nelle foto non & standard.
Il chiudiporta non e di serie.



Caratteristiche
Porte tagliafuoco PROGET

NIENZ"

FIREDOORS

ELEMENTI DI SERIE

Che compongono la porta tagliafuoco Proget:

Anta

- Realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema
"Sendzimir”, pressopiegata ed elettrosaldata a punti

- Battuta perimetrale su 3 lati, piana sotto

- Rinforzi interni in profilo di acciaio zincato a caldo

- Pacco coibente realizzato con lana minerale trattata e rigi-
damente unito alla lamiera

- Piastre interne per eventuale montaggio di chiudiporta e
maniglioni

- Spessore unico di 60 mm

Telaio standard

- Robusto profilo di notevole sezione

- Realizzato in lamiera d‘acciaio zincato a caldo sistema
"Sendzimir”

- Dotato di squadrette apposite per I'assemblaggio in opera

- Sedi per guarnizione termoespandente e guarnizione di
battuta

- Fissaggio standard mediante zanche

- Arichiesta fissaggio con tasselli o viti su falsotelaio

- Distanziale inferiore, quale dima di montaggio

- Appoggio su pavimento finito senza battuta

- Riscontri in nylon PA6 nero per scrocco serratura e rostri

- Telaio da assemblare in cantiere

Guarnizioni termoespandenti

- Montate sul profilo perimetrale del telaio e sul profilo cen-
trale delle porte a due ante

- Montate sopra e sotto le ante in funzione alla certifica-
zione

NOTE
Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
La maniglia viene fornita non montata.

Cerniere

= Nr. 2 cerniere a tre ali, per ogni anta

- Una portante dotata di sfere reggispinta e viti per la regi-
strazione verticale dell'anta, marcata C € secondo EN 1935,
classificata per portata fino a 160 kg, durabilita 200.000
cicli, idonea all’uso su porta tagliafuoco

- Una dotata di molla per I'autochiusura dell’anta

Rostri
= Nr. 1 0 2 rostri di sicurezza applicati dal lato cerniere

Serratura

- Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale

- Marcata C € conforme alla norma EN 12209

- Inserto con chiave patent, predisposizione per cilindro tipo
europeo

Maniglia

- Maniglia per porte tagliafuoco, in nylon PA6 nero e anima
in acciaio

- Sottoplacca in acciaio con foro cilindro

- Copriplacca in nylon PA6 nero

- Viti di fissaggio e inserto per chiave tipo patent
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Caratteristiche |\Iin\|zo

Porte tagliafuoco PROGET F REDOOCRS

ELEMENTI DI SERIE

Che compongono la porta tagliafuoco Proget:
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Regolatore di chiusura

- Di serie le porte a 2 ante prevedono il regolatore di
chiusura RC STD per la corretta sequenza di chiusura
delle ante

- Marcatura C € conforme alla norma EN 1158

Controserratura
- Tipo “Flash-bold” per I'autobloccaggio dell’anta passiva
- Comando a leva per lo sbloccaggio

Sistema di aggancio superiore anta passiva

- Dispositivo azionato dalla controserratura che riscontra
nell’apposita controbocchetta superiore

- Controbocchetta superiore in lamiera stampata con rul-
lo in acciaio

Sistema di aggancio inferiore anta passiva

- Asta verticale con puntale in acciaio che riscontra
nell’apposita controbocchetta inferiore

- Controbocchetta inferiore (boccola a pavimento) in
nylon autoestinguente nero con fermo di battuta

Targhetta di contrassegno
- Targhetta metallica con dati di identificazione della
porta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa

Verniciatura standard - fascia 01: Finitura

colore anta NCS 4020-B50G colore telaio NCS 5020-B50G - Verniciatura di serie con polveri epossi-poliestere ter-
moindurite in forno a 180° superficie a struttura gof-
frata antigraffio

= Colore standard pastello turchese, tonalita chiara per
I'anta (NC54020-B50G), piu scura per il telaio (NCS5020-
B50G)

Imballaggio standard

- Protezione singola anta tramite film di polietilene (PE)
estensibile

- Imballaggio singolo per ogni telaio con film di polietile-
ne (PE) estensibile

- Pallettizzate su bancale in legno

preiey
Eé Peso delle porte classe kg/m? di foro muro
-"-"'-2.._""-':; 1anta REI 30 29
1 anta REI 60 37
T 2 ante REI 60 35
- ' 1 anta REI 120 42
2 ante REI 120 40

NOTE

In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni specifiche
descritte nella pagina “verniciatura”.



Caratteristiche
Porte tagliafuoco PROGET

APPLICAZIONE SU ALTRI TIPI DI PARETE

Sono possibili diversi tipi di applicazione, tutti rigorosamente
certificati e omologati

- Telaio adatto per il fissaggio a secco mediante tasselli

- Telaio adatto per il fiss. a secco mediante viti su falsotelaio
- Telaio per applicazione su parete in cartongesso

- Telaio abbracciante il vano parete di cartongesso

ELEMENTI OPTIONAL

Su richiesta e possibile scegliere fra un‘ampia gamma di acces-
sori e tipi di finiture per valorizzare ancor di pit la porta Proget

Esigenze in materia di sicurezza:

- Porte per uscita antipanico (vedi maniglioni antipanico)

- Porte per uscita di emergenza (vedi maniglie di emergenza)

- Porte normalmente aperte che si devono chiudere in caso
d'incendio (vedi sistemi di trattenuta ante)

Esugenze di installazione e impiego
Imbotti
- Boccola a pavimento in acciaio zincato
- Gocciolatoi
- Viti di fissaggio speciali
- Fascioni inox
- Oblo rettangolari, dimensioni standard e su misura
- Oblo rotondi

Esigenze di controllo accesso

- Tramite serrature ad attivazione elettrica
- Tramite elettromaniglie

- Tramite magnete di blocco

(11

NINZ DIGITAL DECOR

Miglioramento delle prestazioni
- Guarnizioni di battuta

Cilindri

- Chiudiporta

- Regolatori di chiusura speciali

- Maniglie speciali

Personalizzazione delle finiture
- Verniciatura nei colori da scegliere nell'ampia gamma RAL

- NDD - Ninz Digital Decor, rappresentazioni grafiche ese-
guite con getti di speciali inchiostri e protezione mezzo
smalto trasparente. Possibilita infinite di decori perso-
nalizzabili a seconda dell’'ambientazione della porta

- Maniglie inox

- Maniglie colorate

Protezione massima nell‘imballo

Robuste gabbie di legno a protezione delle porte e relativi
accessori:

- Porte decorate NDD

- Cantieri

- Spedizioni all'estero

- Trasporti speciali

NOTE
Le specifiche dettagliate degli Optional si possono trovare nel presente
catalogo ai capitoli:
- Finiture
Accessori per porte in metallo
- Maniglioni antipanico

PROGET

tagliafuoco
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Optional specifici
Porte tagliafuoco PROGET

NIENIZ"

FIREDOORS

OBLO CON VETRO TAGLIAFUOCO

Su richiesta le porte ad una e due ante REI 60 e REI 120
possono essere dotate di oblo rotondi o rettangolari, con
vetro stratificato resistente al fuoco con relative cornici di
contenimento.

Limiti prescritti dalle normative

In base alle norme UNI 9723 e EN 1634-1, |la vetratura del
campione provato, nell'applicazione sulla porta si puo ri-
durre in dimensione ma mai aumentare, viceversa i bordi
attorno al vetro si possono aumentare e mai ridurre.

| limiti che seguono rispettano pertanto tali prescrizioni.

Bordi, posizione oblo
Come “misura bordo” si intende la distanza che c'e dal
perimetro del vetro al foro muro della porta.

Posizione in altezza oblo rotondi

dimensioni oblo FMH posizione
@300 minimo 2050 Y=1600
@300 minore di 2050 Y=FM H - 450
@400 minimo 2150 Y=1600
@400 da 2050 a 2149 ¥=1550
@400 minore di 2050 Y=FM H - 500

Posizione in altezza oblo rettangolari

dimensioni oblo Lx H FMH posizione

300 x 400 minimo 2150 7=1450

300 x 400 da 2050 a 2149 Z=1350

300 x 400 minore di 2050 Z=FM H -700
400 x 600 minimo 2150 Z=1250

400 x 600 da 2050 a 2149 Z=1150

400 x 600 minore di 2050 Z=FM H - 900
400 x 1200 minimo 2150 Z=650

400 x 1200 da 2050 a 2149 Z=550

400 x 1200 minare di 2050 Z=FM H - 1500

&

NOTE

[

Sezione vetro rotondo

\ L RV
t] _ [
L

Bordo Vetro @ Bordo

Sezione vetro rettangolare

i i

Bordo | VetrolxdH ' Bordo

Spessore vetro

Le posizioni e le dimensioni dei vetri sopra indicati sono quelle standard.
Posizioni e dimensioni diverse saranno prese in considerazione solo se
rispettano i bordi minimi “a" e "b" e le dimensioni massime del vetro
consentite dall'omologazione. Il vetro non pud essere fornito smontato
se non per eventuale sostituzione. In presenza di oblo, & sempre consi-

gliabile che la porta sia dotata di un chiudiporta a chiusura controllata.

classe spessore vetro
REI 60 21 mm

REI 120 53 mm
ATTENZIONE

| vetri REI si opacizzano in presenza di temperature superiori a 40° o per
pase esterne esposte ai raggi UV. Piccole imperfezioni estetiche o piccole
bolle d'aria, non inficiano la resistenza al fuoco del vetro, non possana
percio costituire motivo di reclamo. Per indicazioni e raccomandazioni par-
ticolari riguardanti i vetri tagliafuoco, consultare le “Avvertenze” riportate
sull'ultima pagina della sezione accessori vetrate del presente catalogo.
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Porte tagliafuoco PROGET FI REDOORS

SPECIFICHE OBLO SECONDO LA
MODALITA DI FISSAGGIO o & &
(o4
O
" dimensioni FM L (L1 + L2) x FM H
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modello vetro min./max. hordo
L X H a b

da 900a1170xda 1775a 2275

o]

9300 300 da 1004 a 1340 x da 2050 a 2500
L da 1000a 1170 x da 1775a 2275
0400 300 da 1004 a 1340 x da 2050 a 2500
. da250  da2s0a g, v v da 750 2 900 x da 1775 a 2000
a 400 600
H da250  daZs0a ., v v da850a1000xda1775a 2150
a 400 600 @eoba alif>a
| da250  da250a oo v , ., (a850a1007xda1775a2150
a 400 600 da 864 a 1153 x da 1938 a 2363
da250  da630 da750a 900xda 1775 a 2000
*) a400 ata0 20 v Y'Y 4277921037 x da 1803 a 2197

0] (=]

da 250 da 250

B0 @D 6 v v v da970a1340xda 17752 2670
=l da2s0  da2s0 . o, e 850a1170xda17755 2275
2564 add3 da 1004 a 1340 x da 2050 2 2500
62250  da’s00 d2 890 a 1162 x da 1775 2 2620
|:|(*) as22  atago 20 300 v ¥ 4299721332 xda 2361 2 2670
olo] w30 200 da 1800 (900 + 900) a 2252 (1126 + 1126) x da 1775 a 2275*
o Y Y 421962 (996 + 996) a 2540 (1270 + 1270) x da 2050 a 2500°
5 400 200 B P 6 2000 (1000 + 1000) 2 2252 (1126 + 1126)x da 17752 2275

da 2000 (1000 + 1000) a 2540 (1270 + 1270) x da 2050 a 2500

. da250  da250

5400 veoo 300 v v da 1700 (850 + 850) a 2000 (1000 + 1000) x da 1775 a 2150*
. da250  da250 oo v /481700 (850 +850)2 2000 (1000 + 1000)x da 17752 2150*
a 400 a 600 da 1708 (856 + 852) a 2229 (1144 +1148) x da 1938 a 2363*
da250  dab30 ¢, v s v da 1100 (750 + 350) a 1800 (900 + 900 ) x da 1775 a 2000
(") a400 a 1400 da 1539 (772 + 767) a 2061 (1028 +1033) x da 1803 a 2197
[ !
da 250 da 250 .
2620 APYRELE v v+ da 1800 (900 + 900) a 2540 (1270 + 1270) x da 1775 a 2670
[ .
da 250 da 250 300 v v v v da 1700 (850 + 850) a 2252 (1126 + 1126) x da 1775 a 2275
a 564 a 443 da 1962 (996 + 996) a 2540 (1270 + 1270) x da 2050 a 2500*"
da250  dasS00 .o v v da 1240 (890 + 350) a 2315 (1155 + 1160) x da 1775 a 2620
() asis a 1460 da 1975 (989 + 986) a 2540 (1268 + 1272)x da 2361 a 2670

NOTE
(*) Finestratura eseguibile nella dimensione minima di 0,25 m? e in
ogni caso fornibile solo su porta ad un'anta o anta attiva di porte a
due ante.
(**) FM L2 minimo senza obld con RC STD = 350 mm

FM L2 minimo senza obld ma con RC2 = 370 mm
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Optional specifici
Porte tagliafuoco PROGET

IMBOTTE PER PORTE PROGET

IM 1

Imbotte da accoppiare al telaio Proget con funzione di ri-
vestimento del vano muro. Realizzata con lamiera d'acciaio
zincata a caldo sistema “Sendzimir”, verniciata con polveri
epossi-poliestere nello stesso colore del telaio. Profilo su tre
lati, giunzione a 45° degli angoli superiori. Canale per il fis-
saggio mediante viti e tasselli (viti e tasselli non compresi).

IM 3

Imbotte da accoppiare al telaio Proget con funzione di ri-
vestimento del vano muro particolarmente adatta a pareti
in cartongesso. Realizzata con lamiera d'acciaio zincata a
caldo sistema “Sendzimir”, verniciata con polveri epossi-
poliestere nello stesso colore del telaio. Profilo su tre lati,
giunzione a 45° degli angoli superiori, fissaggio mediante
viti e tasselli (viti e tasselli non compresi).

IM 4

Imbotte da avvitare al telaio Proget con funzione di rive-
stimento del vano muro. Realizzata con lamiera d’'acciaio
zincata a caldo sistema “Sendzimir”, verniciata con polveri
epossi-poliestere nello stesso colore del telaio. Profilo su
tre lati, giunzione a 90° degli angoli superiori.

Completa di viti di fissaggio. | fori sul telaio per il fissaggio
dellimbotte sono da realizzare in cantiere. Si consiglia la
combinazione con guarnizione FF di battuta cosi da na-
scondere le teste delle viti.

IM 5

Imbotte telescopica da avvitare al telaio Proget predispo-
sto per il fissaggio con viti o tasselli, con funzione di rivesti-
mento del vano muro, con range di regolazicne di 25mm.
Realizzata con lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema
"Sendzimir”, verniciata con polveri epossi-poliestere nello
stesso colore del telaio. Profilo su tre lati, giunzione a 90°
degli angoli superiori.

Completa di viti di fissaggio. | fori sul telaio per il fissaggio
dell’imbotte sono gia predisposti. Si consiglia la combina-
zione con guarnizione FF di battuta cosi da nascondere le
teste delle viti.

Foro muro

= Pass. telaio
-3mm/lato

Foro muro

= Pass. telaio
-3mm/lato

[le

73

Foro muro

= Pass. telaio
-3mm/lato

&

73

Foro muro

= Pass. telaio
-3mm/lato

=8




Optional specifici NENZ°

Porte tagliafuoco PROGET F REDOORS

BOCCOLA IN ACCIAIO 50 14

Boccola metallica a pavimento per porta a due ante Pro-
get. Costruita in acciaio stampato e zincata successiva-
mente. Comprendente il fermo di battuta per 'anta pas-
siva, la boccola da incasso per inserimento dell’asta, nr. 3
viti e nr. 3 tasselli.

Da utilizzare al posto della boccola in nylon, laddove le
porte rimangono normalmente aperte e c'é passaggio di
mezzi o carrelli.

o
e
G2
or
g2

8

51

O
18

26

Boccolz inferiore PROGET in acciaio

GUARNIZIONI FF DI BATTUTA

Guarnizione FF di battuta in profilo estruso colore nero da
inserire a pressione nell’apposito canale del telaio perime-
trale e sul giunto centrale delle porte a 2 ante.

NOTE
Guarnizione fornita su richiesta, in confezioni per singale porte ad una
o due ante, da tagliare e montare in cantiere.

11



Sezioni porta - Riferimenti dimensionali NJENIZ°

Porte tagliafuoco PROGET F REDOORS
Porta ad un‘anta Porta senza battuta inferiore
Sezione orizzontale Sezione verticale

Qo
ol
w2
Qm
£

8

Passaggio telaio = FM L -80

N
[

o
o
g T8 =
T x| =
I
. - =
I e <
+20 2 2 i
Foromuro FM L L1¢ = py =
4 e £
. v v
Esterno telaio = FM L +60 £ w QPF
NS |
Porta a due ante
Sezione orizzontale
Passaggio telaio= FM L -80
Passaggio anta attiva = L1 -81
. -

L2 L1
+20
ForomuroFM L 1p =L1+L2

Esterno telaio = FM L +60

Spessori ante
REI 30, REI 60, REI 120 60 mm

NOTE +20 +15

Le tolleranze FM L +10, FM H +5  delle misure indicate sono da appli-
care per un facile riempimento con malta cementizia del vuoto tra muro
e telaio. Nel caso di modalita di fissaggio a secco i fori dovranno essere
precisi e non si devono applicare le tolleranze in aumento.

QPF = Quota pavimento finito

12



Modalita di fissaggio standard NIENIZ°

Porte tagliafuoco PROGET EFIREDOORS

FISSAGGIO A MURARE CON ZANCHE -
POSIZIONI ZANCHE

m
O
g
a

La modalita di fissaggio standard per le porte Proget é a
murare con zanche, esclusa la porta REI 30 ad un’anta che
va installata di serie su falsotelaio, il telaio della quale vie-
ne fornito gia isolato. Si consiglia di creare gli scassi ade-
guati nella parete (sezione 80 x 200 mm). Le zanche vanno
ripiegate e bloccate nella parete. Ai fini della tenuta al
fuoco e della tenuta meccanica, il vuoto tra telaio e mu-
ratura deve sempre essere riempito con malta cementizia.

tagliafuoco

Porta ad un‘anta
FM L = da 500 a 1035 x FM H = da 1775 a 2200 FM L maggiore di 1035 e/o FM H maggiore di 2200

Porta a due ante

FM L = da 850 a 2070 x FM H = da 1775 a 2200 FM L maggiore di 2070 e/o FM H maggiore di 2200

NOTE
Per una corretta installazione gli scassi da realizzare come sedi per le
zanche devono avere dimensioni 80 x 200 mm.

13
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Modalita di fissaggio opzionali

Porte tagliafuoco PROGET

NIENIZ"

FIREDOORS

FISSAGGIO A SECCO CON VITI SU FALSOTELAIO

Sistema certificato per porte REI 60 e REI 120 ad una e due
ante, conforme alla norma UNI 9723, per il fissaggio alla
parete mediante viti su falsotelaio metallico.

Il falsotelaio € realizzato in tubolare d’acciaio, sezione 30
x 15 mm, completo di distanziali e zanche da murare nella
parete. L'ordinazione del falsotelaio & da fare separata-
mente dalla porta e tendendo conto che la misura interna
corrisponde alla misura FM L x FM H della porta.

Il telaio viene fornito gia coibentato con speciali materiali
isolanti, completo di giunti ad angolo e distanziale inferio-
re da avvitare in cantiere.

Il sistema di fissaggio su falsotelaio permette una applica-
zione della porta “completamente a secco”, con l'ulteriore
vantaggio di poterlo eseguire ad opere murarie gia finite.

FISSAGGIO A SECCO CON TASSELLI

Sistema certificato per porte REI 60 e REI 120 ad una e due
ante, conforme alla norma UNI 9723, per il fissaggio alla
parete mediante tasselli. Idoneo per I'impiego su calce-
struzzo, mattone pieno, mattone semipieno, cemento al-
leggerito e altri.

Il telaio viene fornito gia coibentato con speciali materiali
isolanti, completo di giunti ad angolo e distanziale inferio-
re da avvitare in cantiere. Questo sistema permette un’ap-
plicazione “completamente a secco” della porta, senza
necessita di dover intervenire con alcuna opera muraria.
Il montaggio della porta diventa quindi una semplice ope-
razione meccanica da fare assieme alle regolazioni finali.

NOTE
Specificare esattamente negli ordini se la porta va fissata su falsotelaio
o con tasselli direttamente sul muro.

VITI DI MONTAGGIO

Per il fissaggio diretto su muro o falsotelaio si consiglia
I'impiego di viti da muro senza l'uso del tassello. Vedi le
pagine “accessori per porte”,

Passaggio telaio

Foro muro

Passaggio telaio

Foro muro




Applicazioni su pareti in cartongesso

Porte tagliafuoco PROGET

NIENZ"

FIREDOORS

FISSAGGIO SU PARETE IN CARTONGESSO
CON TELAIO ABBRACCIANTE

Sistema certificato per porte ad una e due ante, conforme
alla norma UNI 9723, per il fissaggio su parete in carton-
gesso.

Il telaio viene fornito gia coibentato con speciali materiali
isolanti, completo di giunti ad angolo e fori di fissaggio
con tappi di copertura.

Sezione porta e parete cartongesso versione:

AREI &0

Passaggio telaio

| min. 100

Vano da realizzare

Foro muro nominale
d'ordinazione FM Lx H

Esterno telaio

Sezione porta e parete cartongesso versione;

A!REI 120

Passaggio telaio

min. 125

Vano da realizzare

Foro muro nominale
d’ordinazione FM Lx H

Esterno telaio

Le pareti in cartongesso vanno realizzate secondo le apposite istruzio-
ni di montaggio della porta.

Parete in cartongesso REIl 60

Realizzata con orditura metallica in acciaio zincato con pro-
fili guida ad “U” 75 x 40 mm, profili montanti verticali a
"C" 75 x 47 mm (doppio accanto al telaio porta), rivesti-
mento delle due facce e dei profili intorno al telaio con
singolo strato di lastre in cartongesso antincendio dello
spessore di mm 12,5.

Misura vano da passaggio esterno
d'ordinazione realizzare telaio telaio

FM L (larghezza) FM L - 25 mm FM L - 80 mm FM L + 60 mm
FM H (altezza) FMH - 12 mm FM H - 40 mm FM H + 30 mm

Parete in cartongesso REI 120

Realizzata con orditura metallica in acciaio zincato con pro-
fili guida ad “U” 75 x 40 mm, profili montanti verticali a
"C" 75 x 47 mm (doppio accanto al telaio porta), rivesti-
mento delle due facce e dei profili intorno al telaio con
doppio strato di lastre in cartongesso antincendio dello
spessore di mm 12,5.

Misura vano da passaggio esterno
d'ordinazione realizzare telaio telaio

FM L (larghezza) FM L- 25 mm FM L - 80 mm FM L + 60 mm
FM H (altezza) FMH-12 mm FM H - 40 mm FM H + 30 mm

15
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Applicazioni su pareti in cartongesso

Porte tagliafuoco PROGET

NIENIZ"

FIREDOORS

FISSAGGIO SU PARETE IN CARTONGESSO CON
TELAIO ANGOLARE

Sistema certificato per porte ad una e due ante, conforme
alla norma UNI 9723, per il fissaggio su parete in carton-
gesso.

Il telaio viene fornito gia coibentato con speciali materiali
isolanti, completo di giunti ad angolo, distanziale inferio-
re da avvitare in cantiere e fori di fissaggio nella battuta.

Sezione porta e parete cartongesso versione:

A rei 6o
| 1
. . 1
Passaggio telaio = A
| =
I £
| ]
|
Foro muro nominale min.200
d'ordinazione FM Lx H
Esterno telaio
Sezione porta e parete cartongesso versione:
M rer120
| 1
| - =
Passaggio telaio | B
=
| ) S
| J
Foro muro nominale min.200

d'ordinazione FM Lx H

Esterno telaio

Le pareti in cartongesso vanno realizzate secondo le apposite istruzio-
ni di montaggio della porta.

Parete in cartongesso REI 60

Realizzata con orditura metallica da 100 mm, con riduzio-
ne accanto alla porta a 75 mm e con i montanti rinforzati
internamente tramite un ulteriore profilo a “C". Rivesti-
mento delle due facce con una lastra di cartongesso antin-
cendio dello spessore di 15 mm ed internamente intorno
alla porta, con ulteriore lastra da 12,5 mm sui due lati.

Misura vano da passaggio esterno
d'ordinazione realizzare telaio telaio

FML (larghezza) FM L+ 6 mm FM L - 80 mm FM L + 60 mm
FM H (altezza) FMH + 3 mm FM H - 40 mm FM H + 30 mm

Parete in cartongesso REI 120

Struttura di sostegno accanto alla porta composta da due
montanti e un traverso in lamiera da 75 x 50 x 4 mm, 4 can-
notti a cannocchiale inseriti nei montanti per I'ancoraggio
a soffitto e a pavimento, 2 giunzioni con cannotti per il fis-
saggio del traverso. Orditura metallica da 100 mm e accanto
alla porta da 75 mm. Riempimento dell’orditura da 75 mm
con lana minerale. Rivestimento delle due facce dell’orditu-
ra metallica e della struttura di sostegno con doppio strato
e in zona porta con triplo strato di lastre in cartongesso an-
tincendio dello spessore di mm 12,5.

Misura vano da passaggio esterno
d'ordinazione realizzare telaio telaio

FM L (larghezza) FM L+ 6 mm FM L-80 mm FM L + 60 mm
FM H (altezza) FMH+ 3 mm FM H-40 mm FM H + 30 mm




Misure d’ordinazione NIENZ®

Porte tagliafuoco PROGET F REDOORS
MISURE D'ORDINAZIONE 8
w O
Foro Muro Passaggio telaio Foro Parete cartongesso 8‘%‘3
—p s e £ ;  Portead unae adue ante &0

con telaio abbracciante

FPCL = FML - 25
o FPCH =FMH - 12
=
-
-
I Porte ad una e a due ante
= con telaio angolare
) FPCL=FML + 6
PTL=FML-80]_ § - FPCH = FMH + 3

NOTE

Le dimensioni dei fori da realizzarsi nelle pareti in cartongesso, nel
caso di porte con telaio abbracciante, non corrispondono al foro mura
di ordinazione e devono essere eseguite came sopra precisato.

Porta ad un‘anta FM L x FM H PTLxPTH
dimensioni standard REI 30, 60 e 120 passaggio telaio
800 X 2000/ 2050/ 2150 720 X 1960/2010/ 2110
900 X 2000/ 2050/ 2150 820 X 1960/ 2010/ 2110
1000 X 2000/ 2050/ 2150 920 X 1960/ 2010/ 2110

dimensioni standard REI 60 e 120

1200 X 2050/ 2150 1120 % 2010/ 2110
1300 X 2000/ 2050/ 2150 1220 X 1960 /2010/2110
1340 X 205072150 1260 X 2010/2110

dimensioni semi standard REI 30, 60 e 120
da 546 a 995 X 2000/ 2050/ 2150 da 4662915 x 1960/ 2010/2110

dimensioni su misura REI 30
da 546 a 1000 X da 17752 2150 con predisposizione per fissaggio con viti su falsotelaio
da 857 a 1140 X da 2151 a 2363 con predisposizione per fissaggio con viti su falsotelaio

dimensioni su misura REI 60 e 120

da 546 a 1340 X da 1775 a 2670 fissaggio con zanche

da 600 a 1170 X da 1775 a 2275 applicazione cartongesso con telaio abbracciante

da 1004 a 1340 X da 2050 a 2500 applicazione cartongesso con telaio abbracciante

da 546 a 1007 X da 17752 2150 applicazione cartongesso

da 864 a 1153 X da 1938 a 2363 applicazione cartongesso

da 600 a 1170 X da 17754a 2275 con predisposizione per fissaggio con viti su falsotelaio o con tasselli
da 1004 a 1340 X da 2050 a 2500 con predisposizione per fissaggio con viti su falsotelaio o con tasselli
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Misure d’ordinazione - Altezza maniglia

Porte tagliafuoco PROGET

NIENZ®

FIREDODORS

Porta a due ante FM L x FM H PTLxPTH

dimensioni standard REI 60 e 120 passaggio telaio

1150 ( 800+ 350 ) X 2000/ 2050/ 2150 1070 X 1960/ 2010/ 2110
1200 ( 800 +400 ) X 2000/ 2050/ 2150 1120 X 1960/ 2010/ 2110
1250  ( 800+ 450 ) X 2000/ 2050 / 2150 1170 X 1960/ 2010/ 2110
1250 (900 + 350 ) X 2000/ 2050/ 2150 1170 X 1960 /201072110
1300 (900 +400 ) X 2000/ 2050 / 2150 1220 X 1960 /2010/2110
1350 (900 + 450 ) X 2000 /2050 /2150 1270 X 1960/2010/2110
1350 (1000 + 350 ) X 2000/ 2050/ 2150 1270 X 1960/2010/2110
1400 (1000 + 400 ) X 2000 /2050 /2150 1320 X 1960 /2010/2110
1450 (1000 + 450 ) X 2000/ 2050/ 2150 1370 X 1960/2010/2110
1600 ( 800+ 800 ) X 2000/ 2050 / 2150 1520 X 1960 /201072110
1700 (900 + 800 ) X 2000/ 2050/ 2150 1620 X 1960/ 2010/ 2110
1800 (900 +900 ) X 2000 /2050 / 2150 1720 X 1960 /201072110
1800 (1000 + 800 ) X 2000/ 2050/ 2150 1720 X 1960 /201072110
1900 (1000 + 900 ) X 2000/ 2050/ 2150 1820 X 1960/2010/2110
2000 (1000 + 1000) X 2000/ 2050/ 2150 1920 X 1960 /2010/2110

dimensioni semi standard REI 60 e REI 120

da 890 (540+350) a 2000 (1000 + 1000) x 2000/ 2050/2150

dimensioni su misura REI 60 e 120

da 890 (540+350) a 2540 (1270 + 1270) da 1775 a 2670

fissaggio con zanche

(
2252 (1126 + 1126)
(

X
da 890 (540+350) a x da1775a 2275 applicazione cartongesso con telaio abbracciante

da 1962 (996 +996) a 2540 (1270+ 1270) x da 2050 a 2500 applicazione cartongesso con telaio abbracciante

da 890 (540+350) a 2000 (1000 + 1000) x da1775a 2150 applicazione cartongesso

da 1708 (856+852) a 2292 (1144+1148) x da1938a2363 applicazione cartongesso

da 890 (540+350) a 2252 (1126+1126) x da1775a2275 con predisposizione per fissaggio con viti su falsotelaio o con tasselli
da 1962 (996+996) a 2540 (1270+1270) x da 2050 a 2500 con predisposizione per fissaggio con viti su falsotelaio o con tasselli
NOTE

Le seguenti porte REI 120 con dimensioni su misura di serie sono do-
tate di chiudiporta CP1:

lanta: da 1141 21340 xda2381a2630
da 891 a1140 xda2631a2670
da 1141 a1340 xda2631a2670
2ante:  da 2261 a2540 xda2131a2380
da 1761 a2260 xda2381a2630
da 2261 a2540 xda 2381 a2630
da 1761 a2260 xda2631a2670
da 2261 a 2540 xda2631a2670

ALTEZZA MANIGLIA

Porta ad un’anta

h =1050
== 1] ] = = [ -
=] Por=T—7—— = ==
— e - =
= == = ——
- . [ [ i
=—— = ==
=] =1 -
| = -
T e -
] - - ;
=T " = = = ]
i == ===
[ ] = -
. i o s ol
= =it -
= I [P -

L'acquirente deve essere a conoscenza che ai sensi del dec. lgv. dd.
19.09.1994 n. 626, risp. del dec. Igv. dd. 19.03.1996 n. 242 tutte le
porte utilizzate per vie o uscite di emergenza devono avere inderagabil-
mente un'altezza minima di 2000 mm (= foro muro nominale 2040 mm).

Porta a due ante
h = 1050

Rl
=
=
o
=
=



Misure passaggio - Ingombri massimi NIENZ°

Porte tagliafuoco PROGET FIREDOORS

MISURE DI PASSAGGIO E INGOMBRO CON

= O

=]
APERTURA 90 g §
Q.8
Porta ad un’anta con maniglione Porta a due ante con maniglioni ey
= EEmmmm—  NOTE -

Maniglie e chiudiporta possono
ostacolare |'apertura totale di

90° e 180°.
Calcolo passaggio
tipo maniglia sporgenza porta ad un’anta porta a due ante
EXUS 125 FML - 245 FML - 410
TWIST 100 FML - 220 FML - 360
SLASH 75 FML- 195 FML - 310
TOUCHBAR 74 FML - 194 FML - 308
z = sporgenza dell’anta rispetto alla parete FML + 27 L1+ 35, L2+75

MISURE D'INGOMBRO CON APERTURA 180°

Porta ad un‘anta Porta a due ante
x=FML-7 x=L1+1 y=12+42
b = max. 130 (solo in presenza di maniglione o maniglia M14)

NOTE
Le sporgenze delle maniglie e dei chiudiporta interferendo con la parete
potrebbero compromettere |'apertura a 90° o 180° dell'anta.

NOTE GENERALI PROGET

Diritti d'autore riservati. Eventuali modifiche sulla porta possono essere eseguite salamente se
Riproduzione (anche solo parziale) previa autorizzazione da parte della Ninz. indicate nelle istruzioni di posa.
La Ninz si riserva la facolta di apportare modifiche al prodotto. Per riparazioni utilizzare solo ricambi originali NINZ.

La posa deve essere esequita da personale qualificato.
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Verniciatura I\|il\|1’

Porte tagliafuoco PROGET FIREDOORS

Verniciatura
La porta di serie viene fornita verniciata con polveri termoindurite, con finitura a
struttura antigraffio goffrata semilucida (escluso alcuni colori). La verniciatura &
particolarmente resistente e offre una finitura gradevole ed adeguata per I'uso
interno. Scegliete dall’ampia gamma di colori RAL.
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TINTE STANDARD SENZ:A SO VRAPREZZO Verniciatura standard - fascia 01:
colore anta NCS 4020-B50G colore telaio NCS 5020-B50G

Verniciatura per interno (fascia 01) con polveri epossipo-
liestere colore pastello turchese - tonalita chiara per I'anta
(NCS4020-B50G) e pilu scura per il telaio (NCS5020-B50G).
Le tonalita del telaio e dell’anta sono rappresentate nella
foto accanto.

TINTE SPECIALI CON SOVRAPREZZO Fascia 02:
5 ; . RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
Verniciatura per interno (fasce 02 e 03) con polveri epos- 1013 1015 5010 5024 6000 7016 7024 7035

sipoliestere disponibili in varie tinte RAL. La porta deve -----

essere protetta dagli agenti atmosferici, al sole il colore
sbiadisce RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
7038 8011 9001 9002 9010 9011 9016 9018

[ -

La verniciatura nelle tinte metallizzate RAL 9006, RAL

9007 (fascia 03) e RAL 9006 E (fascia 04), diversamente da-

gli altri RAL, presentano una finitura a struttura raggrin- Fascia 03:

zata che rende necessaria I'approvazione di un campione. RAL  RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL

1001 1003 3000 3003 3020 5012 5015 6005
AN | s

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
7001 7004 7011 7030 7032 7037 7040 7042

S I B

RAL RAL RAL RAL RAL RAL
7047 8017 019 9005  9006™ 9007*

*& necessaria |'approvazione del campione.
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Verniciatura
Porte tagliafuoco PROGET

TINTE SPECIALI PER ESTERNO CON SOVRAPREZZO

Verniciatura per esterno (fascia 04) con polveri poliestere
disponibili in varie tinte RAL.

TINTE SPECIALI A RICHIESTA E CON SOVRAPREZZO

Verniciatura eseguibile per interno e per esterno (fascia
05), rispettivamente con polveri epossipoliestere e polie-
stere, nelle tinte RAL richieste. Non sono inclusi nella fa-
scia 05 i colori particolari quali i metallizzati, micalizzati,
con struttura liscia o raggrinzata e altre tinte di campiona-
ri come Pantone, NCS, ecc.

Pulizia

Per la pulizia dei ns. prodotti consigliamo |'utilizzo di ac-
qua e sapone neutro. Non utilizzare prodotti di pulizia
comuni (vedi detersivi) e o altri solventi. Non rispondiamo
per problematiche future ed eventuali se non si adotte-
ranno queste misure.

Riverniciatura

In caso di riverniciatura procedere come segue:

- carteggiare e spolverare accuratamente le superfici

- applicare una mano di fondo epossidico opaco a 2 compo-
nenti, proponiamo il prodotto EPOX nr. 5203 colore beige
0059 (della ditta ALCEA di Milano)

- riverniciare le superfici con smalti o pittura a propria scelta.

ATTENZIONE!

L'applicazione di porte all'esterno comporta 'adozione di alcuni accor-
gimenti per evitare il degrado del prodotto, come ad esempio:

1. La porta deve essere sempre protetta dalle intemperie. Eventuali
infiltrazioni di acqua all'interno dell’anta possono danneggiare irrime-
diabilmente il prodotto. Prevedere pertanto delle pensiline o tettoie a
protezione dei manufatti installati e non.

2. Evitare colori scuri quando le porte vengono esposte ai raggi so-
lari. Il surriscaldamento delle lamiere pud provocare la deformazione
dell’anta e pregiudicare in questo modo il relativo funzionamento della
porta stessa.

Per motivi di stampa i colori raffigurati possono risultare non corrispon-
denti a quelli reali. Consultare per questo i campionari RAL o NCS.

Fascia 04:
RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
1013E  3000E 5010E 6005E 7016E 7024 7035E 9002E

RAL RAL NCS NCS
9006E* 9010E 4020E 5020

[

& necessaria |'approvazione del campione.

Fascia 05:

Colori solo arichiesta

Ritocchi

Su richiesta la ditta Ninz fornisce anche la vernice di ritoc-
co (nitro/sintetica) nella tinta RAL necessaria, in confezioni
da 0,25 0 1,00 kg

Protezione

Le porte sono previste per un normale impiego interno,
per guesto motivo devono essere protette dagli agenti at-
mosferici e dai raggi solari diretti.

Nei casi di applicazione all'esterno, si dovranno utilizzare
vernici particolari adatte a questo tipo di impiego (vedi
fascia 04, 05).
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